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SONDES

SONDES d’HUMIDITÉ
Les sondes d'humidité XH10P et XH20P sont utilisées dans toutes les applications où il est nécessaire 

de détecter et de contrôler l'humidité. Exemples d'applications : réfrigération, process de séchage, 

etc … Selon le modèle, elles fournissent un signal de sortie courant standard (4÷20mA) ou voltage 

(0÷10V). La haute précision, la rapidité de temps de réponse et la fiabilité du capteur en cas de 

condensation font de ces sondes des appareils particulièrement efficaces.

COMMENT COMMANDER

Sortie
0 = 4÷20mA
1 = 4÷10Vdc

CARACTÉRISTIQUES XH10P XH20P

Alimentation 9÷18Vdc 15÷35Vdc - 12÷24Vac 9÷18Vdc 15÷35Vdc - 12÷24Vac
Sortie 4÷20mA 0÷10Vdc 4÷20mA 0÷10Vdc
Précision ±5% ±5% ±3% ±3%
Plage de fonctionnement 0÷60°C (32÷140°F) 0÷60°C (32÷140°F) 0÷70°C (32÷158°F) 0÷70°C (32÷158°F)
Température de stockage -30÷85°C (22÷185°F) -30÷85°C (22÷185°F) -30÷85°C (22÷185°F) -30÷85°C (22÷185°F)
Plage de mesure 30÷90%RH 30÷90%RH 0÷99%RH 0÷99%RH

CARACTÉRISTIQUES XH50P XH55P

Bouton pres
Alimentation 12÷24Vac/dc - 12÷40Vdc 12÷24Vac/dc - 12÷40Vdc
Entrée sonde déportée NTC NTC
Entrée digitale Sans courant Sans courant
Sortie relais configurable 8A, 16A 8A, 16A
Sortie Hot Key pres pres
Sortie série RS485 RS485
Sortie analogique en option 0÷10V opt 0÷10V opt
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