GAMME TERTIAIRE :

MURAL GRANDE PUISSANCE _

STANDARD INVERTER
Mono-Split
30 et 36 kBtu - Monophasé et Triphasé

EFFICACITE ENERGETIQUE

« Classe énergétique jusqu'a A++ en froid et A en chaud (sur une échelle de A+++ a D)

- Consommation d'énergie réduite par rapport a un climatiseur traditionnel grace a la technologie
Inverter

« Fonctionnement au réfrigérant R32, conforme RT 2012 et certifié¢ EUROVENT’

FIABILITE

+ Garantie compresseur 5 ans

« Protection améliorée contre la corrosion grace au traitement epoxy anticorrosion Gold Fin™

CONFORT

« Chauffage et climatisation rapides pour amener la piéce a la température souhaitée en moins
de 5 minutes

- Ventilation confort : profitez d'une ventilation confort avec un flux 4 directions

« Climatiseur silencieux : a partir de 40 dB(A) en fonctionnement

« Qualité de l'air : le filtre a longue durée capture les poussiéres et particules au-dessus de 10
micrometres pour un air intérieur plus sain. Facilement amovible, il peut étre nettoyé par un rincage
rapide sous leau.

« Flux d'air puissant jusqu’a 20 métres

Louverture du panneau avant
permet d'aspirer une quantité Le flux dair est en mesure de
d'air élevée. couvrir des surfaces trés étendues.

Le ventilateur est trés silencieux. 2 O m

CONNECTE

Avec le Wi-Fi en option, contr6lez simplement votre climatiseur :

«  depuis votre smartphone, ol que vous soyez et a n'importe quel moment, avec l'application LG
ThinQ (disponible pour Android et iOS)

- Avec votre voix via une enceinte connectée?

1. EUROVENT certifie les performances des produits de climatisation et de réfrigération en accord avec les normes européennes et internationales
2. Compatible avec les enceintes connectées LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa

3. Potentiel de Réchauffement Global (PRG) indice 675 pour le R32 contre 2088 pour le R410A

4. Garantie main-doeuvre sous condition de mise en service effectuée par une Station Technique Agréée LG

82|

Silencieux
a partir de 40 dBA

Réfrigérant R32
plus respectueux de
lenvironnement?

i

Garantie compresseur
5 ans

Garantie pieces 3 ans

Garantie main-d'oeuvre
1 an*



MURAL GRANDE PUISSANCE

STANDARD INVERTER

Pour plus d'informations sur les certifications
EUROVENT, visitez le site :
www.eurovent-certification.com R32
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Connexmn Contrdle  Jet Cool  Flux Chauffage Filtre Dual Mode Installation
€onso. Froid rapide 2 directions rapide Protection Silence facile
dénergie -3dB et rapide
Mono-Split
30K 36K
UNITE INTERIEURE US30F.NRO US36F.NRO
Puissance restituée Froid Min. / Nom. / Max. 3200/ 8000 / 9000 3800 /9500 / 12540
Chaud +7°C Min. / Nom. / Max. 3600/ 9000/ 10000 4300/ 10800/ 13390
Chaud -7°C Max. 8550 10370
Puissance absorbée Froid Nom. 2280 2570
Chaud +7°C Nom. 2500 2770
Puissance absorbée (Ul Nom. 42 160
EER 3,51 3,70
SEER 7,00 6,10
COP 3,60 3,90
SCOP 4,30 3,85
P design (@-10°C KW 5,40 7,60
Classe énergétique i A++ A++
de A+++aD A+ A
Conso énergétique annuelle Froid kWh 400 545
Chaud kWh 1758 3164
Pression sonore (1 m Froid Min. / Moy. / Max. dBA 38/42/46 41/45/48
Puissance sonore Froid Max. dBA 62 63
Débit d'air Min. / Moy. / Max. m*/h 780/1020/ 1260 1200/1440/1620
Déshumidification I/h 2,9 3,83
Intensité absorbée Froid A 10,1 11,4 41
d A 111 12,2 4.4
Raccords frigorifiques Liquide mm (pouce 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Gaz mm (pouce 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Condensats Ext. /Int. mm 221,5/16,0 221,5/16,0
Alimentation o/\l/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Dimensions (Lx Hx P mm 1200 x 360 x 265 1190 x 346 x 265
Poids net kg 18,3 16
30K Monophasé | 36K Monophasé 36K Triphasé
UNITE EXTERIEURE UUC1.U40 UUD1.U30 uuD3.U30
Type de compresseur Twin Rotary Scroll Scroll
Limites de fonctionnement  Froid Min.~Max. °C BS -20~50 -20-~52 -20-~52
Chaud Min.~Max. °CBH -20~18 -25~18 -25~18
Pression sonore Froid Nom. dBA 50 50 50
Chaud Nom. dBA 52 50 50
Puissance sonore Froid Max. dBA 68 66 66
Débit d'air Nom. m3/h 3480 6600 6600
Longueurs frigorifiques UE-UI Min. / Max. m 5/50 5/85 5/85
Dénivelé UE-UI VENS m 30 30 30
Raccords frigorifiques Liquide mm (pouce) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Gaz mm (pouce 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Réfrigérant Type R32 R32 R32
Précharge (7,5 m) kg 1,900 3,000 3,000
Equivalent CO, du F-GAS t.eq CO, 1,283 2,025 2,025
Complément kg/m 0,035 0,040 0,040
Alimentation o/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50 3/380-415/50
Disjoncteur A 25 25 20
Cable d'alimentation No. x mm? 3G4 3G10 3G10
Cable de raccordement UE-UI No. x mm? 4x1,5 4x1,5 5G2,5
Dimensions (L x Hx P mm 950 x 834 x 330 980 x 1380 x 330 980 x 1380 x 330
Poids net kg 57,7 87,5 85
Les protections et les sections de cable sont donnés a titre indicatif. Elles doivent étre dimensionnées dans le respect des normes en vigueur. Pour notre politique de perfectionnement constant
de nos produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modification sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation

purement indicative, pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz a effet de serre fluorés.
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