Tecumseh Europe:
le spécialiste de la réfrigération commerciale

Acteur majeur de la réfrigération et du confort climatique Tecumseh Europe est une filiale

du groupe américain Tecumseh Products Company. Entreprise internationale a taille humaine,
Tecumseh Europe concoit et fabrique des compresseurs et groupes de condensation aux
technologies novatrices ce qui le positionne comme le leader de la réfrigération commerciale.
Aujourd’hui environ 25 % de la consommation mondiale alimentaire est gaspillée du fait

du non-respect de la chaine du froid. Face a cette réalité, Tecumseh s’attache a proposer

un éventail de produits et services a forte valeur ajoutée.

W Des valeurs au service des clients et de I'entreprise

Depuis plus de 75 ans, le succes de Tecumseh s’est fondé sur des valeurs clés partagées
par les dirigeants et tous les collaborateurs:

e lavaleur humaine: les hommes et les femmes qui composent U'entreprise

e la réelle orientation clients et la place donnée a ses clients

e l'importance de la qualité des produits et services offerts

e l'innovation technologique permanente.

M Les femmes et les hommes: 1 richesse de I'entreprise

Cette valeur se traduit notamment par le professionnalisme de chaque collaborateur avec des
compétences techniques et commerciales trés fortes ainsi qu'une réelle dimension industrielle.
Le développement des talents en interne par la formation et la promotion a pour objectif
d'impliquer plus fortement les salariés.

M Des produits innovants

Depuis 1934, Tecumseh s’engage a développer des produits aux technologies innovantes
garantissant une faible consommation énergétique ainsi qu'une grande fiabilité.

Tecumseh est aujourd’hui le seul acteur a proposer a ses clients les 3 technologies utilisées
dans un compresseur hermétique : Piston, Rotatif et Scroll.

Mondialement connues, les marques référentes du Groupe telles que L'Unité Hermétique®,
Silensys®, Wintsys®, Masterflux®, Celseon®, et Vector® font partie des piliers de Uindustrie du
froid grace a un réseau de distribution fort d’un millier de points de vente sur les 5 continents.

B Tecumseh c’est aussi des services

Tecumseh propose une assistance compléte allant de la sélection de ses produits,
de la conception, la formation jusqu’a 'assistance technique chez le client supportée
par un service Administration des ventes performant.

actitudes @ com- Photos © Tecumseh - © Thinkstock - © Héloise Peyre, Jean-Philippe Darbois.

B Tecumseh:la volonté de proposer une offre verte

Consciente des enjeux économiques et écologiques de demain, U'entreprise s’engage dans la voie
du développement durable en offrant des produits fonctionnant avec les fluides frigorigénes en
phase avec le marché actuel. Toujours dans une démarche rigoureuse d’amélioration continue
des performances, Tecumseh travaille suivant la certification 1S0 14001 (systéme de management
environnemental] ainsi que la norme 1S0 9001 pour son systéme de management qualité.

Avec plus de 1350 collaborateurs, Tecumseh Europe mise avant tout sur l'innovation, la qualité
des produits avec des solutions complétes. L'entreprise est aujourd hui et pour demain
le meilleur fournisseur de réfrigération commerciale totalement orienté client.
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w Par sa fidélité a « L'Unité Hermétique », marque mondialement reconnue par les
E professionnels du froid, Tecumseh Europe est garante de la fiabilité, de U'expertise
= LUNITE et du savoir-faire de la marque UH. Tecumseh Europe propose donc des solutions
EHERMETIQUE” labellisées « Expertise L'Unité Hermétique », garantissant la performance du

référent historique du marché de la réfrigération sur les cinqg continents.

Cooling for a Better Tomorrow- www.tecumseh.com
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Standards, Adaptables, Préts a poser

Une offre a votre écoute



CROUPES DE

Une offre en compléte
adéqguation avec vos besoins

Groupes traditionnels

Référente en matiere d'installation logée ou a distance, cette
gamme de groupes standards offre un tres large éventail de
modeles pour une puissance adaptée et un encombrement réduit.

DES SOLUTIONS EPROUVEES DEPUIS
DE NOMBREUSES ANNEES SUR LE MARCHE
POUR LEUR ROBUSTESSE ET LEUR FIABILITE.

Une réputation ConStrUite Plage de puissance selon EN13215 et SC 10K RA04A
au fil des années: A-30°C d'évap.: de 0,235,9 kW /do432°C

A-10°C d'évap.: de 0,14 17 kW 3446°C

La gamme offre une multitude de choix aux Equipements standards
installateurs. Suivant leurs contraintes dimensionnelles, » Compresseur Tecumseh @
techniques ou acoustiques, pour chacune des * Sécurité pressostatique (selon modéles] @

gammes des groupes de condensation, Tecumseh 0 [ReSEeli et Eriememt G inosmstoms )
e Boitier électrique @

Europe propose une large plage de puissance. « Condenseur +32 °C ambiant
Les compresseurs Piston sont présents sur lels trois (+46° pour certaines références) ®
gammes, les compresseurs Scroll et Rotatif sont * Moto-ventilateurs compatibles 4 la variation de vitesse ®

présents sur les gammes standards et Silensys. -
POINTS FORTS COMMUNS A L’'ENSEMBLE DE LA GAMME

* Une large plage d'application (de -40° & -10 °C/de -25° 4 +15 °C)
e Pieces détachées distribuées partout dans le monde
QID LUNITE e Grande adaptabilité des modéles (a la demande)
. e Performance stable, économie d'énergie
HERMETIQUE * Groupes protégés (200 h au brouillard salin)
e La gamme la plus large du marché
avec plus de 160 modéles Standards!

EXPERTISE

améliorations apportées aux produits et sur leur qualité de fabrication.

La technologie Rotatif assure un rendement optimal pour les petites puissances froid. Cette technologie permet
‘ une réduction de consommation énergétique importante et un faible niveau sonore pour un encombrement réduit.
ROTARY Parfaitement adaptée a des applications exigeantes, sa conception lui confére une grande robustesse.

B‘ La technologie éprouvée des compresseurs Piston par Tecumseh. Ses compresseurs a pistons sont reconnus sur le
marché pour leur fiabilité et leur robustesse. Tecumseh a construit sa réputation au fil des années sur les constantes
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f\ La technologie Scroll assure un rendement élevé pour les moyennes et les fortes puissances froid quel que soit le régime
| de fonctionnement. Cette technologie permet une réduction de consommation énergétique significative. Parfaitement
adaptée a des applications exigeantes, sa conception lui confére une grande résistance aux coups de liquide.

) Tk Tecumsek



Groupes carénés

Cette solution « plug and play » permet de répondre a des
contraintes extérieures tout en garantissant une facilité
d'installation et une esthétique adaptée pour un colt optimisé.

UNE SOLUTION POUR DES EXTERIEURS EXIGEANTS.
Plage de puissance selon EN13215 et SC 10K R404A

A—SO °Cd'évap.:de0,4a 1,6 kW 132°C
A-10°C d'évap.: de 0,7 a 4,4 kW

Equipements standards

+ Capot plastique renforcé @
+ Sectionneur externe

+ Résistance de carter

e Compresseur Tecumseh @

. Equipement électrique @

* Réservoir liquide largement
dimensionné &

e Ligne liquide (filtre déshy.
et voyant) @

¢ Condenseur +32 °C
ambiant ©®

 Mini pressostat HP/BP

* Moto-ventilateurs
compatibles a la variation
de vitesse ©@

DIFFERENCIATION PRATIQUE

* Economique: cette gamme fabriquée industriellement
propose une solution économique pour les installations
extérieures.

* Ergonomique: l'ensemble des composants est
facilement accessible afin de vous garantir une plus
grande facilité d’intervention.

REFRIGERATION COMMERCIALE

Groupes carénés silencieux

Une gamme de groupes entierement équipés permettant
une mise en place rapide et une présentation soignée. Cette
gamme établit le standard acoustique sur le marché.

QUAND LE SILENCE RENCONTRE L'EXIGENCE.

Plage de puissance selon EN13215 et SC 10K R4A04A HTA
A-30°C d'évap.: de 0,53 6,1 kW e
A-10°Cd'évap.:de0,7a 17 kW en standard

Equipements standards

e Compresseur Tecumseh @

* Equipements électriques
complets @

 Réservoir liquide largement
dimensionné

e Ligne liquide (Filtre
déshy., voyant liquide) ©®

* Moto-ventilateurs
avec variation de vitesse @

+ Condenseur résistant a la
corrosion (HTA: 46 °C) ®
+ Capotage renforcé ®

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

+ Résistance de carter @

+ Pressostat HP/BP réglable
a réarmement automatique.

+ Variateur de vitesse sur
ventilateur

+ Silencieux sur le refoulement
(sur certains modéles) ©®

+ Protection électrique
séparée (compresseur
ventilateur)

+ Rail DIN accessible ®

+ Pieds de montage sols
et murs ®

+ Sectionneur externe ®

- Acoustique: la troisieme génération
Diminution de 50 % sur les tailles S/M/L

et 75 % sur la taille XL
- Rendement énergétique

Exemple de gain entre une solution équipée
de compresseurs Rotatif, Piston et un concurrent.

P S
i i'-.lI
Ji'v"a’;%'fatggi Modles SILRG4512Z SILAJ9510Z ctodele

Pu frigo (W) 1998 1942 1855
cop 22 17 17
GAIN 26% 120% -

Pu frigo () 1427 1376 1259
CoP 16 15 14
GAIN 15% 65% -

Conditions EN13215 - Ambiance +43 °C - 10K S.C. et 3 S.R.

C.0.P.: Coefficient Of Performance
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POINTS TECHNIQUES

VITESSE VHRIARBLE
SUR TOUS LES
VENTILHRTEURS

Tecumseh Europe propose une technologie
innovante spécifiquement adaptée
aux moteurs a haute efficacité
(moteurs électroniques,
EC) et pour U'ensemble des
ventilateurs AC.

* Des kits simples pour l’'ensemble
de nos nouvelles gammes de moto-
ventilateur

¢ Diminution des nuisances sonores
de nuit et en période de basse
consommation.

e Un meilleur fonctionne-
ment de 'évaporateur:
controle de la pression
de condensation*

* Pour une meilleure stabilité de la
pression d'évaporation

e Simplicité de la solution:
raccordement direct
entre la bouteille liquide
et le ventilateur sans
interface électronique

e Facilité d'intervention:
ajustement aisé du
réglage de la variation
(manuel]

e Compacité: gain de
place sur vos tableaux
électriques

e Des produits validés par
Tecumseh Europe pour
toutes nos gammes de
ventilateurs.

A 5k Zecamser

Désignation

Groupes
traditionnels

©@P Sans lettre = monophasé bas couple
C = monophasé haut couple
T =triphasé

@» Familles: TH-AEZ-AE-AE2-AJ-FH-AG-HGA-RGA-VS

©» N pour nouveaux groupes ou D pour montage en DUO

O Tpourmodeles standard HTA + 46 °C ou S pour un seul ventilateur

©» Compresseur

O Réfrigérant

@» Pression d’évaporation : H (haute) - B (basse) - M (moyenne)

©» R pour groupe avec réservoir

Wintsys’

@» WIN pour la gamme Wintsys®
@®» Tpouroption HTA + 46 °C

©» Compresseur

OV Réfrigérant

@O» Tension

Silensys’

(1] 2]
v

v
SIL AJ

@» SIL pour la gamme Silensys®
@» Famille de compresseur
O» Compresseur

OV Réfrigérant

OP» Tension

Désignation des réfrigérants

R-134a
R-404A ou R-407B ou R-507




REFRIGERATION COMMERCIALE

EVNQY:Y\N FROID COMMERCIAL POSITIF

GCROURPES THADITIONNELS
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AE4425ZHR ﬁ' FZ/2,6 210 270 340 410 480 301 266 27 47 58 340 3/8 1/4 - 0,75 18/19 [
AET4425ZHR ﬁ‘ FZ/2,6 240 300 370 450 530 332 250 27 47 58 410 3/8 1/4 - 0,75 18/19 |
AE4L30ZHR /A?' FZ/3,6 300 380 460 560 660 423 327 28 48 59 410 3/8 1/4 = 0,75 18/18 |
AETL30ZHR |~ AE=| FZ/4 | 310 390 480 580 690 434 330 33 53 64 800 3/8 1/4 - 075 23/25 v
AE44L0ZHR ﬁ‘ FZ/44 410 510 620 740 870 570 481 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 25/26 v
AET4440ZHR ﬁ’ FZ/4,4 440 550 670 800 950 607 477 35 55 66 980 3/8 1/4 - 0,75 25/27 v
AE4S0ZHR |~ AB"| FZ/48 | 510 630 760 920 1090 | 702 551 38 58 69 980 3/8 1/4 - 075 25/27 v
AET4USOZHR |~ AB=| FZ/48 | 540 670 820 990 1190 | 745 477 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 075 27/30 v
AE4460ZHR /Eé' FZ/47 610 740 890 1050 1220 835 584 38 58 69 980 3/8 1/4 - 0,75 26/28 v
AET4440ZHR | AB=| FZ/47 | 660 810 990 1180 1400 | 909 573 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 075 27/29 v
HGAMSTZHR | ks | FZ/4 | 720 870 1030 1220 1440 | 973 506 38 58 69 1000 3/8 1/4 - 075 21/29 I
AE44T0ZHR ﬁ’ FZ/64 780 950 1140 1350 1580 1067 705 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 0,75 27/30 '
AET4470ZHR ﬁ' FZ/6,4 800 980 1190 1420 1670 1102 699 37 57 68 980 3/8 1/4 = 0,75 28/30 \
HGAMSOZHR | ks | FZ/57 | 870 1050 1250 1470 1720 | 1178 585 35 55 66 1000 3/8 3/8 - 075 24/32 i
CAJIN9480ZMHR ﬁ"". FZ/6,9 870 1070 1290 1520 1780 1209 719 35 55 66 900 12 3/8 TZ 15 35/37 \
CAJT9480ZMHR ﬂ'- FZ/73 940 1150 1400 1680 1970 1292 752 38 58 69 980 12 3/8 Tz 1,5 39/42 \
HGAMIZZHR | e | FZ/55| 980 1170 1390 1630 1900 | 1323 648 38 58 69 1000 1/2 3/8 - 075 25/33 [
CAJN9510ZMHR ﬁ"". FZ/82 | 1050 1280 1540 1820 2140 1452 881 34 55 66 900 5/8 3/8 TZ 15 36/39 \
HGA4512ZHR * FZ/71 1160 1380 1610 1860 2130 1561 852 39 59 70 1000 12 3/8 - 0,75 26/34 n
CASTOSI0ZMHR | o | FZ/86 | 1180 1450 1730 2050 2400 | 1623 897 39 59 70 1180 5/8 3/8 Tz 15 42/45 vi
CAJN9513ZMHR ﬁi- FZ/104] 1220 1500 1810 2150 2490 1704 1035 34 55 65 900 5/8 3/8 TZ 1,5 32/35 \
CAJT9513ZMHR ﬂ'- FZ/10,9] 1440 1800 2200 2640 3150 2018 1089 45 65 76 2250 5/8 3/8 Tz 1,5 47/50 \
CAINGSTTZHR | i |FZ/132| 1610 1990 2410 2890 3410 | 2235 1232 40 60 71 1700 5/8 3/8 Z 235 45/48 vi
CAITASITZHR | g |FZ/113| 1620 2020 2470 2070 3510 | 2272 1293 45 65 76 2250 5/8 3/8 Tz 235 49/52 vi
TFH4522ZHR ﬁ"". TZ2/96 | 1860 2330 2860 3410 3950 2644 1649 46 66 77 2250 5/8 3/8 - Bi0) 58/61 Vi
VSATISIOZHR | ke | TZ/54 | 1940 2380 2900 3510 4220 | 2637 1494 46 66 77 3070 3/4 3/8 d 235 81/84 vil
CAINGSIOZHR | s |FZ/157| 1990 2440 2940 3470 4090 | 2765 1669 4 61 71 1700 5/8 3/8 Tz 235 41/44 vi
TFH4524ZHR ﬁ"". TZ2/6,7 | 2120 2650 3230 3860 4540 3009 1859 47 67 77 2480 5/8 3/8 FZ/KZ 39 59/62 Vi
CAJT4519ZHR ﬂ'- FZ/16 | 2210 2740 3310 3950 4670 3064 1734 51 7 82 3540 5/8 3/8 Tz 2,35 59/62 Vil
TFHTAS24ZHR | oy | TZ/69 | 2210 2820 3500 4250 5090 | 3160 1856 50 70 81 3070 5/8 1/2 FZ 235 76/79 vil
TFHSA4531ZHR i“", T2/63 | 2960 3670 4410 5200 6050 4152 2388 48 68 79 3540 7/8 172 Kz Big) 73/76 \
TFHASIIZHR | s | TZ/90 | 3000 3840 4720 5600 6570 | 4334 2417 46 66 77 4800 7/8 12 Kz 6 97/117 vill

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN 1SO 3743-1
Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.
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FROID COMMERCIAL POSITIF

GROURPES THADITIONNELS
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TFHT4531ZHR d-"- TZ/91 | 3290 4140 5050 6050 7130 | 4644 2384 46 66 77 4800 7/8 12 FZ 6 97/117 vill
TFHS4540ZHR ﬂ-" TZ/84 | 3510 4340 5220 6160 7180 | 4927 2979 50 70 81 3070 7/8 172 - 39 77/80 ViI
TFHUSAZHR | wmad | TZ/10 | 3920 4850 5880 7020 8280 | 5477 3103 52 72 83 4800 7/8 12 | FZ/KZ 6 100/ 120 vill
VSAT9S2IZHR | ik, |XG/104| 3970 4840 5840 6980 8270 | 5408 2708 50 70 81 7000 3/4 12 XC 6 105/125 IX
TAGS4546ZHR ﬂ-"- TZ/141| 4000 5210 6520 7970 9560 | 5855 3283 54 74 85 5590 7/8 5/8 - 6 116/ 146 -
THTASAOZHR | i |TZ/104| 4060 5010 6070 7260 8590 | 5624 2939 50 70 81 6600 7/8 12 FZ 6 119/139 X
VSAT95247HR | ke, |XG/108| 4260 5190 6250 7480 8890 | 5798 2981 53 73 84 7000 3/4 5/8 - 6 106/126 X
TAG4546ZHR d-" TZ/123| 4310 5530 6840 8300 9910 | 6208 3319 55 75 86 7000 7/8 5/8 - 6 120/155 X
TAGT4S46ZHR | s |TZ/125| 4570 5830 7270 8910 10780 | 6530 3172 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 6 120/ 155 X
TAGUSSIZHR | s |TZ/145| 4700 5060 7370 8890 10560 | 6725 3750 55 75 86 7000 7/8 5/8 Kz 6 115/150 X
TAGT4553ZHR i_d, TZ/131| 4870 6250 7770 9450 11310 | 7015 3506 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 6 119/154 X
VSAT9528ZHR _'I, XG/141| 5390 6540 7850 9320 10960 | 7296 3515 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 95 128/148 X
TAGSUSEIZHR | s |TZ/16,1| 5440 6800 8390 10180 12170 | 7663 4162 54 74 85 6190 | 1"1/8 5/8 - 95 123/153 -
TAGT4561ZHR d-" TZ/151| 5460 6990 8690 10580 12700 | 7849 3894 53 73 84 6000 | 1'1/8 5/8 - 9,5 126/ 161 X
TAGS4568ZHR ﬂ-"- TZ/171| 6000 7640 9380 10990 12580 | 8603 4618 54 74 85 6250 | 1"/8 5/8 Kz 95 119/149 -
TAGLSGSZHR | wmid |TZ/163| 6480 8090 9910 11850 13840 | 9125 4581 53 73 84 6000 | 1'1/8 5/8 Kz 95 133/168 X
TAGTAS68ZHR | s |TZ/163| 6310 8300 10400 12640 15050 | 9314 4610 53 73 84 6500 | 1"1/8 5/8 - 9,5 129/ 164 X
VSAT9536ZHR _'I, XG/168| 6660 7970 ~ 9450 11090 12920 | 8936 4423 53 73 84 6000 7/8 5/8 - 9,5 133/153 IX
TAGSUSTAZHR | s |TZ/21,0| 6660 8290 10020 11950 14240 | 9361 5057 52 72 83 6250 | 1"1/8 5/8 - 95 108/138 -
TAGUSTIZHR | s TZ/330| 6890 8500 10310 12330 14590 | 9609 5073 52 72 83 6000 | 1"1/8 5/8 Kz 9,5 132/167 X
TAGT4573ZHR i_d, TZ/191| 6990 8810 10840 13100 15630 | 9901 4910 52 72 83 6500 | 1"1/8 5/8 - 9,5 127/162 X
TAGAS81ZHR | New AG | TZ/230| 7795 9845 12125 14655 17465 | 10950 5695 55 61 86 6500 1"1/8 5/8 - 9,5 128 X
TAGDSIOZHR | mad 1TZ/240| 8190 10350 12680 15210 17970 | 11722 6413 55 75 86 11500 | 1"1/8 3/4 - 11,5 208 /243 X
TAGDT4590ZHR d-" TZ/240| 8480 10780 13280 16000 18980 | 12142 6335 56 76 87 10500 | 1"1/8 3/4 - 11,5 215/250 X
TAGDASI0ZHR | iz |TZ/280| 8950 11380 14050 16990 20270 | 12828 6665 55 75 86 11000 | 1"1/8 3/4 - 11,5 213/248 X
TAGDTA610ZHR | e |TZ/252| 9250 11990 14950 18140 21640 | 13493 6635 56 76 87 10500 | 1"1/8 3/4 - 11,5 215/250 X
TAGD4I2ZHR | mid 1TZ/290| 10970 13630 16490 19580 22950 | 15441 8444 55 75 86 11000 | 1'3/8 7/8 - 11,5 218/253 X
TAGDT4612ZHR ﬂ-" TZ/292| 11370 14260 17410 20860 24650 | 16056 8326 56 76 87 9450 | 1'3/8 7/8 - 11,5 220/255 X
TAGDAG1AZHR | iz |TZ/320| 12830 16090 19410 22820 26380 | 18242 9528 55 75 86 10500 | 1'3/8 7/8 - 11,5 228/263 X
TAGDT4614ZHR | s |TZ/320| 13440 16420 19820 23690 28100 | 18526 9435 57 77 88 9450 | 1"3/8 7/8 - 11,5 225/260 X
TAGD4615ZHR _-:, TZ/390| 14460 17090 20270 24030 28480 | 19353 9828 57 71 88 9450 | 1"3/8 7/8 - 11,5 235/270 X

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN IS0 3743-1

Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.
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REFRIGERATION COMMERCIALE

FROID COMMERCIAL POSITIF

ll LINTSYS®

@ ooy 0 =
@ P . o 5o c o
o o _ Puissance en W. EN 13215 S858 - < g3 . S8 g °
. o 2= Température ambiante 32 °C o€ Ew 26 | 83 | B2F | 5 Diamétrede | 52 2 Poids a
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S5 5@ ) 28 o558 = S
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WING50Z |~ A= | FZ/45 | 600 750 920 1120 1350 829 447 31 51 62 900 3/8 1/4 - 0,75 48/51
WING460Z |~ A= FZ/47 | 700 870 1070 1290 1540 | 969 525 30 50 61 900 3/8 1/4 - 0,75 59/62 1
WINGT0Z |~ A= | FZ/64 | 810 1000 1210 1460 1730 | 1116 624 31 51 62 900 3/8 1/4 - 0,75 49/52 1
WIN9480Z i_ﬂ. Fz/69 | 850 1050 1270 1520 1790 | 1182 719 33 53 64 900 12 3/8 Tz 1,5 57/60 1
WIN9510Z i“‘, FZ/8,2 1020 1250 1500 1780 2080 1419 881 33 53 64 900 5/8 3/8 TZ 1,5 56 /59 1
WIN9513Z i“‘. FZ/104| 1180 1450 1740 2030 2350 1658 1035 34 54 65 900 5/8 3/8 TZ 15 56/59 1
WIN4517Z i-"'- FZ/132| 1570 1940 2350 2820 3320 | 2182 1243 40 60 71 1700 5/8 3/8 Tz 2,35 72/75 2
WIN4519Z s |(FZ/157| 1940 2370 2830 3320 3850 | 2684 1604 40 60 71 1700 5/8 3/8 Tz 2,35 74177 2
WIN4524Z e | TZ/77 | 2030 2550 3110 3720 4400 | 2903 1845 43 63 74 1700 5/8 3/8 FZ 2,35 84/87 2
WIN4531Z i-“- TZ/88 | 2940 3720 4560 5450 6410 | 4133 2319 48 68 79 3000 7/8 12 FZ 3,9 94/97 3
WIN4540Z ﬂ'- TZ/10 3600 4400 5270 6220 7260 5011 3091 51 71 82 3000 7/8 1/2 FZ 39 99/102 3

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN 1SO 3743-1
Les performances frigorifiques sont données 4 titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter & ses produits.

Options/Kits Codes tensions

Ancienne lettre  Nouvelle lettre
code code

Groupes traditionnels

Désignation

e Condenseur Haute température (sauf AJN et HGA]

e Kit variation de vitesse F F 220-2601-50Hz
* Modéle sans réservoir K . 220V 3-50Hz
. G _om 220V 3~60Hz
e Connexion spécifique
T TZ 400V 3~50Hz
440V 3~60Hz
100V 1~50H
. 5 & X 115V 1-60Hz
Wintsys
e Kit Pressostat HP et BP automatique 6 6Z  208-220V 1-50Hz

e Kit variation de vitesse
e Kit Pump Down [(électrovanne non montée + pressostat BP)
e Bouchon fusible
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o g e 2 S E = o g |
Modeéles _g 3 & Surchauffe 10K Sous refroidissement 3K E 805 gz i § g 3 raccordement | s & 5 net/brut g
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A5°C -10°C -5°C 0°C  5C SEE §8S i T £z B83 £ Kg =
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SILAEGS0Z |~ AB=| FZ/44 | 600 760 950 1180 1450 843 469 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 0,75 59/79
SILAEAL40Z |~ AR| FZ/6 | 710 890 1100 1350 1640 987 627 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 0,75 59/79 S
SILRGA4467Z _|_. Fz/5 | 720 900 1110 1350 1620 999 482 29 49 60 1650 3/8 1/4 - i3 59/80 S
SILRGME0Z | wmkw | FZ/58 | 880 1090 1340 1620 1960 | 1214 581 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 15 59/80 S
SILRGMI2Z | wmbw | FZ/64 | 980 1210 1480 1780 2140 | 1349 627 29 49 60 1650 12 1/4 - 1,5 60/80 S
SILAJ9480Z i-" FZ/72 | 1000 1250 1540 1870 2240 | 1391 724 29 49 60 1650 172 3/8 Kz/1z 1,5 68/88 S
SILAJ9510Z i-"- FZ/85 | 1230 1530 1870 2260 2700 | 1704 879 29 49 60 1650 5/8 3/8 Kz/1z 1,5 69/89 S
SILRGS12Z | wmbw | FZ/72 | 1270 1560 1880 2260 2690 | 1736 794 29 49 60 1650 1/2 3/8 - 15 62/83 S
SILAJ9513Z i-"- FZ/10,7| 1500 1870 ~ 2290 2780 3330 | 2087 1022 31 51 62 1650 5/8 3/8 Kz/1z 1,5 71/91 S
SILAJ4517Z i-" FZ/138| 1660 2080 2550 3080 3680 | 2326 1265 36 56 67 2700 5/8 3/8 Kzmz | 235 70/92 M
SILVS9510Z _'E XG/57 | 1860 2260 2730 3270 3900 | 2540 1478 36 56 67 2700 3/4 3/8 XC 235 84/106 M
SILAJS19Z | mmar |FZ/163| 2170 2700 3300 3980 4750 | 3030 1676 38 58 69 2700 5/8 3/8 Kzmz | 235 71/93 M
SILFH4524Z i-"- TZ/88 | 2360 3020 3750 4570 5490 | 3388 1836 37 57 68 2700 5/8 3/8 FZ 235 83/106 M
SILVS9514Z _'I, XG/7,1| 2470 3040 3690 4440 5290 | 3416 2020 36 56 67 2700 3/4 3/8 XC 2,35 85/107 M
SILFH4531Z | e |TZ/10,1| 3060 3850 4710 5630 6690 | 4338 2240 41 61 72 2700 7/8 5/8 FZ 39 87/109 M
SILVS9517Z _'I, XG/7,7| 3370 4080 4900 5830 6880 | 4590 2128 37 57 68 2700 7/8 12 XC 39 86/108 M
SILFHA540Z | mma |TZ/103] 3630 4480 5410 6440 7520 | 5090 3016 40 60 71 2700 7/8 1/2 FZ 3,9 87/109 M
SILVS9521Z _'I, XG/9,9| 3960 4800 5740 6760 7870 | 5407 2515 37 57 68 2700 7/8 12 XC 3,9 86/108 M

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN IS0 3743-1
Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.
Les Silensys sont dimensionnés pour fonctionner & 46 °C d’'ambiance a l'exception des six plus grands modéles de carénage XL : +43 °C maxi.

Codes tensions

Ancienne lettre  Nouvelle lettre

Options/Kits

Désignation

F FZ 220-240V~50Hz
220V 3~50Hz
K Kz
o ® 220V 3~60H:
Silensys :
e Bouchon fusible T 1z ey 3oomz
e Voyant monté sur la bouteille liquide 100V 150t
e Pressostat HP/BP a réarmement manuel R 2 115V 1~60Hz
G GZ 208-220V 1~50Hz

8 % Tecunssets



REFRIGERATION COMMERCIALE

FROID COMMERCIAL POSITIF
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SILVS95247 _'E. XG/114| 4220 5140 6200 7410 8810 | 5798 2881 40 60 71 5400 7/8 5/8 - 6 127 /142
SILAG4546Z J TZ/125| 4250 5440 6770 8260 9890 | 6108 3166 37 57 68 5400 7/8 5/8 Kz 6 128/143 L
SILAG4553Z ﬂ- TZ/145| 5020 6390 7930 9650 11560 | 7166 3546 37 57 68 5400 7/8 5/8 Kz 6 134/149 L
SILVS95282 _'E XG/139| 5340 6480 7780 9230 10870 | 7296 3415 40 60 7 5400 7/8 5/8 - 6 143/158 L
SILAGLS81Z | e |TZ/151| 5500 6900 8470 10200 12110 | 7783 4011 37 57 68 5400 11/8 5/8 Kz 6 134/149 L
SILVS95367 _'E XG/174| 6590 7900 9360 10990 12810 | 8936 4323 40 60 7 5400 7/8 5/8 - 6 146 /161 L
SILAG4568Z ﬂ- TZ/163| 6620 8190 9990 12020 14060 | 9209 4404 43 63 74 5400 11/8 5/8 Kz 6 138/153 L
SILAGASTIZ | e |TZ/191| 7040 8690 10540 12570 14810 | 9795 4886 43 63 74 5400 11/8 5/8 Kz 9,5 139/154 L
SILVSD9548Z _'E. XG/208| 7590 9240 11150 13340 15850 | 11596 5762 46 66 77 6600 1'1/8 5/8 - 95 256 /283 L
SILAGD4590Z J TZ/262| 7640 9780 12180 14860 17810 | 10995 6330 44 64 75 6600 11/8 5/8 Kz 9,5 274/301 XL
SILAGDAS10Z | e |TZ/292| 9400 11970 14810 17910 21220 | 12900 7090 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 Kz 9,5 275/302 XL
SILAGD4812Z | i |TZ/304| 9900 12420 15250 18360 21790 | 14000 8020 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 Kz 9,5 277/304 XL
SILVSD9556Z _'E. XG/258| 10400 12510 14840 17370 20110 | 14115 6769 46 66 77 6600 11/8 5/8 - 9,5 288/315 XL
SILVSD9572Z _'E XG/328| 11870 14210 16840 19770 23050 | 16085 8646 46 66 77 6600 11/8 7/8 - 11,5 294 /321 XL
SILAGDA1SZ | e |TZ/328| 11910 14730 17980 21630 25300 | 15570 8800 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 Kz 9,5 280/307 XL
SILAGD4615Z J TZ/384| 12350 15160 18250 21640 25700 | 17630 9770 44 64 75 6600 1'3/8 7/8 Kz 9,5 280/307 XL
SILVSD9588Z _'E. XG/41 | 14220 17010 20080 23410 27020 | 19346 11228 46 66 77 6600 11/8 7/8 - 11,5 302/329 XL

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN ISO 3743-1
Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.
Les Silensys sont dimensionnés pour fonctionner a 46 °C d'ambiance a l'exception des six plus grands modeles de carénage XL : +43 °C maxi.

Installation

Silensys®

Pieds permettant le montage au sol ou mural
(surles modeles S et M)
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FROID COMMERCIAL NEGATIF

GCROURPES THADITIONNELS

) c . oi 5 E & 2 -’g
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30°C 25°C 20°C -15°C -10°C Eég ggg dBIA)* E 38 838 £ Kg :
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AE2410ZBR ﬁ‘ FZ/338 180 230 290 350 420 167 216 27 47 58 340 3/8 1/4 = 0,75 25/25 |
AE24152BR | “AB®| FZ/37 | 210 270 330 390 470 194 244 27 47 58 340 3/8 1/4 - 0,75 19/20 |
AET24152BR |~ AE=| FZ/36 | 280 360 450 550 650 258 274 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 18/21 %
AE2420ZBR ﬁ‘ FZ/4,6 310 390 480 580 680 279 402 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 22/23 |
CAJN2428ZBR ﬂ'- FZ/52 340 440 560 680 820 314 384 26 46 57 550 1/2 1/4 TZ 1,5 31/33 \%
AET2420ZBR ﬁ’ FZ/5,0 350 440 550 670 790 315 348 38 58 69 980 3/8 1/4 - 0,75 26/27 v
HGA24267BR | e | FZ/38 | 382 480 590 720 870 375 352 37 57 68 1000 3/8 1/4 - 0,75 20/28 It
CAIN23IZBR | i | FZ/56 | 400 520 660 810 970 380 432 28 48 59 550 12 1/4 - 15 31/33 %
CAIT2428ZBR | s | FZ/57 | 400 530 690 850 1050 359 446 38 58 69 1130 1/2 1/4 - 1,5 34/37 v
AE24252BR | “AB"| FZ/53 | 410 510 620 740 870 384 480 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 27/29 %
AET24252BR |~ A@=| FZ/53 | 440 560 700 870 1070 | 414 395 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 075 25/27 %
CAIN2440ZBR d-"' FZ/58 | 460 590 720 870 1030 | 439 513 30 50 61 550 172 1/4 - 15 31/33 %
HGA2432ZBR | e | FZ/46 | 463 580 700 840 1000 | 462 422 35 55 66 1000 3/8 1/4 - 0,75 21/29 Il
HGA2436ZBR | e | FZ/54 | 489 610 750 900 1070 | 484 449 39 59 70 1000 12 1/4 - 0,75 21/29 It
CAJT2432ZBR d-"- FZ/68 | 490 650 830 1030 1260 | 442 492 39 59 70 1130 1/2 1/4 - 1,5 38/41 v
HGA24467BR | s | FZ/58 | 630 790 970 1170 1400 623 560 38 58 69 1000 172 3/8 - 0,75 26/34 11t
CAIN2446ZBR 2 | Fz/81 | 700 900 1120 1350 1610 664 632 34 54 65 900 12 3/8 4 235 36/39 %
CAIT2446ZBR | s | FZ/81 | 750 950 1180 1440 1710 700 688 40 60 71 980 172 3/8 - 15 36/39 v
CAJIN2464ZBR ﬁ"", FZ/10,2] 860 1080 1320 1580 1850 838 873 32 52 63 900 5/8 3/8 Tz 2,35 36/39 \
CAJT2464ZBR ﬁ“- FZ/105] 970 1240 1560 1910 2300 907 1042 45 65 76 2250 5/8 3/8 - 15 48/51 \l
TFH2480ZBR ﬂ'- T2/52 | 1260 1600 1980 2370 2810 1174 1064 45 65 76 2200 5/8 3/8 FZ 2,35 59/62 \
TRHT24Q0ZBR | e | TZ/44 | 1460 1880 2310 2770 3260 | 1331 1051 44 64 75 2250 5/8 3/8 FZ 235 60/63 vi
TFH2511ZBR d-"'- TZ/54 | 1620 2100 2630 3220 3870 | 1519 1486 48 68 79 2250 5/8 3/8 FZ 2,35 60/63 Vi
TAG2513ZHR | New AG | T7/9,5 | 1750 2430 3205 4025 5015 | 1480 1790 50 56 81 4800 7/8 3/8 - 6 105 X
TFHT2511ZBR d-"- TZ/59 | 1840 2410 3040 3750 4530 | 1675 1377 47 67 78 4800 5/8 3/8 FZ 6 101/121 vill
TAG2516ZBR ﬁ"". TZ/11,3 | 2420 3130 3920 4790 5750 2235 2105 48 68 80 4800 7/8 3/8 - 6 103/123 Vil
TAGT2516ZBR ﬂ'- TZ2/10,7 | 2540 3310 4160 5110 6170 2330 2098 47 67 78 4800 7/8 3/8 = 6 109/129 Vil
TRHD25162BR | s | TZ/72 | 2570 3290 4070 4900 5800 | 2374 1971 46 66 77 4800 | 1"1/8 3/8 - 6 131/151 vill
TAG2522ZBR d-"- TZ/85 | 3040 3890 4820 5850 6970 | 2869 2581 49 69 80 4800 | 1"1/8 3/8 - 106/ 126 vill
TFHD2522ZBR ﬁ"". T2/92 | 3200 4190 5270 6440 7730 2881 2440 50 70 81 4800 1"1/8 3/8 - 6 138/158 Vil
TAGT2522ZBR d-"- TZ/151| 3270 4270 5370 6560 7860 | 2950 2463 50 70 81 6600 | 1"1/8 3/8 - 6 126/ 146 IX
TAG2525ZBR | New AG | TZ/15 3430 4425 5480 6670 7870 3185 2865 54 60 85 4800 1"1/8 3/8 - 6 110 X
TAGD2532ZBR d-"'- TZ/208| 4610 6080 7740 9610 11710 | 4171 3951 51 71 82 8200 | 1"1/8 5/8 - 95 210/245 X
TAGDT25322BR | i |TZ/208| 5100 6690 8510 10560 12860 | 4619 4200 51 71 82 11500 | 1"1/8 3/4 - 15 210/245 X
TAGD2544ZBR | s TZ/292| 5850 7490 9300 11310 13510 | 5467 4871 52 72 83 8200 | 1"1/8 5/8 - 95 215/250 X
TAGDT25642BR | g |TZ/292| 5990 7760 9770 12040 14500 | 5568 5077 52 72 83 11000 | 1"1/8 3/4 - 11,5 215/250 X

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN IS0 3743-1

Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.
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REFRIGERATION COMMERCIALE

REVAQVIYINE FROID COMMERCIAL NEGATIF

(PP R a S.L:sg
II LUINTSYS® L SILENSYSe

o
! | |
[ I =
2 S_ Puissance en W. EN 13215 %égg = = 29 = é & e o
. < gs Température ambiante 32 °C - E SE | Sg | £8 8 Diamétre de gié § Poids 5
Modeles £ & é Surchauffe 10K Sous refroidissement 3K L£ é%,-ua_, gtsu g:t—u s g E ecordamert E § = net/brut g
2 §_ Température d'évaporation: QE% E & & £8 8 £8 5 e
Z so < 2
gS gy s . o
30C 25°C 20C 45T 0C JEE 5 é S T T § - gé : g Kg 2
g2 &% 2& e5& 2
WIN2428Z _-:, FZ/51 | 390 520 670 850 1050 349 401 29 49 60 900 1/2 1/4 Tz 075 54/39 1
WIN2%25Z |~ Ae=| Fz/47 | 400 530 680 850 1050 365 417 29 49 60 900 3/8 1/4 - 15 49/39 1
WIN24322 wz | Fz/55 | 460 620 790 990 1210 | 415 458 30 50 61 900 12 1/4 - 1,5 56/39 1
WIN2440Z i | Fz/57 | 550 720 920 1130 1370 502 541 31 51 62 900 12 1/4 - 1,5 57/40 1
WIN2446Z i:, FZ/79 | 680 880 1090 1320 1560 646 632 33 53 64 900 1/2 3/8 Tz 1,5 58/41 1
WIN2464Z ﬂ-"‘ FZ/10 | 830 1050 1280 1530 1800 817 873 33 53 64 900 5/8 3/8 4 15 59/42 1
WIN2480Z was | Fz/16 | 1270 1640 2040 2480 2950 | 1160 1318 40 60 71 1700 5/8 3/8 iv4 235 87/67 2
WIN2511Z i | Fz/24 | 1500 2060 2570 3120 3700 | 1484 1592 46 66 77 1700 5/8 3/8 Tz 2,35 87/68 2
SILRG24267 | e | FZ/3,9 | 390 500 630 780 950 380 325 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 15 78/58 S
SILAJ632Z | s | FZ/68 | 520 700 910 1160 1450 | 459 483 27 47 58 1650 12 1/4 iv4 15 87/67 S
SILRG2432Z | s | FZ/47 | 470 590 740 900 1100 | 470 392 28 48 59 1650 3/8 1/4 - 1,5 79/59 S
SILRG24367 | e | FZ/55 | 510 650 800 970 1170 | 490 400 32 52 63 1650 12 1/4 - 15 59/79 S
SILAJ260Z | wmas | FZ/62 | 590 770 1000 1250 1550 531 564 28 48 59 1650 1/2 1/4 - 1,5 88/68 S
SILRG24467 | s | FZ/59 | 650 830 1020 1240 1490 630 450 33 53 64 1650 12 3/8 - 15 59/79
SILAJGGT | s | FZ/84 | 770 990 1260 1570 1920 71 667 29 49 60 1650 12 38 | TZ/KZ | 15 89/69 S
SILAJ2464Z i.u FZ/105| 1030 1330 1670 2060 2490 956 880 30 50 61 1650 5/8 38 | TZ/KZ | 15 92/72 S
SILFH2480Z ﬂ-"- TZ/59 | 1420 1830 2300 2800 3340 | 1306 1227 36 56 67 2700 5/8 3/8 | FZ/KZ | 235 106 /84 M
SILFH2S11Z | wmid | TZ/61| 1850 2440 3130 3910 4800 | 1684 1500 39 59 70 2700 5/8 3/8 | FZ/KZ | 235 108/86 M
SILAG2513Z | NewAG | TZ/10,7| 2198 3050 4055 5218 6538 | 1850 1941 38 58 69 5400 7/8 3/8 - 6 143/128 L
SILAGZS16Z | wmad | TZ/12 | 2720 3640 4690 5900 7270 | 2410 2335 38 58 69 5400 7/8 3/8 Kz 6 144/129 L
SILAG222Z | wmad |TZ/147| 3250 4250 5380 6650 8090 | 2986 2625 39 59 70 5400 7/8 3/8 Kz 6 146 /131 L
SILAG2525Z | NewAG | TZ/155| 3583 4655 5876 7206 8639 | 3294 2925 39 59 70 5400 7/8 3/8 - 6 147/131 L
SILAGD25327 | ma |TZ/21,8| 5110 6840 8810 11090 13660 | 4530 4370 43 63 74 6600 | 1"1/8 5/8 - 95 262/243 XL
SILAGD2564Z | was |TZ/272| 6110 7990 10110 12500 15200 | 5700 5250 44 64 75 6600 | 1"1/8 5/8 - 9,5 259/278 XL

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN SO 3 743-1
Les performances frigorifiques sont données 4 titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.

des tensi
Options/Kits Codes tensions

Ancienne lettre  Nouvelle lettre

i e Désignation

Uiy Slamss F FZ 220-240V~50H
. . - ~ z

e Kit Pressostat HP et BP e Bouchon fusible

i ° S 220V 3~50Hz

agtomgh_que _ Voyant mont_e o K Kz 220V 3-20nz

e Kit variation de vitesse sur la bouteille liquide 100V 3-50H

o s \ = r4

e Kit Pump Down [électrovanne e Pressostat HP/BP a U (2 440V 3~60Hz

non montée + pressostat BP) réarmement manuel A A 100V 1-50Hz

* Bouchon fusible 115V1~60Hz
G 6Z 208-220V 1~50Hz
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FROID COMMERCIAL POSITIF

GCROURPES THADITIONNELS
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>
THB4410YH *"" FZ/1,1 160 190 230 280 340 235 108 21 41 52 340 1/4 1/4 = X 12/13 |
THBUAISVH | o | FZ/34| 200 240 290 340 400 290 154 21 41 52 340 1/4 /4 - X 14/14 I
THBT4413YHR *"" FZ/1.8 210 250 300 360 420 303 149 21 41 52 340 1/4 1/4 = 0,75 14/15 |
THBLLISYH | mas | FZ/15| 240 300 360 430 510 364 185 21 41 52 340 1/4 1/4 XA X 13/14 I
THBT44ISYHR | s | FZ/15| 250 310 380 450 530 380 164 26 46 57 410 1/4 1/4 - 075 14/14 I
THBA4419YH *"" FZ/18 270 330 400 480 570 404 230 26 46 57 340 3/8 1/4 XA X 13/13 |
THBT4419YHR *"" FZ/1,8 315 390 480 570 670 480 260 27 47 58 410 3/8 1/4 = 0,75 14/15 |
THBUG2YH | wmas | FZ/2 | 330 400 470 560 650 481 265 26 46 57 340 3/8 1/4 XAG/EZ/ X 14/14 I
AE4425YHR ﬁ‘ FZ/26 380 470 570 670 790 576 331 27 47 58 340 3/8 1/4 XAG/EZ/ 0,75 18/19 |
AET4L25YHR |~ AB=| FZ/26 | 390 490 590 710 850 603 308 27 47 58 410 3/8 1/4 . 075 19/19 I
AEGL30YHR-FZ | A= FZ/28 | 480 50 710 850 1010 | 727 340 27 47 58 410 3/8 1/4 - 075 19/20 I
AET4430YHR ﬁa FZ/4,0 500 620 760 910 1070 770 410 33 53 64 800 3/8 1/4 - 0,75 24/26 \%
AE44LOYHR-FZ ﬁ' FZ/34 590 710 840 990 1160 861 461 28 48 59 410 3/8 1/4 - 0,75 17/20 |
AETLLLOVHR |~ AB=| FZ/46 | 650 810 980 1190 1430 | 1002 512 38 58 69 980 3/8 1/4 - 075 24/26 v
HGA4LLEYHR * FZ/34 680 830 1010 1210 1450 1026 370 34 54 65 1000 3/8 1/4 ° 0,75 20/28 Il
AE4450YHR ﬁ‘ FZ/5.2 710 860 1020 1200 1420 1040 629 33 53 64 800 3/8 1/4 XAG/(Z:Z/ 0,75 25/27 \%
CAINGSYHR | ms | FZ/56 | 720 880 1050 1240 1440 | 1076 574 27 47 58 550 12 14 | XAGZ | 15 30/32 v
AEWBEYHR |~ AB"| FZ/56 | 810 990 1190 1410 1650 | 1210 728 38 58 69 980 3/8 /4 XAG/EZ/ 075 25/27 v
HGA4450YHR * FZ/43 800 970 1180 1410 1680 1200 451 34 54 65 1000 3/8 1/4 = 0,75 20/28 Il
AEGLSOYHR |~ AB=|Fz/6,0| 820 1010 1230 1500 1750 | 1250 725 27 47 58 550 12 1/4 - 075 27/30 v
AETWUSOVHR |~ A&=| FZ/52 | 810 1010 1220 1450 1710 | 1240 587 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 075 27/29 v
CAJIN&L6TYHR *"" FZ/6,0 840 1020 1210 1430 1700 1235 725 27 47 58 550 1/2 1/4 TZ 1.5 30/32 \%
HGA4460YHR * FZ/43 880 1080 1310 1580 1890 1333 498 36 56 67 1000 1/2 1/4 - 0,75 22/30 ]
AET4LE6YHR |~ AB=| FZ/56 | 890 1090 1320 1580 1860 | 1345 702 38 58 69 1130 3/8 1/4 - 075 27/29 v
AETLLSOYHR |~ AB=| FZ/6 | 955 1170 1410 1690 1990 | 1440 750 37 57 70 1130 12 1/4 - 15 27/29 v
CAJTUUSIYHR | wmid | FZ/65 | 1010 1260 1530 1840 2190 | 1563 704 37 57 68 980 12 /4 - 15 34/36 v

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN IS0 3743-1
Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.
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REFRIGERATION COMMERCIALE

PENICYV/ENN FROID COMMERCIAL POSITIF

GCROURPES THADITIONNELS

o _EQ o 5
oz chmtWOOE 0 ZEED sc 2o ME OB ... 80§ :
Modéles E gé Surchauffep1 0K Sous refroidissement 3K g ggg % .g § gé g -‘g g raDi?:rtI:%terg\g:t g 'g_ 'g POigfu':et/ §
R E_ Température d’évaporation: ;E% E & & 3 a £3 5
o558 < =
vy 1 < =
£ 2%_ . < 28 £38 g g
5°C 0°C  5°C 10°C 15°C g g = g 2 = Acggf/txl)aue E ég £33 E Kg “g;
>
HGA4476YHR * FZ/58 | 1130 1370 1650 1970 2330 1686 594 35 55 66 1000 1/2 3/8 = 0,75 25/33 n
CAJNA&AT6YHR i“", FzZ/ 74 1150 1430 1740 2090 2480 1780 801 32 52 63 900 1/2 3/8 Tz 1.5 30/32
CAJT4AT6YHR ﬂ'- FZ/78 | 1200 1480 1780 2120 2500 1820 854 37 57 68 980 1/2 3/8 = 1,5 38/50 V'
CAJNAAI2YHR i“". FZ/86 1400 1720 2080 2460 2890 2121 964 32 52 63 900 1/2 3/8 TZ 2,35 36/38 Vv
CAJT4492YHR i“", FZ/9,1 1470 1830 2230 2690 3200 2274 1079 44 64 75 2200 1/2 3/8 o 2,35 47/49 \l
CAJN4511YHR ﬂ'- FZ/9,1 | 1700 2050 2420 2850 3340 2476 1237 33 53 64 900 5/8 3/8 Tz 2,35 34/37 Y
CAJT4511YHR i“‘. FZ/96 | 2020 2500 3040 3660 4360 3106 1174 45 65 76 2250 5/8 3/8 = 2,35 48/9 Vi
TFH4518YHR i“", TZ/49 | 2600 3230 3940 4750 5630 4034 1782 45 65 76 2250 5/8 3/8 FZSZ/ 2,35 56/59 \l
TFHT4518YHR ﬁ"‘. TZ/51 | 2880 3620 4500 5530 6720 4589 1619 45 65 76 4800 5/8 3/8 = 6 96/116 Vil
TFH4525YHR ﬂ'- TZ/710 | 3290 4030 4860 5780 6820 4975 2197 46 66 77 2250 5/8 3/8 FZSZ/ 39 60/63 \l
TFHTA4525YHR i“". TZ/ 6,5 3730 4700 5820 7100 8550 5941 2025 47 67 78 4800 5/8 3/8 o 6 98/118 Vil
TAGA4528YHR ﬁ"‘, TZ/99 | 3820 4820 5940 7190 8600 6074 2667 51 71 82 3540 7/8 3/8 - 6 66 /86 Vi
TAGT4528YHR ﬂ'- TZ/11,1] 3840 4930 6180 7610 9240 6313 2558 50 70 81 7000 7/8 3/8 = 6 119/154 IX
TAGSA4534YHR i“". TZ/1 4530 5680 6970 8420 10050 7131 3179 48 68 79 3070 7/8 3/8 - 6 67/87 \
TAGA534YHR i“", TZ/11,2 4550 5700 6990 8440 10070 7143 2841 47 67 78 4800 7/8 3/8 Kz 6 111/114 Vi
TAGT4534YHR ﬂ'- TZ/11,5) 4820 6120 7590 9270 11160 7751 2789 49 69 80 7000 7/8 3/8 - 6 116/151 IX
TAGT4537YHR i“". TZ/11,1 5100 6520 8160 10010 12120 8327 3034 49 69 80 6600 7/8 3/8 = 6 116/151 IX
TAGS4537YHR i“‘, TZ2/108] 5130 6360 7740 9270 10990 7922 3489 48 68 79 3070 7/8 3/8 Kz 6 67/87 \
TAG4537YHR ﬁ"‘. TZ/108 5140 6380 7760 9290 11010 7934 3140 48 68 79 4800 7/8 3/8 Kz 6 109/129 Vil
TAG4543YHR i“". T2/10,8| 5570 6970 8540 10310 12300 8734 3569 48 68 79 4800 7/8 3/8 Kz 6 120/ 140 Vil
TAGS4543YHR i“", TZ/12,7 5600 7000 8570 10340 12330 8756 3716 52 72 83 5590 7/8 3/8 ° 6 116/ 146 o
TAGT4543YHR ﬁ"‘, TZ/11,1| 5890 7460 9250 11290 13610 | 9445 3495 50 70 81 6600 7/8 3/8 - 9,5 122/142 IX
TAGD4556YHR i“". TZ/20 7730 9750 12050 14670 17650 12309 4717 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 205/240 X
TAGDT4556YHR i“", TZ/21,2] 7900 10100 12630 15510 18770 12898 5102 53 73 84 11500 1"1/8 5/8 - 15 210/ 245 X
TAGDA4568YHR ﬁi- TZ/22 | 8400 10500 12860 15520 18500 | 13150 5639 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 = 9,5 205/ 240 X
TAGDA574YHR i“". TZ/21 9550 11870 14470 17390 20660 14798 6344 51 71 82 8200 1"1/8 5/8 - 9,5 205/240 X
TAGDT4568YHR i“". TZ/23 9560 12020 14870 18120 21840 15189 5516 52 72 83 11500 1"1/8 5/8 o 1,5 210/ 245 X
TAGDA4586YHR i“", TZ/21 9710 12320 15250 18540 22240 15578 6782 50 70 81 11500 1"1/8 3/4 - 1,5 210/ 245 X
TAGDT4574YHR ﬂ'- TZ/21,2] 9970 12440 15280 18520 22200 | 15614 6514 49 69 80 11500 1"1/8 5/8 = 11,5 210/245 X
TAGDT4586YHR ﬁ"‘, TZ/21,2| 11620 14380 17480 20940 24810 | 17857 7030 49 69 80 11000 1"1/8 3/4 - 1,5 215/245 X
* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN IS0 3743-1 . .
Les performances frigorifiques sont données 4 titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits. P07
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R-134a

FROID COMMERCIAL POSITIF

.. L LWUNTSYS®

o | _ e 2 8
2 S Puissance en W. EN 13215 0259 - - ] = -%E E °
S = Température ambiante 32 °C SEEw SE | 2g| 8| J Diamétrede | G2 2 Poids g
s < i =4 = o — k7] - = &
Modéles _g & Surchauffe 10K Sous refroidissement 3K §8oa @E gw § g 3 raccordement | s & 5 net/brut g
5] = < 0 A <N T [-% o £ S S =] £ S
— S Température d’'évaporation: Z=20m N © 5T E]
oL, ® =)
w " a0 < >
[T [T =
2o [|2g : - ST 3T o 2
sec0C  sC 10C 1sc 3ES §EE Acoustique T £3 8§33 £ Kg 2
S8 53 (A) 2 | EEE = S
a E Q. © <<
WINGLSOY |~ g=| FZ/52 | 80 1020 1250 1520 1820 | 1276 559 30 50 61 900 3/8 1/4 - 0,75 48/50
WINGSeY | A= | Fz/6 930 1150 1410 1700 2040 | 1435 601 30 50 61 900 3/8 1/4 - 0,75 47/58 1
WINGGGOY | “AB=| FZ/6 | 1010 1250 1540 1860 2220 | 1568 659 30 50 61 900 1/2 1/4 Tz 1,5 55/58 1
WIN4476Y mms | FZ/74 | 1130 1400 1710 2050 2440 | 1746 801 30 50 61 900 12 3/8 - 1,5 55/60 1
WIN4492Y was | FZ/86 | 1370 1690 2040 2420 2830 | 2081 964 31 51 62 900 12 3/8 Tz 15 57/60 1
WIN4511Y wms | FZ/91| 1670 2010 2370 2750 3150 | 2424 1188 39 59 70 900 5/8 3/8 Tz 15 36/39 1
WIN4518Y d-"- TZ/49 | 2600 3230 3940 4750 5630 | 4080 1785 40 60 7 1700 5/8 3/8 FZ 2,35 62/65 2
WIN4525Y i-"- TZ/71 | 3290 4030 4860 5780 6820 | 4975 2200 42 62 73 1700 5/8 3/8 FZ 235 65/68 2

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN IS0 3743-1

Les performances frigorifiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.

Options/Kits

Wintsys"

e Kit Pressostat HP et BP automatique
e Kit variation de vitesse

e Kit Pump Down (électrovanne non montée + pressostat BP)
* Bouchon fusible

14 Tk Tecumser




REFRIGERATION COMMERCIALE

FROID COMMERCIAL POSITIF

. SILENSYS® —NY

: 9 EP o s
2 | o Puissance en W. EN 13215 0S2o - c 8y | = 58 g °
S e Température ambiante 32 °C SEEe SE | S2g| 5| J Diamétrede | 52 2 Poids g
& k3] idi LomE =) = B = 2 d
Modéles % o & Surchauffe 10K Sous refroidissement 3K §8oa g‘_u ﬁ,m § g 3 raccordement | s & 5 net/brut g
o 8= o o . “FN® [-n [-n g8 ] S0 E [4]
= S Température d’évaporation: Z5 0N 5T =
w a0 < g
[T} v w =
25 _ 22 _ ‘ c £T 139 0 2
sC 0°C  5C 10 1sC ZES F§E Acoustique T £z 833 £ Kg g
5o S (A) 38 o052 - 2
a E a © <C
SILRG4MASY | ks | FZ/41 | 690 850 1040 1260 1500 | 1060 330 31 51 62 1650 3/8 1/4 - 15 58/78
SILRGMSOY | ket | FZ/44 | 800 980 1200 1460 1740 | 1230 400 30 50 61 1650 3/8 1/4 - 15 58/78 S
SILRGA4G0Y | wmbe | FZ/48 | 880 1090 1320 1620 1950 | 1350 450 29 49 60 1650 3/8 1/4 - 1,5 59/79 S
SILAEALSOY |~ AR=| Fz/48 | 916 1134 1389 1389 1683 | 1413 524 29 49 60 1650 3/8 1/4 - 0,75 66/86 S
SILAJA461Y ﬂ-"- FZ/64 | 1060 1330 1660 2040 2490 | 1688 667 28 48 59 1650 1/2 1/4 4 15 66/86 S
SILRGATSY | wmbw | FZ/59 | 1130 1380 1670 2120 2400 | 1700 500 29 49 60 1650 12 3/8 - 15 59/80 S
SILAJATSY | wmas | FZ/77 | 1240 1560 1930 2350 2840 | 1966 794 29 49 60 1650 12 3/8 - 15 68/88 S
SILAJGA2Y | ommd | FZ/89 | 1560 1940 2380 2880 3450 | 2430 766 29 49 60 1650 12 3/8 Tz 15 68/88 S
SILAJASTTY | e | FZ/94 | 1950 2390 2890 3440 4050 | 2945 1123 30 50 61 1650 5/8 3/8 | TZ/KZ | 15 69/89 S
SILFHAS1SY | s | TZ/53 | 2820 3570 4340 5130 5920 | 4431 1811 34 54 65 2700 5/8 3/8 | FZ/KZ | 235 81/103 M
SILFH4525Y | e | TZ/67 | 3540 4370 5250 6170 7110 | 5371 1680 39 59 70 2700 5/8 3/8 | FZ/KZ| 235 81/103 M
SILAGAS28Y | s |TZ/116| 4420 5690 7180 8880 10850 | 7326 2536 39 59 70 5400 7/8 3/8 Kz 6 128/143 L
SILAGASIY | s |TZ/126] 4900 6270 7850 9670 11770 | 8017 2872 39 59 70 5400 7/8 3/8 Kz 6 128/143 L
SILAGAS3TY | pmm |TZ/122| 5660 7140 8860 10830 13090 | 9047 3379 39 59 70 5400 7/8 3/8 Kz 6 128/143 L
SILAGA543Y | mma |TZ/122) 6310 7870 9640 11650 13940 | 9855 3736 39 59 70 5400 7/8 3/8 Kz 6 128/143 L
SILAGDASSSY | s |TZ/212| 8000 10240 12930 15990 19530 | 13100 5070 46 66 77 6600 | 1"1/8  5/8 - 95 258/285 XL
SILAGDA568Y | mma |TZ/232| 8820 11290 14130 17410 21190 | 14410 5730 46 66 77 6600 | 1"1/8  5/8 - 9,5 257/284 XL
SILAGDASTAY | e |TZ/22/4| 10190 12860 15950 19500 23560 | 16270 6640 46 66 77 6600 | 1"1/8  5/8 - 95 258/284 XL
SILAGDASBEY | wma |TZ/224| 11360 14170 17350 20970 25090 | 17700 7400 46 66 77 6600 | 1"1/8  5/8 - 95 259/ 284 XL

* Présentation des valeurs acoustiques en vitesse maximum de ventilation en champs libre selon le point de référence de la norme EN13215. Nous respectons la norme acoustique EN 1SO 3743-1
Les performances frigorifiques sont données 4 titre indicatif et peuvent évoluer, sans avis préalable, avec les améliorations que Tecumseh Europe entend toujours apporter a ses produits.

Codes tensions

Ancienne lettre  Nouvelle lettre

Options/Kits

Désignation

F FZ 220-240V~50Hz
220V 3~50H
. . K L 920V 3-60Hz
Silensys
* Bouchon fusible T 1z 420y 3- a0k
 Voyant monté sur la bouteille liquide Y B
e Pressostat HP/BP a réarmement manuel R 2 115V 1~60Hz
G GZ 208-220V 1~50Hz
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ANNEXES

Dimensions des modéles

GCROURPES
THAEDOITIONNELS

A A

AE2 A) FH

TAG

VS

TAGD

200 a

SOCLE Il SOCLE Il SOCLE |

SOCLE IV

SOCLEV

406 j

SOCLE VIl
350
X2
406
X2
506
X2

Socles spécifiques TAGS diamétre 450, 500, 560 mm
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REFRIGERATION COMMERCIALE

MODELES MODELES MODELES
SOCLE I Ventilateur Diam. 200 mm CAINAS11YHR 432 481 340 TFHT4525YHR 1002 418 469
AE3440YH 312 362 257 CAIN94BOZMHR (32 481 340 TFHT4S31ZHR 1002 642 469
AEGLIOYHR-FZ 319 400 257 CAINSS10ZMHR 432 481 340 VSAT9517ZHR 992 611 527
AEGLLOYHRFZ 319 400 257 CAINISIIZMHR 432 481 340
AEZ3425YH 312 352 225 CAJT2428ZBR 432 481 340
AEZ4425YHR 312 397 225 CAJT24322BR 432 481 340 TAGAS46ZHR 1080 650 565
AEZ4425ZHR 312 397 225 CAJT2446ZBR 432 481 340 TAG4S53ZHR 1080 650 565
AEZT4425YHR 322 404 257 CAJTA461YHR 432 481 340 TAGA4568ZHR 1080 650 565
AEZT4425ZHR 322 404 257 CAJT44T6YHR 432 481 340 TAG4S73ZHR 1080 650 565
CAE2417ZBR 312 372 227 CAJT9480ZMHR 432 481 340 TAGT2516ZBR 1020 593 465
CAE2420ZBR 322 404 257 TAGT2522ZBR 1080 650 565
THB4410YH 309 350 227 TAGT4528YHR 1080 650 565
THBA4413YH 309 350 227 CAINGS17ZHR 513 608 436 TAGT4534YHR 1080 650 565
THBA4415YH 309 350 227 CAINAS19ZHR 513 608 436 TAGT4537YHR 1080 650 565
THBA4419YH 309 350 227 CAJT24642BR 512 607 445 TAGT4543YHR 1080 650 565
THBA4422YH 309 350 227 CAJT4492YHR 512 607 445 TAGT4546ZHR 1080 64k 565
THBT4413YHR 309 398 227 CAJT4ST1YHR 512 607 445 TAGT4S53ZHR 1080 64k 565
THBT4415YHR 309 398 227 CAJT4517ZHR 512 607 445 TAGT4561ZHR 1080 64k 565
THBT4419YHR 309 398 227 CAJT9S13ZMHR 512 607 445 TAGT4568ZHR 1080 650 565
CAJTSS10ZMHR 512 607 395 TAGT4573ZHR 1080 650 565
TFH2480ZBR 512 615 466 TFHD4548ZHR 1080 640 565
HGA2426ZBR 500 450 219 TFH2511ZBR 512 615 466 TFHD4562ZHR 1080 640 565
HGA2432ZBR 500 450 219 TFH4518YHR 512 615 486 TFHT4540ZHR 1080 650 565
HGA2436ZBR 500 450 219 TFH4522ZHR 512 615 486 VSAT9521ZHR 1072 593 524
HGA444SYHR 500 450 219 TFH4524ZHR 512 615 466 VSAT9524ZHR 1072 593 524
HGA4450YHR 500 450 219 TFH4525YHR 510 630 450 VSAT9528ZHR 1072 636 580
HGA4460YHR 500 450 219 TAG4534YHR 600 670 560 VSAT9536ZHR 1072 636 606
HGAL467ZHR 500 450 219 TFHT2480ZBR 510 630 445 VSAT9544ZHR 1072 636 606
HGALLTEYHR 700 450 219 TAG4528YHR 575 693 545 TAGD2532ZBR* 1417 738 670
HGA4480ZHR 700 450 219 TAGS4534YHR 575 693 545 TAGD2544ZBR* 1417 738 670
HGA4492ZHR 700 450 219 TAGS4537YHR 575 693 545 TAGDASS6YHR* 1417 738 670
HGAL512ZHR 700 450 219 VSAT9510ZHR 575 656 545 TAGDAS6BYHR* 1417 738 670
HGA2446ZBR 700 450 219 VSAT9514ZHR 575 656 545 TAGDASTAYHR* 1417 738 670
TFHS4531ZHR 575 619 545 TAGDAS8SYHR 1417 720 868
TFHS4540ZHR 575 619 545 TAGDAS90ZHR 1617 720 868
AEZ4440ZHR 338 498 298 TFHT4524ZHR 575 619 545 TAGD4610ZHR 1417 720 868
AEZT4430YHR 338 498 298 CAJT4519ZHR 575 607 545 TAGD4612ZHR 1417 720 868
AEZT4430ZHR 338 498 298 TAGD4614ZHR 1417 720 868
AEZT4440ZHR 338 498 298 TAGD4615ZHR 1417 720 868
CAE2424ZBR 346 498 298 TAG2516ZBR 1002 618 469 TAGDT2532ZBR 1417 720 868
CAE4448YHR 338 498 298 TAG25222BR 1002 642 469 TAGDT2544ZBR 1417 720 868
CAE4450ZHR 338 498 298 TAG4S37YHR 1002 618 469 TAGDT4SS6YHR 1417 720 868
CAE4456YHR 338 498 298 TAG4543YHR 1002 642 469 TAGDT4568YHR 1417 720 868
CAET2420ZBR 346 498 298 TFH4531ZHR 002 618 469 TAGDTST4YHR 1417 720 868
CAET4440YHR 346 498 298 TFH4540ZHR 1002 642 469 TAGDT4SBSYHR 1417 720 868
CAIN2428ZBR 345 486 304 TFHD25162BR 002 ez 469 TAGDT4S90ZHR 1417 720 868
CAIN2432ZBR 345 486 304 TFHD25222BR 1002 642 469 TAGDT4610ZHR 1417 720 868
CAJN2440ZBR 345 486 304 TFHT2511Z8R 1002 618 469 TAGDT4612ZHR 1417 720 868
CAIN4L52YHR 345 486 304 TFHT4518YHR 1002 618 469 TAGDT4614ZHR 1417 720 868
CAIN4L61YHR 345 486 304
CAET2417ZBR 322 404 257
CAET2424ZBR 433 494 338 MODELES
CAET4448YHR 433 494 338
CAET4450ZHR 433 494 338 SOCLES spécifiques
CAET4456YHR 433 494 338 TAGS4543YHR 1% 450 755 700 560
CAIN2446ZBR 432 481 340 TAGS4546ZHR 1x.450 755 700 560
CAJN2464ZBR 432 481 340 TAGS4561ZHR 1% 500 755 700 660
CAIN4AT6YHR 432 481 340 TAGS4568ZHR 1x 560 755 700 715
CAIN4L92YHR 432 481 340 TAGS4S73ZHR 1% 560 755 700 715

Les dimensions sont données en valeur maximum.
*: 2 ventilateurs Diam. 406 mm
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ANNEXES

Dimensions des modeles carénés

LUINTSYS

A B (5 D E

ERENREE (enmm) | (enmm) | (enmm) | (enmm) | (enmm)
1 850 430 385 290 770
2 1020 440 475 290 885
3 1066 530 577 380 885

SILENSYS

. .
N9

CARENAGE
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REFRIGERATION COMMERCIALE

Le laboratoire de Tecumseh Europe

Le laboratoire de Tecumseh Europe est un outil unique
de tests et d'essais sur les compresseurs, les groupes de
condensation, les composants et les applications des clients.

Implanté localement, il est accrédité pour des tests

et mesures en:

¢ Performances frigorifiques et rendement énergétique
e Sécurité électrique et mécanique

e Acoustiques

e Tenue a la pression, endurance et fiabilité

¢ Controdles dimensionnels

e Caractérisation thermodynamique d’applications.

Chimie:

e Analyse des huiles composants

e Analyse des métaux

Les conditions d'annonces autour de la référence européenne

Qualité et environnement

Tecumseh Europe géere deux systemes de
management, l'un pour la qualité, l'autre pour

afao

. . . . 1S0 9001
l'environnement, qui sont respectivement W
certifiés depuis 1993 et 2005.

Ils témoignent de 'engagement quotidien et de la capacité de
U'entreprise a maintenir et faire progresser ces certifications.

ISO 9001, version 2008 :

Systéme de management qualité.

Cette certification ASERCOM garantit l'aptitude de Tecumseh
a fournir régulierement des produits conformes aux exigences
des clients et aux réglementations applicables, dans un souci
d’amélioration continue de ses résultats et performances.

ISO 14001, version 2004 :
Systéme de Management Environnemental.

Cette certification s'applique aux
aspects environnementaux que
Tecumseh a identifiés comme étant
ceux qu’elle a les moyens de maitriser
et ceux sur lesquels elle a les moyens d'avoir une influence.

Accrédité ISO 17025 par le COFRAC (Comité Francais
d’Accréditation) pour 3 programmes d’essais:

— cofrac
e Performances frigorifiques
e Performances acoustiques
e Sécurité électrique et mécanique
ESSAIS

Le laboratoire ASERCOM garantit U'exactitude des  scrmmmox
mesures fournies aux installateurs, prescripteurs oonit

.- DISPONIBLE SUR
et utilisateurs.

WWW.COFRAC.FR

Il est strictement suivi et audité annuellement.

Performances selon la référence ASERCOM —— EN 13215
: . . , Applicati
Membre actif de l'association européenne des dfnﬁiim BP HP/MHP
fabricants de composants pour la réfrigération
. . P P 9 T° dévaporation -25°C -35°C -10°C
depuis ses origines (20 ans), Tecumseh Europe
soumet ses produits aux procédures de T 1" de condensation +32°C +32°C +32°C
certification de données de l'Asercom. OM T° de retour de gaz +32°C +20°C +20°C
ik SRR S
Sous-refroidissement 3K 3K 3K

Les performances des produits sont garanties par plusieurs
laboratoires et donc comparables aux produits d'autres
constructeurs certifiés par '/Asercom.

EN 13215: conditions d’'annonces des puissances frigorifiques
des groupes de condensation. Cette norme définit des
nouveaux points standards d’annonces des puissances
frigorifiques des groupes de condensation en adéquation avec
les besoins des utilisateurs frigoristes. De plus, elle indique
des tolérances applicables aux caractéristiques de chaque
produit.

NOTA: une des principales conséquences de ces madifications de conditions

de mesures des performances frigorifiques des compresseurs est une variation

de ces valeurs par rapport aux anciennes valeurs éditées dans certains documents.
Ces normes garantissent de nouvelles puissances plus proches du fonctionnement
de vos différentes installations frigorifiques

EN 13771-2: essais de performances et méthodes d'essais.
Notre laboratoire, aujourd’hui certifié par le COFRAC, utilise
cette norme européenne pour la mesure des performances
frigorifiques de nos groupes de condensation.

19



