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Compresseurs à piston R404A/R507

Conditions de test (sauf GS) 
EN 12900/CECOMAF  
Température de condensation : 45 °C
Température ambiante : 32 °C
Température des gaz d'aspiration : 32 °C
Température du liquide : 45 °C

Condition de test pour GS 21MLX, GS 26MLX et GS 34MLX
EN 12900-CECOMAF
Température de condensation : 45 °C
Température ambiante :  32 °C
Température gaz d'aspiration :  20 °C
Température du liquide :  45 °C

Condition de test pour GS 26CLX et GS 34CLX 
EN 12900-CECOMAF
Température de condensation :  40 °C
Température ambiante :  32 °C
Température gaz d'aspiration :  20 °C
Température du liquide :  40 °C
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Compresseur 

N° de code

Puissance frigorifique aux conditions ci-dessous  Puissance absorbée 
[W]

Cy-
lin-

drée

Recommandé à 
temp. ambiante

 (* = Condensateur 
permanent

de refroidissement 
du compresseur

obligatoire) Tension 
et 

fréquen-
ces

Équipement électrique Dimensions

Compres-
seur 

Com-
presseur-

Emballage 
individuel 

avec 
équipement 

HST

HST (CSIR) HST (CSR) LST/HST Hauteur  
[mm]

Emplacement des  
connecteurs/DI 

[mm]

Température d'évaporation 
[°C]

Température
d'évaporation 

[°C]
32 °C 38 °C 43 °C

Relais 
démarrage

Condensateur  
de démarrage

Ensemble  
de démar-

rage
Serre- 
câbles

capot

A B

Aspi- 
ration 

 
C

Pro- 
cédé 

 
D

Dé- 
charge 

 
Ecosses cosses

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -35 -25 -10 5 [cm3] LBP MBP HBP LBP MBP HBP LBP MBP HBP 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

LB
P

TL4CL 102U2071 195B0021 52 65 84 110 142 182 230 286 352 105 140 198 3.86 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6000 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0

TL4.5CLX 102U2117 195B0573 80 106 139 181 232 294 366 138 181 252 4.63 F₂ F₂ F₂ 1 117U6001 117U5014 103N1004 117U1022 173 169 6.2 6.2 5.0

FR6CL 103U2670 195B0031 77 108 145 189 243 307 383 473 578 180 242 353 6.23 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6015 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

FR7.5CL 103U2790 195B0398 86 114 154 202 262 333 418 515 630 197 267 395 6.93 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6016 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

FR8.5CL 103U2890 195B0038 99 126 168 222 290 372 468 577 231 315 472 7.95 F₂ F₂ 1 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

NL7CLX 105F3710 195B0350 102 146 199 263 340 430 536 657 796 214 274 381 7.27 F₁ F₁ F₁ F₁ F₂ F₂ 1 117U6002 117U5015 103N1010 103N2010 203 197 8.2 6.2 6.2

NL8.4CLX 105F3800 195B0481 111 158 216 287 370 468 583 715 866 238 305 428 8.35 F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6003 117U5015 103N1010 103N2010 203 197 8.2 6.2 6.2

SC10CL 104L2523 195B0074 168 258 365 489 634 800 991 243 350 530 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6003 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2

SC10CLX 104L2533 195B0151 166 255 360 483 625 789 977 1190 1430 258 352 508 631 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1/3 117U6005 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12CL 104L2623 195B0076 58 140 237 353 490 650 835 1048 1292 316 445 654 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12CLX.2 104L2697 195B0379 130 205 294 399 522 666 834 1026 365 475 659 12.87 F₂ F₂ 1/4 117U6019 117U5017 103N1004 103N2008 219 213 8.2 6.2 6.2

SC15CLX.2 104L2896 195B0399 159 250 358 486 637 813 1017 1251 1519 433 565 783 15.28 F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC18CLX.2 104L2197 195B0332 194 306 439 595 780 995 1245 1532 517 680 949 17.68 F₂ F₂ F₂ 1 117U6013 117U5012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SCE18CLX.2 104L2196 195B0525 194 306 439 595 780 995 1245 1532 459 621 888 17.68 F₂ F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC21CLX 104L2322 195B0070 226 325 455 617 813 1042 1306 1606 534 702 989 20.95 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

GS26CLX 107B0500 195B0427 325 497 703 949 1240 1580 1974 2427 669 888 1285 26.30 F₂ F₂ F₂ 1 117-7056 107B9100/9101/9104* 259 247 12.9 6.5 8.2

GS34CLX 107B0501 195B0439 729 1003 1330 1715 2165 2687 3289 924 1196 1721 33.80 F₂ F₂ 1 117-7074 107B9100/9101/9104* 279 267 12.9 6.5 8.2

SC12/12CL 104L4088 195B0119 115 279 475 706 980 1299 1670 2096 2583 633 891 1308 2 × 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 249 244 12 6.2 6.2

SC15/15CL 104L4089 195B0109 302 599 905 1230 1584 1976 2417 2916 801 1120 1580 2 × 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 259 254 12 6.2 6.2

SC18/18CL 104L4090 195B0110 333 541 789 1083 1430 1836 2307 2849 3469 910 1230 1788 2 × 17.68 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 259 254 16 6.2 6.2

SC21/21CL 104L4094 195B0114 452 650 910 1235 1626 2084 2613 3213 1068 1404 1978 2 × 20.95 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 259 254 16 6.2 6.2

SLV12CLK.2 104L2603 on request 200 370 542 720 909 1116 1339 404 588 731 12.87 F₂ F₂ F₂ 1 105N46xx series controllers 103N1004 103N2009 199 193 10.2 6.2 6.2

M
BP

NL6.1MLX 105F3611 on request 334 425 530 650 789 946 312 375 6.13 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U6022 117U5015 103N1010 103N2011 203 197 8.2 6.5 6.5

NF7MLX 105F3720 195B0443 511 635 777 940 1125 1336 406 488 7.27 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U4139 117U5018 2 × 117U0349 117U1021 203 197 9.7 6.5 6.5

SC10MLX 104L2506 195B0345 546 687 855 1051 1278 1537 518 633 10.29 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 8.2 6.5 6.5

SC12MLX 104L2606 195B0323 669 838 1038 1272 1542 1852 620 762 12.87 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 219 213 8.2 6.5 6.5

SC15MLX 104L2869 195B0391 829 1038 1285 1574 1909 2293 780 979 15.28 F₂ F₂ 1 117U6013 117U5012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC18MLX 104L2139 195B0392 968 1210 1497 1832 2220 2665 860 1080 17.68 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC18MLX.3 104L2146 195B0412 1018 1266 1557 1898 2292 2743 878 1096 17.68 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

GS21MLX 107B0502 195B0436 1096 1394 1748 2164 2650 3211 965 1212 21.20 F₂ F₂ F₂ 1 117-7070 107B9100/9101/9104* 259 247 12.9 6.5 8.2

GS26MLX 107B0503 195B0437 1426 1810 2254 2764 3351 4022 1213 1532 26.30 F₂ F₂ F₂ 1  117-7072 107B9100/9101/9104* 279 267 16.1 6.5 9.7

GS34MLX 107B0504 195B0438 1929 2408 2953 3575 4283 5088 1725 2235 33.80 F₂ F₂ F₂ 1 117-7056 107B9100/9101/9104* 279 267 16.1 6.5 9.7

H
BP

TL4DL 102U2038 195B0166 196 229 281 349 432 527 631 203 256 3.86 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6001 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0

FR6DL 103U2680 195B0032 317 385 471 576 698 840 999 1177 354 456 6.23 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

SC10DL 104L2525 195B0075 471 611 775 968 1192 1450 1747 2085 479 590 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12DL 104L2625 195B0077 609 806 1028 1279 1565 1890 2258 2674 624 750 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC15DL 104L2856 195B0089 759 964 1207 1493 1825 2210 2652 3156 722 865 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7028 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC15DLX.2 104L2871 on request 774 983 1225 1504 1824 2189 2604 3071 739 870 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1  117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 8.2

SC10/10DL 104L4091 195B0111 943 1222 1550 1935 2383 2900 3494 4169 957 1180 2 × 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 249 244 12 6.2 6.2

SC12/12DL 104L4092 195B0112 1217 1612 2055 2559 3130 3780 4516 5348 1248 1500 2 × 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 249 244 12 6.2 6.2

SC15/15DL 104L4093 195B0113 1518 1928 2414 2985 3651 4420 5304 6311 1445 1730 2 × 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7028 103N1004 103N2009 259 254 16 6.2 6.2

SLV = Compresseur à vitesse variable SC Les performances sont données pour un régime de 4 000 tr/min.
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Compresseurs à piston : usage résidentiel et petites applications commerciales
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Compresseur 

N° de code

Puissance frigorifique aux conditions ci-dessous  Puissance absorbée 
[W]

Cy-
lin-

drée

Recommandé à 
temp. ambiante

 (* = Condensateur 
permanent

de refroidissement 
du compresseur

obligatoire) Tension 
et 

fréquen-
ces

Équipement électrique Dimensions

Compres-
seur 

Com-
presseur-

Emballage 
individuel 

avec 
équipement 

HST

HST (CSIR) HST (CSR) LST/HST Hauteur  
[mm]

Emplacement des  
connecteurs/DI 

[mm]

Température d'évaporation 
[°C]

Température
d'évaporation 

[°C]
32 °C 38 °C 43 °C

Relais 
démarrage

Condensateur  
de démarrage

Ensemble  
de démar-

rage
Serre- 
câbles

capot

A B

Aspi- 
ration 

 
C

Pro- 
cédé 

 
D

Dé- 
charge 

 
Ecosses cosses

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -35 -25 -10 5 [cm3] LBP MBP HBP LBP MBP HBP LBP MBP HBP 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

LB
P

TL4CL 102U2071 195B0021 52 65 84 110 142 182 230 286 352 105 140 198 3.86 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6000 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0

TL4.5CLX 102U2117 195B0573 80 106 139 181 232 294 366 138 181 252 4.63 F₂ F₂ F₂ 1 117U6001 117U5014 103N1004 117U1022 173 169 6.2 6.2 5.0

FR6CL 103U2670 195B0031 77 108 145 189 243 307 383 473 578 180 242 353 6.23 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6015 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

FR7.5CL 103U2790 195B0398 86 114 154 202 262 333 418 515 630 197 267 395 6.93 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6016 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

FR8.5CL 103U2890 195B0038 99 126 168 222 290 372 468 577 231 315 472 7.95 F₂ F₂ 1 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

NL7CLX 105F3710 195B0350 102 146 199 263 340 430 536 657 796 214 274 381 7.27 F₁ F₁ F₁ F₁ F₂ F₂ 1 117U6002 117U5015 103N1010 103N2010 203 197 8.2 6.2 6.2

NL8.4CLX 105F3800 195B0481 111 158 216 287 370 468 583 715 866 238 305 428 8.35 F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6003 117U5015 103N1010 103N2010 203 197 8.2 6.2 6.2

SC10CL 104L2523 195B0074 168 258 365 489 634 800 991 243 350 530 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6003 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2

SC10CLX 104L2533 195B0151 166 255 360 483 625 789 977 1190 1430 258 352 508 631 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1/3 117U6005 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12CL 104L2623 195B0076 58 140 237 353 490 650 835 1048 1292 316 445 654 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12CLX.2 104L2697 195B0379 130 205 294 399 522 666 834 1026 365 475 659 12.87 F₂ F₂ 1/4 117U6019 117U5017 103N1004 103N2008 219 213 8.2 6.2 6.2

SC15CLX.2 104L2896 195B0399 159 250 358 486 637 813 1017 1251 1519 433 565 783 15.28 F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC18CLX.2 104L2197 195B0332 194 306 439 595 780 995 1245 1532 517 680 949 17.68 F₂ F₂ F₂ 1 117U6013 117U5012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SCE18CLX.2 104L2196 195B0525 194 306 439 595 780 995 1245 1532 459 621 888 17.68 F₂ F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC21CLX 104L2322 195B0070 226 325 455 617 813 1042 1306 1606 534 702 989 20.95 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

GS26CLX 107B0500 195B0427 325 497 703 949 1240 1580 1974 2427 669 888 1285 26.30 F₂ F₂ F₂ 1 117-7056 107B9100/9101/9104* 259 247 12.9 6.5 8.2

GS34CLX 107B0501 195B0439 729 1003 1330 1715 2165 2687 3289 924 1196 1721 33.80 F₂ F₂ 1 117-7074 107B9100/9101/9104* 279 267 12.9 6.5 8.2

SC12/12CL 104L4088 195B0119 115 279 475 706 980 1299 1670 2096 2583 633 891 1308 2 × 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 249 244 12 6.2 6.2

SC15/15CL 104L4089 195B0109 302 599 905 1230 1584 1976 2417 2916 801 1120 1580 2 × 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 259 254 12 6.2 6.2

SC18/18CL 104L4090 195B0110 333 541 789 1083 1430 1836 2307 2849 3469 910 1230 1788 2 × 17.68 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 259 254 16 6.2 6.2

SC21/21CL 104L4094 195B0114 452 650 910 1235 1626 2084 2613 3213 1068 1404 1978 2 × 20.95 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 259 254 16 6.2 6.2

SLV12CLK.2 104L2603 on request 200 370 542 720 909 1116 1339 404 588 731 12.87 F₂ F₂ F₂ 1 105N46xx series controllers 103N1004 103N2009 199 193 10.2 6.2 6.2

M
BP

NL6.1MLX 105F3611 on request 334 425 530 650 789 946 312 375 6.13 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U6022 117U5015 103N1010 103N2011 203 197 8.2 6.5 6.5

NF7MLX 105F3720 195B0443 511 635 777 940 1125 1336 406 488 7.27 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U4139 117U5018 2 × 117U0349 117U1021 203 197 9.7 6.5 6.5

SC10MLX 104L2506 195B0345 546 687 855 1051 1278 1537 518 633 10.29 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 8.2 6.5 6.5

SC12MLX 104L2606 195B0323 669 838 1038 1272 1542 1852 620 762 12.87 F₂ F₂ F₂ 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 219 213 8.2 6.5 6.5

SC15MLX 104L2869 195B0391 829 1038 1285 1574 1909 2293 780 979 15.28 F₂ F₂ 1 117U6013 117U5012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC18MLX 104L2139 195B0392 968 1210 1497 1832 2220 2665 860 1080 17.68 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC18MLX.3 104L2146 195B0412 1018 1266 1557 1898 2292 2743 878 1096 17.68 F₂ F₂ 1 117-7012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

GS21MLX 107B0502 195B0436 1096 1394 1748 2164 2650 3211 965 1212 21.20 F₂ F₂ F₂ 1 117-7070 107B9100/9101/9104* 259 247 12.9 6.5 8.2

GS26MLX 107B0503 195B0437 1426 1810 2254 2764 3351 4022 1213 1532 26.30 F₂ F₂ F₂ 1  117-7072 107B9100/9101/9104* 279 267 16.1 6.5 9.7

GS34MLX 107B0504 195B0438 1929 2408 2953 3575 4283 5088 1725 2235 33.80 F₂ F₂ F₂ 1 117-7056 107B9100/9101/9104* 279 267 16.1 6.5 9.7

H
BP

TL4DL 102U2038 195B0166 196 229 281 349 432 527 631 203 256 3.86 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6001 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0

FR6DL 103U2680 195B0032 317 385 471 576 698 840 999 1177 354 456 6.23 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2

SC10DL 104L2525 195B0075 471 611 775 968 1192 1450 1747 2085 479 590 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12DL 104L2625 195B0077 609 806 1028 1279 1565 1890 2258 2674 624 750 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC15DL 104L2856 195B0089 759 964 1207 1493 1825 2210 2652 3156 722 865 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7028 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2

SC15DLX.2 104L2871 on request 774 983 1225 1504 1824 2189 2604 3071 739 870 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1  117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 8.2

SC10/10DL 104L4091 195B0111 943 1222 1550 1935 2383 2900 3494 4169 957 1180 2 × 10.29 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 249 244 12 6.2 6.2

SC12/12DL 104L4092 195B0112 1217 1612 2055 2559 3130 3780 4516 5348 1248 1500 2 × 12.87 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 249 244 12 6.2 6.2

SC15/15DL 104L4093 195B0113 1518 1928 2414 2985 3651 4420 5304 6311 1445 1730 2 × 15.28 F₂ F₂ F₂ F₂ 1 117-7028 103N1004 103N2009 259 254 16 6.2 6.2

SLV = Compresseur à vitesse variable SC Les performances sont données pour un régime de 4 000 tr/min.
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PL/PLE TL TLS/TLES/ TLX SLV

NL/NLE/NLX NF FR

SC GS BD

Remarque :
Sur les compresseurs GS34CLX, les raccords 
d'aspiration et de processus sont intervertis.
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Dénomination de modèle
Conception

du com-
presseur

Niveau
d'optimisa-

tion

Taille
du compres-

seur
Gamme

d'applications
Caractéris-

tiques
de démarrage

Génération

Compres-
seurs PL

Blanc
Niveau 

énergétique 
standard

S
Aspiration 

semi-directe

E
Optimisation 
énergétique

Cylindrée 
nominale en 

cm3

Exception :
Pour les 

compresseurs 
PL,

la puissance 
frigorifique 
est détermi-
née au point 

de fonc-
tionnement 

nominal.

CL R404A/
R507 LBP

CN R290 
LBP (MBP)

DL R404A/
R507 HBP

F R134a 
LBP/ (MBP)

FT R134a LBP 
tropical

G R134a LBP/
MBP/HBP

GH R134a 
Pompes à 

chaleur

Pompes 
à chaleur 

optimisées 
GHH R134a

K R600a,
LBP/(MBP)

MF R134a 
MBP

ML R404A/
R507 MBP

Blanc =>
universel

(règle  
principale)

X = HST
caractéris-

tiques
(détendeur)

Blanc =>
première

génération

.2 =>
deuxième

génération

.3 =>
troisième

génération

etc.

TL

NL

FR

SC

GS

Exemples
TL ES 5,7 FT .3
NL E 10 MF
SC 15 CN X .2

Accessoires de montage Écran de protection PTC

3327-2

9

Base du compresseur Entretoise

Rondelle Boulon M6

Base de l’armoire 25 × vis M6 Plot en caoutchouc

Assemblage par boulon pour
un compresseur : 118-1917
plusieurs compresseurs : 118-1918

Assemblage par boulon pour

un compresseur GS : 107B9150 
 (M8 × 40, 
 taille socle :  
 17 mm)

 Remarque : afin de répondre à la 
norme EN 60355-2-34, un écran  
de protection (103N0476) doit être 
impérativement monté sur le 
dispositif de démarrage PTC

9

Clip

Axe en acier

7382-2

Base du compresseur

Rondelle

Base de l’armoire Plot en caoutchouc

Snap-on
pou plusieurs  
compresseurs : 118-1919

Compresseurs à piston : usage résidentiel et petites applications commerciales
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LST - RSIR

PL TL-TLS-TLES-NL-NLE-FR SC

8224

N

N L
C

b

d

a1

a1

Protection de 
l’enroulement

Enroulement 
de démarrage

Enroulement 
principal

g

8217

N

N L
C

b

d

a1

a1

Protection 
de l’enroulement

Enroulement de 
démarrage

Enroulement 
principal

g

8221

N

N L
C

b

d

a1

a1

Protection de 
l’enroulement

Enroulement 
de démarrage

Enroulement 
principal

HST - CSIR

PL TL-TLS-TLES-NL-NLE-FR SC

8225

10 11

1312
14

b

d

a2

c

Enroulement 
principal

Enroulement 
de démarrage

Protection de
 l’enroulement

c

8219

10 11

1312
14

b

d

a2

c

Enroulement 
principal

Enroulement 
de démarrage

Protection de 
l’enroulement

c

8222

b

d

a2

c

10 11

1312
14

c

Enroulement 
principal

Enroulement 
de démarrage

Protection de 
l’enroulement

HST - CSIR HST - CSR

NF SC GS

Enroulement 
principal

Enroulement 
de démarrage

Thermostat

Protecteur de moteur
M

1 1
2 2
N N
L L

5

4

2

1

b
d

Enroulement
de démarrage

Enroulement
principal

Protection
d’enroulement

Thermostat Ventilateur

e

a2

a2

Résistance
de décharge

c

c

a3

e

a3

TOP

8227

b

Enroulement 
de démarrage

Enroulement 
principal

Protection 
de l’enroulement

Thermostat Ventilateur

a2

Résistance 
de décharge

C

a3

e

8543

d

ea2

c

a3

TOP

b1

b2

Mise à la terre 
(jaune/vert)

R Principal 
(bleu)

C Commun (brun)

S Démarrage (noir)

RCS

M

1 1
2 2
N N
L L

5

4

2

1

R

C

S

Légende

a1: dispositif de démarrage PTC
a2: Relais de démarrage
a3: Dispositif de démarrage

b: capot
b1: Agrafe (pièce du compresseur)
b2: Joint (pièce du compresseur)

c: Condensateur de démarrage
d: Serre-câbles
e: Condenseur permanent
g: Ecran de protection PTC


