GAINABLE RESIDENTIEL

La gamme SEZ-M et PEAD-M offrent une solution compléte de solution
adaptées pour le résidentiel. Elle pourra s’adapter aux différents besoin, une
seule piéce a traiter, un étage complet ou une maison entiere.

La solution MELZONE Essentiel permetira de réguler zone par zone pour un
confort personnalisé dans chaque piece de la maison.

La solution MELZONE All In One dediee au marché du résidentiel neuf,
regroupe une solution 3 en 1 regroupant chauffage/rafraichissement/diffusion
et ventilation. Cette solution bénéficie d’un avis technique pour étre valorisé
dans les moteurs de calculs.

La solution MELZONE Flex, reprend ce concept, mais vous laisse le choix
sur la sélection de la technologie du groupe extérieur que vous souhaitez
choisir, et ne contiendra pas le systeme de ventilation.




GARANTIE 3 ANS GARANTIE 5 ANS
PIECES COMPRESSEURS

GAINABLE RESIDENTIEL
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p-92

MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

SEZ-M DA2 PEAD-M JA2
NOUVEAU NOUVEAU

GAMME RESIDENTIELLE
Taille des unités intérieures 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Puissance frigorifique nominale (kW) 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 220
Puissance calorifique nominale (kW) 3,0 4,0 5,8 7,0 8,1 11,0 14,0 16,0 224 27,0
NOUVEAU |i°) g g g
SEZ-M DA2 p.88 NOUVEAU
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PEAD-M JA2 : o)
APPLICATIONS RESIDENTIELLES e} 'e)
MELZONE ALL IN ONE
LA SOLUTION TOUT COMPRIS p.102 (1] (1] (1] (1] (1]
(VMC+CHAUFFAGE-+CLIMATISATION)
MELZONE FLEX
LA SOLUTION MELZONE AVEC LE 0.100 o o o o o o
CHOIX DE LA TECHNOLOGIE DU ’ (P) (P) (P) Q Q (P)
GROUPE EXTERIEUR ET SANS VMC
MELZONE ESSENTIEL :
PLENUM MULTIZONE p.106 () [ ) o () ® ([

ACCESSOIRE POUR GAINABLE PEAD

© MONO-SPLIT INVERTER / ESSENTIEL @ MONO-SPLIT POWER-INVERTER / PREMIUM O MULTI-SPLIT

O MuLTI-SPLIT

@ KIT PLENUM MULTIZONES

RETROUVEZ NOTRE GAMME

DE GAINABLES R410A
@ PAGES 113 A 117 DU AU CHAPITRE

GAINABLE TERTIAIRE

*La culture du meilleur
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VISION D'ENSEMBLE DE LA GAMME

SOLUTIONS GAINABLES RESIDENTIELS
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PUINTS FORTS DE LA GAMME

FONCTIONNEMENT ULTRA-SILENCIEUX
PEAD-M / SEZ-M

Les climatiseurs Mitsubishi Electric ont toujours été
parmi les plus silencieux du marché, les modeles
SEZ atteignent méme un niveau sonore inégalé avec
seulement 22 dBA !

MELZONE ESSENTIEL - SYSTEME MULTIZONE

PEAD-M / MELZONE
(ALL IN ONE / FLEX / ESSENTIEL)

Grace a nos solutions Multizone, un seul gainable
PEAD peut alimenter indépendamment plusieurs piéces
au travers d’un réseau de gaines. Le débit d’air fourni
s’ajuste alors automatiquement en fonction des besoins
de chaque piéce.

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS
DE SERIE

PEAD-M
La hauteur de relevage de 550 mm permet une

grande flexibilité lors de I’installation dans le choix du
positionnement de I'unité.

ACCEDEZ A DISTANCE, EN TOUTE SECURITE, A VOTRE

INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
MAC-587IF-E

L'interface Wi-Fi MAC-587IF-E permet de connecter votre installation Mitsubishi Electric au réseau Wi-Fi de votre installation. Avec
I'application MELCLOUD, il est possible de piloter les installations de chauffage et rafraichissement a distance, grace a un smartphone,

22dB
Le plus silencieux !
v
80dB 60dB 40dB 20dB 0dB
. ° . . .

Intérieur Habitacle de Intérieur  Bruissement Limites de

d’une rame voiture silencieux d’'une des feuilles I"audition
de métro (40km/h) bibliothéque humaine
(extrément

silencieux)

jusqu’a
550 mm

Evacuation possible au dessus de l'unité

=)

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNEES POUR L'INSTALLATION
DE LINTERFACE WIFI

EN SCANNANT CE QR CODE

une tablette ou un ordinateur. Idéal pour la gestion de vos multi-sites. Possibilité de visualiser tous ces sites sur une carte.

==

UNITE INTERIEURE AIR/AIR

.n)) ((to \ g

INTERFACE BOX INTERNET
WI-FI

MAC-587IF-E

i 0 (o ;

= W
INTERNET 4G

PN MELGloud”
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RETROUVEZ TOUTES LES
DONNEES DE CE PRODUIT

EN SCANNANT CE QR CODE

GAINABLE COMPACT
SEZ-M DA2

NOUVEAU

POUR LES ESPACES COMPACTS

N Idéal pour faux-plafonds exigus : 200 mm de hauteur seulement
N Pression statique disponible jusqu’a 50 Pa

N 4 paliers de réglages : 5/15/35/50 Pa

N Pompe de relevage des condensats en option

N [nstallation facile

IR IR IRE IR R

5\ R22/R410A JI5

ey Q
® Umagsanon

_ CLASSE SCOP JUSQU’A  MODE CHAUD MODE FROID APARTIRDE  ISOLANT MO/M1 WI-FI COMPATIBLE
ENERGETIQUE® 42 JUSQU'A JUSQU'A 22dB(A) SUR DEMANDE COMPATIBLE  ASSISTANTS VOCAUX
-20/+24°C@ -15/+46°C®

TELECOMMANDE

FILAIRE INFRAROUGE + RECEPTEUR
- =
|_:.......'E = i .
o ne P 25"3" =
. g e ) |
PAR-41MAA PAC-YT52 PAR-CTO1 PAC-SL97A-E + PAR-SA9FA-E
(voir p.211) (voir p.210) (voir p.212) (voir p.209)
La plus complete Simple et efficace Tactile, bluetooth Seules les fonctions de
et personnalisable bases sont accessibles

PURIFICATEUR D’AIR PLASMA QUAD CONNECT

MAC-100FT-E
N Effet : détruit efficacement les bactéries, virus, allergénes, moisissures, poussiéres et les particules fines PM 2.5

N Taille des particules filtrées : 0.1~1pm (micron métre)

Accessoires pour fixation Plasma Quad Connect (voir p.230)
N Patte de fixation pour Plasma Quad Connect (Installation sans gaine de reprise)

Le filtre Plasma Quad neutralise 99,8% du SARS-CoV-2**
Assistants vocaux compatibles :

N Amazon Alexa / Google Home

INTERFACE WI-FI " MELCIoud"

Permet le contrdle de votre climatiseur a distance.

AUTRES ACCESSOIRES

Connecteur contact externe Interface commande Interface M-Net Installation Déflecteur d'air
PAC-SASS (5 fils) pour télécommande filaire MAC-334IF-E Sonde MAC-889SG/
PAC-SF40RM-E* (contact sec) MAC-497IF-E (voir p.231) PAC-SE41TS-E MAC-886SG
PAF:-SESSRA-E (3 fils) (voir p.231) Pompe a
(voir p.231) condensats

PAC-KEO7DM-E

(voir p.231)

(voir p.232)

(1) Meilleure classe énergétique saisonniére froid/chaud (2) Selon gammes * non compatible avec I'interface wifi MAC-587IF-E ou avec une télécommande infrarouge
**Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » & Kobe - Japon




SEZ-M DA2

GAINAGLE COMPACT

NOUVEAU ) .
Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com
INVERTER mﬁ‘m
(O
I
Y
N Confort thermique : chauffage jusqu’a -10°C
N Discrétion absolue : unité extérieure a faible niveau sonore SUZ-M 25/35 VA SUZ-1 50 VA SUZ-M1 60 VA
N Groupe mono-ventilateur
W SEZ-M25DA2 SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-M60DA2
INVERTER
SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M6OVA
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kw 25(1.4/3.2) 3.5(0.7/3.9) 5.0 (1.1/5.6) 6.1(1.6/6.3)
Puissance absorbée totale nominale kW 0.714 1.000 1.547 1.848
i%é EER / Classe énergétique - 3.50/A 3.50/A 3.23/A 3.30/A
SEER / Classe énergétique saisonniére - 6.00 - 6.00 -' 6.00 -' 550 A
Plage de fonctionnement (T°ext. seche/séche) °C -10/ +46 -10/ +46 -15/ +46 -15/+46
Puissance calorifique nominale a +7°C (min/max) kW 29(1.3/4.2) 4.2 (1.1/5.0) 6.0(1.5/7.2) 7.4(1.6/8.0
Puissance calorifique nominale & -7°C (mini/maxi) kW 1.8(-/27) 2.7(-/3.2) 3.9(-/4.7) 48(-/5.2)
. Puissance absorbée totale nominale kw 0.803 1.076 1.617 2.049
e COP / Classe énergétique - 3.61/A 3.90/A 3.71/A 3.61/A
SCOP / Classe énergétique saisonniere = 4,00- 4.10- 4.00-' 4.20-
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/seche) °C -10/ +24 -10/+24 -10/ +24 -10/+24
UNITES INTERIEURES SEZ-M25DA2 SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-M60DA2
Débit dair en froid -/PV/MV/GV/-  m3/h -/330/420/540/- -/420/540/660/- -/600/750/900/- -/720/900/1080/-
Pression acoustique” en froid a 1 m -/PV/MV/GV/-  dB(A) -/23/26/30/- -/23/27/31/- -/30/34/37/- -/30/34/38/-
Puissance acoustique en froid SGV  dB(A) 50 51 57 58
Pression statique disponible™ Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 200 x 790 x 700 200 x 990 x 700 200 x990 x 700 200 x 1190 x 700
Poids net kg 18 22 22 255
Diamétre des condensats mm 32 32 32 32
UNITES EXTERIEURES SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-MBOVA
Débit d’air en froid GV m°h 2178 2058 2748 3006
Pression acoustique” en froida 1 m GV dB(A) 45 48 48 49
Puissance acoustique en froid GV dB(A) 59 59 64 65
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330
Poids net kg 30 35 4 54
DONNEES FRIGORIFIQUES
Diametre liquide pouce 1/4” flare 1/4” flare 1/4” flare 1/4” flare
Diametre gaz pouce 3/8” flare 3/8” flare 1/2” flare 5/8” flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi m 20/12 20/12 30/30 30/30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) -/- R32 /675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO, m/kg/t 7/0.65/0.44 7/0.90/0.61 7/1.20/0.81 7/1.25/0.84
DONNEES ELECTRIQUES
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T)
Cable unité extérieure mm? 3x2.5mm? 3x2.5mm? 3 x4 mm? 3 x4 mm?
Cable liaison intérieure - extérieure mm? 4x1.5mm? 4x1.5mm? 4x1.5mm? 4x1.5mm?
Protection électrique A 10 10 20 20

* mesurée en chambre anéchoique ** : réglage usine 50Pa - Pression réglable avec télécommande - nc : non communiqué
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GAINABLE

} RETROUVEZ TOUTES LES
DONNEES DE CE PRODUIT
POWER INVERTER EN SCANNANT CEGR CODE

SEZ-M DAZ NOUVEAU

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

INVERTER

POWER INVERTER
i

N Hautes performances : SCOP/SEER élevés

N Confort thermique optimisé : chauffage jusqu’a -20°C et dégivrage rapide
N Discrétion absolue : unité extérieure a faible niveau sonore

N Installation facilitée : longueur d’installation jusqu’a 55 m

N Performance en chauffage : Puissance nominale maintenue jusqu’a -3°C

PUZ-ZM 35 / 50 VKA2

PUZ-ZM 60 VHA2

N Fonction secours /rotation 2+1@ NOUVEAU (voir p.16)
N Fonction dégivrage alterné® NOUVEAU (voir p.16)

SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-M60DA2
FOSER INYERTIR
L= PUZ-ZM35VKA2 PUZ-ZM50VKA2 PUZ-ZM60VHA2
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kw 36(1.6/3.9 5.0 (2.3/5.6) 6.1(2.7/6.3)
Puissance absorbée totale nominale kw 0.857 1.315 1.525
i{é EER / Classe énergétique - 420/A 3.80/A 4.00/A

SEER / Classe énergétique saisonniére -

c.10 (N>

6.10 (D>

6.00 RS>

Plage de fonctionnement (T°ext. séche/séche) °C -5 (-15)* / +46 -5 (-15)* / +46 -5 (-15)*/ +46
Puissance calorifique nominale a +7°C (min/max) kW 41 (1.6/5.0) 6.0 (25/7.2) 7.0(2.8/8.0
Puissance calorifique nominale a -7°C (mini/maxi) kW 25(-/3.1) 3.7(-/4.5) 44(-/5)
_y_ Puissance absorbée totale nominale kw 1.025 1.578 1.707
o COP / Classe énergétique - 4.00/A 3.80/A 410/A
SCOP / Classe énergétique saisonniére = 4,20- 41 o- 4,20-
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/seche) °C -1/ +21 -11/+21 -20/ +21
UNITES INTERIEURES SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-MGODA2
Débit d"air en froid -/PV/MV/GV/-  m%h -/420/540/660/- -/600/750/900/- -/720/900/1080/-
Pression acoustique™ en froid a 1 m -/PV/MV/GV/-  dB(A) -/23/27/31/- -/30/34/37/- -/30/34/38/-
Puissance acoustique en froid SGV  dB(A) 51 57 58
Pression statique disponible™ Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 200 x 990 x 700 200 x 990 x 700 200 x 1190 x 700
Poids net kg 22 22 25.5
Diamétre des condensats mm 32 32 32
UNITES EXTERIEURES PUZ-ZM35VKA2 PUZ-ZM50VKA2 PUZ-ZM60VHA2
Débit d’air en froid GV m¥h 2700 2700 3300
Pression acoustique™ en froid a 1 m GV dB(A) 44 44 47
Puissance acoustique en froid GV dB(A) 65 65 67
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 630 x 809 x 300 630 x 809 x 300 943 x 950 x 330
Poids net kg 46 46 67
DONNEES FRIGORIFIQUES
Diamétre liquide pouce 1/4” flare 1/4” flare 3/8” flare
Diamétre gaz pouce 1/2” flare 1/2" flare 5/8” flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi m 50/30 50/30 55/30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) -/- R32 /675

Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO, m/kg/t

30/2.00/1.35

30/2.00/1.35

30/2.80/1.89

DONNEES ELECTRIQUES

Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T)
Cable unité extérieure mm? 3x2.5 mm? 3x2.5 mm? 3 x4 mm?
Cable liaison intérieure - extérieure mm? 4 x 2.5 mm? 4 x2.5 mm? 4 x 2.5 mm?
Protection électrique A 16 16 25

* : Avec guide de protection d’air ** : mesurée en chambre anéchoique *** : réglage usine 50Pa - Pression réglable avec télécommande - nc : non communiqué

90 / (2) Fonction disponible uniquement avec PUZ-ZM VKA2 / VHA2 + SEZ-M DA2 + PAR-41MAA
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GAINABLE
PEAD-M JAZ

NOUVEAU

FLEXIBILITE TOTALE

N De 3,5 4 14kW en 3 technologies

N Forte pression statique disponible jusqu’a 150 Pa

N 5 paliers de réglages : 35/50/70/100/150 Pa

N [déal pour faux-plafonds exigus : 250 mm de hauteur seulement
N Pompe de relevage des condensats de série

N |nstallation facile
N Unités intérieures compatibles R410A / R32

#) f =& L

« ° 3\ R22/R410A J§
%

Fr> R O

&

g

%
i A
Umisaton

CLASSE SCOP JUSQU'A MODE CHAUD MODE FROID A PARTIR DE ISOLANT M1/M1 WI-FI COMPATIBLE

ENERGETIQUE® 4,40 JUSQU’A JUSQU'A 23dB(A) DE SERIE ET MO/M1  COMPATIBLE  ASSISTANTS VOCAUX
-20/+24°C@ -15/+46°C@ SUR DEMANDE
TELECOMMANDE | EN OPTION
FILAIRE INFRAROUGE + RECEPTEUR
o
g .
o] A
i w 2ax —
PAR-41MAA PAC-YT52 PAR-CTO1 PAC-SL97A-E + PAR-SA9FA-E
(voir p.211) (voir p.210) (voir p.212) (voir p.209)
La plus complete Simple et efficace Tactile, bluetooth Seules les fonctions de
et personnalisable bases sont accessibles

PURIFICATEUR D’AIR PLASMA QUAD CONNECT

MAC-100FT-E
N Effet : détruit efficacement les bactéries, virus, allergenes, moisissures, poussieres et les particules fines PM 2.5
N Taille des particules filtrées : 0.1~1um (micron métre)

Accessoires pour fixation Plasma Quad Connect (voir p.230)

N Patte de fixation pour Plasma Quad Connect (Installation sans gaine de reprise)
N Caisson d’extension pour Plasma Quad Connect (Installation avec gaine de reprise)

Le filtre Plasma Quad neutralise 99,8% du SARS-CoV-2**
Assistants vocaux compatibles :

N Amazon Alexa / Google Home

INTERFACE WI-FI " MELGloud"

Permet le contrdle de votre climatiseur a distance.

AUTRES ACCESSOIRES

Connecteur contact externe Interface M-Net Installation Déflecteur d’air (série S)
PAC-SA88 (5 fils) MAC-334IF-E Pompe de relevage MAC-889SG/MAC-886SG
PAC-SF40RM-E* (contact sec) (voir p.231) de série Guide de protection d’air
PAC-SE55RA-E (3 fils) Sonde (série P)
(voir p.231) PAC-SE41TS-E PAC-SH96SG-E

(voir p.231) (voir p.232)

(1) Meilleure classe énergétique saisonniére froid/chaud (2) Selon gammes *non compatible avec I'interface wifi MAC-587IF-E ou avec une télécommande infrarouge
**Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » a Kobe - Japon




GAINABLE

PEAD-M JA2

NOUVEAU
INVERTER mﬁ‘m
|
ESSENTIEL PREMIUM

p.93-94 p.96-97

N Confort thermique : chauffage jusqu’a -10°C
N Discrétion absolue : unité extérieure a faible niveau sonore
N Groupe mono-ventilateur

RETROUVEZ TOUTES LES
} DONNEES DE CE PRODUIT

EN SCANNANT CE QR CODE

SUZ-M 35 VA

~.

SUZ-M 50 VA

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

'I

o

e

SUZ-M 60/71 VA

PEAD-M35JA2

PEAD-M50JA2

PEAD-M60JA2

PEAD-M71JA2

SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-MBOVA SUZ-M71VA
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kw 3.6(0.8/3.9) 5.0 (1.7/5.6) 6.1(1.6/6.3) 71(2.2/8.1)
Puissance absorbée totale nominale kW 0.923 1.351 1.694 2.028
i%é EER / Classe énergétique - 3.90/A 3.70/A 3.60/A 3.50/A
SEER / Classe énergétique saisonniere - 6.30 - 6.30 - 6.10 - 6.20 -
Plage de fonctionnement (T°ext. seche/séche) °C -10/ +46 -15/+46 -15/ +46 -15/+46
Puissance calorifique nominale a +7°C (min/max) kW 4.1 (1.1/5.0) 6.0(1.5/7.2) 7.0(1.6/8.0) 8.0(2.0/10.2)
Puissance calorifique nominale & -7°C (mini/maxi) kW 26(-/3.2) 3.9(-/47) 45(-/5.2) 52(-/6.6)
. Puissance absorbée totale nominale kw 1.025 1.463 1.842 2.105
e COP / Classe énergétique - 4.00/A 410/A 3.80/A 3.80/A
SCOP / Classe énergétique saisonniere = 41 o-' 4.20- 4.1 0-' 4.10-'
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/séche) °C -10/ +24 -10/+24 -10/ +24 -10/+24
UNITES INTERIEURES PEAD-M35JA2 PEAD-M50JA2 PEAD-M60JA2 PEAD-M71JA2
Débit d'air en froid -/PV/MV/GV/-  m3h -/600/720/840/- -/720/870/1020/- -/870/1080/1260/- -/870/1080/1380/-
Pression acoustique” en froid a 1 m -/PV/MV/GV/-  dB(A) -/24/29/32/- -/27/33/35/- -/26/32/35/- -/26/32/317/-
Puissance acoustique en froid SGV  dB(A) 54 58 56 58
Pression statique disponible™ Pa | 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 250x900x732 250x900x732 250x1100x732 250x1100x732
Poids net kg 25.0 26.5 29.5 29.5
Diamétre des condensats mm 32 32 32 32
UNITES EXTERIEURES SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-MBOVA SUZ-M71VA
Débit d’air en froid GV m°h 2058 2748 3006 3006
Pression acoustique” en froida 1 m GV dB(A) 48 48 49 49
Puissance acoustique en froid GV dB(A) 59 64 65 66
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330
Poids net kg 35 4 54 55
DONNEES FRIGORIFIQUES
Diametre liquide pouce 1/4” flare 1/4” flare 1/4” flare 3/8” flare
Diametre gaz pouce 3/8” flare 1/2” flare 5/8” flare 5/8” flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi m 20/12 30/30 30/30 30/30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) -/- R32 /675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO, m/kg/t 7/0.90/0.61 7/1.20/0.81 7/1.25/0.84 7/1.45/0.98
DONNEES ELECTRIQUES
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T) 230V (1P+N+T)
Cable unité extérieure mm? 3x2.5mm? 3 x4 mm? 3 x4 mm? 3 x4 mm?
Cable liaison intérieure - extérieure mm? 4x2.5mm? 4x2.5mm? 4x2.5mm? 4x2.5mm?
Protection électrique A 16 20 20 20

* mesurée en chambre anéchoique ** : réglage usine 50Pa - Pression réglable avec télécommande - nc : non communiqué
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INVERTER
PEAD-M JA2

NOUVEAU
INVERTER mﬁm
(O
ESSENTIEL PREMIUM

p-93-94 p.96-97

N Confort thermique optimisé : chauffage jusqu’a -15°C et dégivrage rapide
N Discrétion absolue : unité extérieure a faible niveau sonore

N Groupe mono-ventilateur

N Fonction secours /rotation 2+1? NOUVEAU (voir p.16)
N Fonction 14°C en mode froid®  NOUVEAU (voir p.16)
N Fonction dégivrage alterné® NOUVEAY (voir p.16)

RETROUVEZ TOUTES LES

} DONNEES DE CE PRODUIT

EN SCANNANT CE QR CODE

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

PUZ-M 100/125/140 VKA2/YKA2

W PEAD-M100JA2 PEAD-M125JA2 PEAD-M140JA2
INVERTER
PUZ-M100VKA2 | PUZ-M100YKA2 | PUZ-M125VKA2 | PUZ-M125YKA2 | PUZ-M140VKA2 | PUZ-M140YKA2
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kw 9.5(4.0/10.6) 12.1(6.0/13.0) 13.4(6.1/14.1)
Puissance absorbée totale nominale kw 2.878 4.019 4.768
i{é EER / Classe énergétique - 3.30/A 3.01/B 2.81/C
SEER ou n / Classe énergétique saisonniére - 6.10 - 218.5% 213.3%
Plage de fonctionnement (T°ext. séche/séche) °C -5 (-15)*/ +46 -5 (-15)* / +46 -5 (-15)* / +46
Puissance calorifique nominale a +7°C (min/max) kW 11.2 (2.8/12.5) 13.5(4.1/15.0) 15.0 (4.2/15.8)
Puissance calorifique nominale a -7°C (mini/maxi) kW 7.0(-/7.8) 8.5(-/9.4) 9.4(-/9.9)
. Puissance absorbée totale nominale kw 2.947 3.739 4.155
o COP / Classe énergétique - 3.80/A 3.61/A 3.61/A
SCOP ou N, / Classe énergétique saisonniere = 4.10-‘ 1521 % 151.9%
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/seche) °C -15/ +21 -15/+21 -15/ +21
UNITES INTERIEURES PEAD-M100JA2 PEAD-M125JA2 PEAD-M140JA2
Débit d"air en froid -/PV/MV/GV/-  m3¥h -/1380/1680/1920/- -/1680/2040/2220/- -/1770/2130/2400/-
Pression acoustique™ en froid a 1 m -/PV/MV/GV/-  dB(A) -/31/36/39/- -/35/39/41/- -/34/38/41/-
Puissance acoustique en froid SGV  dB(A) 62 66 66
Pression statique disponible™ Pa 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 250x1400x732 250%x1400x732 250x1600x732
Poids net kg 37 38 42
Diamétre des condensats mm 32 32 32
UNITES EXTERIEURES PUZ-M100VKA2 | PUZ-M100YKA2 | PUZ-M125VKA2 | PUZ-M125YKA2 | PUZ-M140VKA2 | PUZ-M140YKA2
Débit d’air en froid GV m%¥h 4740 5160 5160
Pression acoustique™ en froid a 1 m GV dB(A) 51 54 55
Puissance acoustique en froid GV dB(A) 70 72 73
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 981 x 1050 x 330 981 x 1050 x 330 981 x 1050 x 330
Poids net kg 76 78 84 85 84 85
DONNEES FRIGORIFIQUES
Diamétre liquide pouce 3/8” flare 3/8” flare 3/8” flare
Diamétre gaz pouce 5/8” flare 5/8” flare 5/8” flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi m 55/30 65/30 65/30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) -/- R32/675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO, m/kg/t 30/3.10/2.09 30/3.60/2.43 30/3.60/2.43
DONNEES ELECTRIQUES
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz | 230V (1P+N+T) | 400V (3P+N+T) | 230V (1P+N+T) | 400V (3P+N+T) 230V (1P+N+T) 400V (3P+N+T)
Cable unité extérieure mm? | 3x6 mm? 5x2.5 mm? 3x 6 mm? 5x2.5 mm? 3x 10 mm? 5x2.5 mm?
Cable liaison intérieure - extérieure mm? 4 x 2.5 mm? 4 x 2.5 mm? 4 x 2.5 mm?2
Protection électrique A 32 16 32 16 40 16

* : Avec guide de protection d’air ** : mesurée en chambre anéchoique *** : réglage usine 50Pa - Pression réglable avec télécommande - nc : non communiqué

94 / (2) Fonction disponible uniquement avec PUZ-M VKA2 / YKA2 + PEAD-M JA2 + PAR-41MAA




