CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Les PLUS produits

E Existe en 200 et 270 litres
E Production d'eau chaude jusqu'a 55°C
m Classe énergétique A+ et COP jusqu'a 3,85

m Fonctionnement silencieux
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FONCTIONNALITES ET AVANTAGES
EFFICACITE ENERGETIQUE CONFORT ET SIMPLE ET
ET ECONOMIES PERFORMANCES CONNECTE

- Classe énergétique A+

- COP jusqu'a 3,85 et ETAS jusqu'a
155%

- Consommation d'énergie réduite
grace a la technologie LG Inverter et
au fonctionnement a 75% avec de lair
extérieur et a 25% avec de [électricité

- Réfrigérant R134a pour un impact
réduit sur Uenvironnement®

- Eligible aux aides financiéres (Ma
Prime Rénov, CEE, coup de pouce...)

- Certifié Keymark®
- Conforme RT2012 et RE2020

« Disponible en 200 et 270 litres pour
couvrir les besoins de toute la famille

« Production d'eau chaude jusqu'a 55°C

« Chauffage de leau rapide pour un
confort amélioré

- Protection anti-légionellose intégrée

« Fonctionnement silencieux a partir de
38dBA

- Mode urgence : si la résistance électrique
ou la pompe a chaleur connait une panne,
lautre prend automatiquement le relai
pour toujours assurer de leau chaude

« Performances améliorées grace au
compresseur Dual Inverter

INSTALLATION ET MAINTENANCE SIMPLIFIEES

« Télécommande intuitive intégrée
avec un écran lumineux, des boutons
tactiles, un menu simplifié, quatre
programmes (pompe d chaleur; turbo,
auto et vacances) et la possibilité de
programmer a lavance ou a distance
le chauffage de leau a une certaine
température

« Controlez votre chauffe-eau a
distance depuis votre smartphone
(Android et iOS) ou avec votre voix via
une enceinte connectée compatible®
grace a lapplication LG ThinQ et au
Wi-Fi intégré

» Possibilité de gainer le soufflage et/ou la reprise avec l'accessoire raccord en option (référence PHDCLAO, prévoir 1 accessoire par sortie).

- Compact et léger : les chauffe-eaux prennent peu de place au sol, permettant de faciliter l'installation.

« Principaux composants intégrés :

Filtre lavable
Compresseur Dual Inverter

Télécommande intégrée

Tuyaux en acier inoxydable,
entrée et sortie de l'eau

Résistance électrique

Revétement céramique

Vidange
GARANTIES
COcIi\I/I.\:R‘:‘IE“SI;I:UR GARANTIE GARANTIE
ET CUVE PIECES  MAIN-D'OEUVRE
10 ans® 3ans 1 an®

- Programmation simple :

L
B ) o i

HeatPump  Schedule
Auto Vacation
Turbo AntiLegionella

T
Ecran

o e

RosotFIr 9 Wator Tomp 55

I
Boutons

(1) Sur une échelle de A+ a F. - (2) Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) indice 1430 pour le R134a contre 2088 pour
le R410A. - (3) Vous pouvez consulter la certification directement en ligne sur le site de KEYMARK. - (4) Enceinte connectée
compatible LG, Google Home et Amazon Alexa, enceinte non livrée avec les produits LG. - (5) Garantie 10 ans sur la cuve sous
réserve du respect de la qualité de leau, se référer au manuel utilisateur. - (6) Sous condition de mise en service effectuée par un

partenaire Station Technique Agréée LG.
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

CONSULTER LG POUR LA DISPONIBILITE

N
Conforme ’ﬂ\
RT2012 et o
RE2020 Wi-Fi
‘ PHDCLAO R134, E
Accessoir_e rac_cord 011-1W0461
WH20S WH27S conduit d'air 011-1W0462
200 litres 270 litres
UNITE 200 litres 270 litres
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE | WH20S.F5 | WH27S.F5
RENDEMENT ENERGETIQUE SAISONNIER
COP (15°C) W/W 3,50 3,85
. Efficacité saisonniere % 144 155
Performances Climat moyen, 7 o 3
, - L o Classe énergétique (de A+ aF) A+ A+
énergétiques sortie deau 35°C Profil L L
Conso énergétique annuelle moy. kWh 709 646
CARACTERISTIQUES Temp. air Temp. ECS
extérieur
Puissance absorbée Chaud 7°C de 10°Ca54°C W 235 215
nominale 15°C de 10°Ca54°C W 236,3 216
7°C de 10°Ca54°C  W/W 3,30 345
Qo G 15°C de 10°Ca 54°C W/W 3,50 3,85
Plage d'eau chaude sanitaire Eau Max. °C 60 60
Limites de fonctionnement  Froid Temp. ext. Min.-Max. °CBS -5-48 -5-48
Type R134a R134a
Réfrigérant Précharge kg 0,650 0,750
9 I?RP* / Hermétiquement scellé 1430/ Oui 1430/ Oui
Equivalent CO, du F-GAS t.eq CO, 0,930 1,073
Type Twin Rotary Twin Rotary
Compresseur Quantité EA 1 1
Débit d'air Min./Nom. m3/h 264 /402 264 /402
Eau chaude et froide mm (pouce) 19 (3/4) et 19 (3/4) 19 (3/4) et 19 (3/4)
Raccords hydrauliques Vidange et soupape de sécurité mm (pouce) 19 (3/4) et 19 (3/4) 19 (3/4)et 19 (3/4)
Evacuation condensat mm (pouce) 19(3/4)et 12,7 (1/2) 19 (3/4)et 12,7 (1/2)
Dimensions (L x H x P) mm 580 x 1625 x 582 580 x 2008 x 582
Poids kg 100 119
Pression sonore (1 m) Chaud Auto. / Mode turbo dBA 38/41 38/41
Puissance sonore Chaud Nom. dBA 55 55
Phase / \oltage / Fréquence o/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Alimentation Cable d'alimentation électrique mm? 2,5 2,5
Disjoncteur recommandé 16A 16A
Accessoire conduit dair  pacqrance PHDCLAO ELGBEEU PHDCLAO.ELGBEEU
(en option)
Diamétre de raccordement des gaines mm 200 ou 160 200 ou 160
Prix unitaire HT Chauffe-eau thermodynamique | 3757 € | 4210€
Prix unitaire HT Accessoire raccord conduit d'air 101 € 101 €
PRIX ENSEMBLE HT (Ul + accessoire) 3858 € 4311€
Eco-participation (chauffe-eau thermodynamique) 6,67 € 6,67 €
Accessoire raccord conduit d‘air (vendu a l'unité)
346.6
536 ) (Unité : mm) . .
Dimensions (L x [ x H) : 385,5 x 346,6 x 85 mm
PHDCLAO.ELGBEEU | 101 €
|
A
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*PRP : Potentiel de Réchauffement Planétaire. Les protections et les sections de cdble sont données d titre indicatif. Elles doivent étre dimensionnées dans le respect des normes en vigueur. Pour notre politigue de perfectionnement constant de nos produits, les caractéristiques et les
données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative, pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz d

effet de serre fluorés.
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Retrouvez le manuel d'installation en
scannant le QR code suivant avec votre
smartphone ou en cliquant ici: lien

WH20S.F5

(Unité : mm) Note : prévoir les dimensions de |'accessoire raccord conduit d'air en plus lors de l'installation.

1 Ballon thermodynamique 738 1 /®

2/3/4 Facade avant / arriére / couvercle supérieur 580
5 Soupape de sécurité
6 Connexion du tuyau de condensats ?, ‘%
7/8 Tuyauterie hydraulique départ / retour p
9 Palette en bois g 8 B ===
10/11 | Couvercle raccordement / couvercle boitier §§§ b o
12/13/14 | Compresseur / Moteur / Ventilateur EE -
15/16 | Bouton d'arrét d'urgence / Résistances §
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WH27S.F5
(Unité : mm) Note : prévoir les dimensions de ['accessoire raccord conduit d'air en plus lors de l'installation.
1 Ballon thermodynamique
10
2/3/4 Fagade avant / arriére / couvercle supérieur o /®
5 Soupape de sécurité /®
6 Connexion du tuyau de condensats Y”' “%
7/8 Tuyauterie hydraulique départ / retour ‘j
9 Palette en bois sls [
10/11 Couvercle raccordement / couvercle boitier o7 [ﬂ %%g V
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