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COLLIERS // STANDARD //

COLLIERS STANDARDS

Les colliers de câblage standard sont produits exclusivement de polyamide 6.6, afin de 
causer aucun problème qui pourrait survenir avec une sépation de matière (ex: métal), 
pendant le recyclage ou d'interférence avec des équipements électroniques.
Les colliers de câblage de couleur noire sont chargés avec du carbon noir, qui lui octroie 
une résistance supérieure aux UV pour des applications à l'extérieur.

INFORMATION TECHNIQUE

Matière première: polyamide 6.6.
Sans halogène.
Reprise d'humidité: 2,7% (par 50% d'humidité relative).
Température d'utilisation: -40°C ÷ 85°C.
Température de montage: -10°C ÷ 60°C.
Tenue à la flamme: UL 94 classe V2.
Résistance aux agents externes: grande résistance aux solvants aromatiques, 

huiles, graisses, produits pétroliers, bonne 
résistance aux bases, résistance limitée aux 
acides;

 non résistant aux phénols et aux solvants chlorés.

CONFORMITÉ/CERTIFICATIONS

Conforme à la norme CEI EN 62275.

      

APPLICATIONS

 ► Installations électriques.

 ► Câblages industriels.

 ► Automobile.

 ► Armoires électriques.

AVANTAGES

 ► Extrémité inclinée pour une insertion 
plus aisée, au travers de la tête des 
colliers.

 ► Angles arrondis pour une application 
plus sûre.

 ► Facilité de glissement.

PRODUITS LIÉS:

Outils pour colliers, voir pages 88
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COLLIERS STANDARDS  

Réf. Réf. Dimensions* Ø Serrage max Résistance Cond. Carton

Naturel Noir (mm) (mm) (kg) (N) pcs. pcs.

5201/CE 5301/CE 2,2x75 15 6,12 60 100 20.000
5201E 5301E 2,2x75 15 6,12 60 1.000 80.000
5203/CE 5303/CE 2,5x98 21 8,16 80 100 15.000
5203E 5303E 2,5x98 21 8,16 80 1.000 40.000
5203/B2 5303/B2 2,5x98 21 8,16 80 20.000 20.000
5205/CE 5305/CE 2,5x135 32 8,16 80 100 12.000
5205E 5305E 2,5x135 32 8,16 80 1.000 30.000
5206/CE 5306/CE 2,6x160 40 8,16 80 100 10.000
5206E 5306E 2,6x160 40 8,16 80 1.000 25.000
5207/CE 5307/CE 2,6x200 52 8,16 80 100 8.000
5207E 5307E 2,6x200 52 8,16 80 1.000 25.000
5209/CE 5309/CE 3,5x140 32 18,36 180 100 7.000
5209E 5309E 3,5x140 32 18,36 180 1.000 20.000
5214/CE 5314/CE 3,5x200 50 18,36 180 100 7.000
5214E 5314E 3,5x200 50 18,36 180 1.000 15.000
5210/CE 5310/CE 3,5x290 80 18,36 180 100 4.500
5210E 5310E 3,5x290 80 18,36 180 500 10.000
5208E 5308E 3,5x370 103 18,36 180 100 4.000
5212/CE 5312/CE 4,5x120 24 22,44 220 100 8.000
5212E 5312E 4,5x120 24 22,44 220 1.000 20.000
5211/CE 5311/CE 4,5x160 40 22,44 220 100 6.000
5211E 5311E 4,5x160 40 22,44 220 1.000 15.000
5213/CE 5313/CE 4,8x178 45 22,44 220 100 5.000
5213E 5313E 4,8x178 45 22,44 220 1.000 12.000
5215/CE 5315/CE 4,5x200 50 22,44 220 100 4.000
5215E 5315E 4,8x200 50 22,44 220 1.000 10.000
5216/CE 5316/CE 4,8x250 68 22,44 220 100 4.500
5217E 5317E 4,5x290 78 22,44 220 100 3.500
5219E 5319E 4,5x360 100 22,44 220 100 3.000
5218E 5318E 4,8x390 106 22,44 220 100 5.000
5220E 5320E 4,5x430 115 22,44 220 100 5.000
5223E 5323E 7,8x180 45 55,08 540 100 2.500
5225E 5325E 7,8x240 63 55,08 540 100 2.000
5226E 5326E 7,8x300 80 55,08 540 100 1.500
5227E 5327E 7,5x365 100 55,08 540 100 1.500
5229E 5329E 7,5x450 130 55,08 540 100 2.500
5231E 5331E 7,5x540 158 55,08 540 100 2.000
5233E 5333E 7,5x750 220 55,08 540 100 1.200
5234E 5334E 9,0x780 233 71,4 700 100 1.000
5235E 5335E 12,5x225 57 110 1.080 50 2.000
5237E 5337E 12,5x500 143 110 1.080 50 1.000
5239E 5339E 12,5x720 213 110 1.080 50 600
5241E 5341E 12,5x850 255 110 1.080 50 600
5243E 5343E 12,5x1.000 302 110 1.080 50 500

*Dimensions nominales pouvant varier selon le type de moule utilisé.


