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CARACTERISTIQUES GENERALES

SERIE VERSATI

TELECOMMANDE SOPHISTIQUEE 2=~ | CONTROLE WIFI
-
[ ]

» (Grace a son écran tactile couleur .
rétro-éclairé, la télécommande de la
Versati permet un contréle facile et
précis du systéme. Toutes les fonctions
sont facilement accessibles : choix du
mode, priorité ECS, programmation
hebdomadaire, booster, mode secours,
silencieux, hors-gel, anti-légionellose, eau

Le controle WiFi

de série permet un
pilotage précis en toute
simplicité ou que vous
soyez.

chaude rapide, purge du plancher, mise
en service du plancher chauffant, etc.

-

COMPOSANTS DE DERNIERE GENERATION

e Controéleur de débit électronique intégré
« Compresseur bi-étagé Inverter

e Détendeur électronigue
Moteur-ventilateur DC Inverter

CERTIFICATION KEYMARK ET EUROVENT

¢ Le Keymark est une marque de certification européenne
délivrée par des organismes de certification autorisés. Elle
certifie la qualité et les performances des produits par des E
contrbéles permanents menés par le fabricant et 'organisme
de certification. Par cette certification GREE confirme la
haute efficacité et technologie de ses produits.

«  Eurovent est 'Association Européenne indépendante de
certification des données du monde du génie climatique
HVAC: elle développe des programmes de certification de
produits pour notre industrie. Cette certification valide les
données du fabricant, elles sont publiées sur le site Eurovent.




SORTIE D’EAU A 65 °C

«  Toutes les versions PAC air/eau de
la gamme Versati sont équipées

du compresseur bi-étagé breveté
permettant de produire de I'eau a
65°C sans appoint électrigue méme
en température extérieure négative.
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SCHEMAS DE PRINCIPE DES

INSTALLATIONS VERSATI

Ces schémas concernent les installations des modéles Versati Monobloc et Split. Dans les
modéles Split, le kit hydraulique est séparé de l'unité extérieure. Dans le cadre de l'installa-
tion d’'une Versati All-in-One, se référer aux schémas sans ECS, 'ECS étant intégrée.

| SANS ECS

1zone >
Plancher chauffant
ou rafraichissant

L
T

2 zones >
Plancher chauffant ;
ou rafraichissant
Avec températures
de consigne différentes

L

&)

Vanne thermostatique
N A
M
y A Y

L Zone 2

2 zones > Plancher
et radiateur chauffage*

*Option rafraichissement avec
ventilo-convecteur

Avec températures
de consigne différentes

IBRTE AL

0 Pompe a chaleur e Vanne 3 voies e Pompe de circulation secondaire 0 Pot a boue
() Pompe de circulation primaire o Ballon tampon G Plancher basse température e Ballon ECS 3IGR0O081



La pompe de circulation de la zone 2 est branchée sur secteur, celle de la zone 1 sur la PAC.

Le ballon tampon est fortement recommandé pour étudier la nécessité selon votre ins-

tallation.

| AVEC ECS

1zone >
Plancher chauffant ou
rafraichissant + ECS

2 zones >

Plancher chauffant ou
rafraichissant + ECS
Avec températures

de consigne différentes

2 zones > Plancher et radiateur

chauffage* + ECS

*Option rafraichissement avec
ventilo-convecteur

Avec températures
de consigne différentes
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SCHEMAS SERIE VERSATI

VERSATI IV MONOBLOC®

Versati IV Monobloc

VERSATI Il ALL-IN-ONE"

ersati lll All-in-One (U

Ballon tampon

Versati lll All-in-One (UE)

Chauffage au sol

VERSATI Il SPLIT*

*Le ballon tampon est fortement recommandé. Avec la croissance des planchers chauffants, la disparition des radiateurs a gros volumes, la quantité
d'eau dans les circuits de chauffage peut devenir insuffisante et ne permet pas toujours d'obtenir un fonctionnement optimal En piquant directement les
circuits de chauffage sur la PAC, si le delta T (différence T° départ/de retour d'eau des émetteurs) ne correspond pas aux nécessités de celle-ci, le ballon
tampon, permettra de résoudre ces problématiques.



NOUVEAU

VERSATI IV
MONOBLOC

POMPES A CHALEUR AIR/EAU

Ce systeme Monobloc facilite son installation
puisqu'il n’est constitué que d’'une unité
extérieure. |l peut étre couplé avec un

plancher chauffant, des radiateurs, des ventilo-
convecteurs, et il est possible de générer de
'ECS si on lui adjoint un ballon de stockage. Elle
bénéficie de puissances allant de 4 kW a 16 kW.

VOIR SUR LE WEB

CRONCESE:
INVERTER AUT

Mode
économie

Mode
sleep

Mode
automatique

Redémarrage
automatique

Moteur
inverter

Dégivrage
intelligent

Systéme monobloc avec kit hydraulique
intégré
¢ || se compose d’une seule unité intégrant la pompe a

chaleur et le kit hydraulique.

* Siun ballon tampon ou un ballon ECS est nécessaire,
il serait installé de maniére indépendante.

* Connexion aux systemes ECS, de chauffage par
plancher chauffant, ventiloconvecteurs et émetteurs
thermiques, réservoirs d’eau, kits solaires, chaudiéres
a gaz, etc.

Installation facile
¢ Aucune installation de tubes frigorifiques.

¢ |déal pour des espaces ou 'unité extérieure
peut étre installée a proximité de la zone de
consommation.

Controle Wifi
Classe énergétique A+++
Sortie d'eau jusqu’a 65°C

Fonctionnement a des températures
extrémes

@@=

Fonction
turbo

83 0 () e

Traitement
Gold Fin

Programmateur Design

silencieux

Compresseur
bi-étagé

Composants de derniére technologie

e La Versati IV intégre un circulateur d'eau Inverter,
un échangeur a plagques a efficacité maximale , le
compresseur bi-étagé a injection breveté GREE et
un moteur de ventilateur DC Inverter BDLC.

¢ Le compresseur a deux étages et injection, produit
une chaleur plus élevée qui permet de maintenir une
température de sortie d’eau élevée méme par tres
basse température. Par -25°C il est encore efficace.

Autres fonctions
* Double sonde de température.

e La fonction de désinfection a 80°C assure
I’élimination des bactéries avec un support de
résistance électrique.

* ’interface de gestion a distance permet de gérer
['unité via Modbus et de I'intégrer dans un systéme
BMS.

* Modes de fonctionnement : hors gel, automatique,
silencieux, loi d'eau et plancher chauffant.

¢ GREE
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LE KIT COMPREND

INFORMATIONS TECHNIQUES - MONOPHASE

MODELE VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV
MB 4 MB 6 MB 8 MB 10 MB 12 MB 14 MB 16
Code 3IGR7408 3IGR7409 3IGR7410 3IGR741 3IGR7412 3IGR7413 3IGR7414
Reférence fabricant GRS-CQ4.0Pd/ | GRS-CQ6.0Pd/ | GRS-CQ8.0Pd/ | GRS-CQIOPd/ GRS-CQ12Pd/ GRS-CQ14Pd/ GRS-CQ16Pd/
NhG3-E NhG3-E NhG3-E NhG3-E NhG3-E NhG3-E NhG3-E
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau)| Chaud (kW) 5.0 6.0 8.2 10.2 12.0 14.2 15.7
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau) | Chaud (kW) 495 5.88 8.12 10.1 12.0 14.06 15.62
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 4.85 564 779 9.69 1n.52 13.49 14.99
Puissance restituée (-7°C ext / 35°C eau)| Chaud (kW) 36 42 6.56 816 8.76 10.08 115
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud (kW) 35 4,08 6.4 8.06 8.64 9.94 10.99
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 33 3.84 6.07 7.65 816 9.37 10.36
Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau)| Froid (kW) 3.85 4.9 5.71 72 8.66 9.54 10.79
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau)| Froid (kW) 5.0 6.5 8.3 10.2 12.0 13.7 15.5
EER (35°C ext/ 7°C eau) 3.54 3.47 3.53 343 3.30 3n 297
EER (35°C ext/ 18°C eau) 52 51 5.32 51 4.9 4.57 4.31
COP (7°C ext/ 35°C eau) 5.4 54 5.32 5.05 494 475 455
COP (7°C ext/ 45°C eau) 4.21 41 4.26 4.04 3.95 3.8 3.64
COP (7°C ext / 55°C eau) 324 313 3.35 318 3.21 3.09 2.96
COP (-7°C ext / 35°C eau) 3.24 319 314 2.98 3.01 29 2.78
COP (-7°C ext / 45°C eau) 2.48 2.38 2.55 2.42 2.37 2.33 2.23
COP (-7°C ext / 55°C eau) 1.84 173 1.97 1.87 1.98 19 1.82
SEER (35°C ext/ 7°C eau) 4.82 4.96 5.02 5.06 4.93 4.91 4.81
SCOP (7°C ext/ 35°C eau) 4.88 5.05 4.5 4.48 4.78 4.7 4.68
SCOP (7°C ext/ 55°C eau) 35 35 3.7 3.45 3.68 3.7 3.7
Classe énergétique 55°C/ 35°C A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
o L (Moyen (%)) 135 135 146 136 144 145 144
Efficacité énergétique saisonniére n (Chaud (%) 70 182 191 70 79 186 186
o ) Froid (A) 8 8 16.5 175 17 21 23
Intensité absorbée
Chaud (A) n n 23 25 30 30 30
Tension d'alimentation (V/f/Hz) |220-~240/1/50(220~240/1/50|220 ~240/1/50{220 ~240/1/ 50220 ~240/1/50|220 - 240 /1/50|220 - 240 /1/ 50
) Froid (°C) -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48
Plage de fonctionnementen T* Chaud (°C) |  -25-+35 -25- 435 -25-+35 -25- +35 -25 - 435 -25- 435 -25 - 435
ECS (°C) =25~ +45 -25 - +45 -25 - +45 -25 - +45 -25 - +45 =25~ +45 =25~ +45
Température ECS (§(®) +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80
Cable d’alimentation (n°xs) 2x25+4T 2x25+4T 2x25+4T 2x6+T 2x6+T 2x6+T 2x6+T
Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25)
. . Froid (dB(A)) 51 52 52 54 54 55 56
Pression acoustique
Chaud (dB(A)) 53 53 54 56 56 58 59
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Charge de réfrigérant (ka) 0.95 0.95 1.60 1.60 2.20 2.20 2.20
Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 150/ 735/ 365 | 1150 / 735/ 365 | 1206 / 878 / 445 | 1206 / 878 / 445 | 1206 / 878 / 445 | 1206 / 878 / 445 | 1206 / 878 / 445
Emballage Largeur/Hauteur/Longueur (mm) 1258 /900 / 503 | 1258 / 900 / 503 {1338 /1020 / 553|1338 / 1020 / 553 |1338 / 1020 / 528 {1338 / 1020 / 553 |1338 / 1020 / 553
Poids net / brut (kg) 95 /112 95 /112 127 /146 127 /146 142 /161 142 /161 142 /161

“Les valeurs d'efficacité énergétique concernant les conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire francgais est considérée comme un climat chaud ou les performances sont

largement supérieures.
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INFORMATIONS TECHNIQUES - TRIPHASE

MODELE VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV VERSATI IV
MB 8 3PH MB 10 3PH MB 12 3PH MB 14 3PH MB 16 3PH
Code 3IGR7415 3IGR7416 3IGR7417 3IGR7418 3IGR7419
Référence fabricant GRS-CQ8.0Pd/ GRS-CQI0Pd/ GRS-CQ12Pd/ GRS-CQ14Pd/ GRS-CQl6Pd/
NhG3-M NhG3-M NhG3-M NhG3-M NhG3-M
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau) Chaud (kW) 8.2 10.2 12.0 14.2 15.7
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau) Chaud (kW) 812 10.1 120 14.06 15.62
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau) Chaud (kW) 779 9.69 1n.52 13.49 14.99
Puissance restituée (-7°C ext / 35°C eau) | Chaud (kW) 6.56 816 8.76 10.08 nis
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud (kW) 6.4 8.06 8.64 9.94 10.99
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 6.07 7.65 816 9.37 10.36
Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau) Froid (kW) 571 72 8.66 9.54 10.79
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau) Froid (kW) 8.3 10.2 120 13.7 15.5
EER (35°C ext/ 7°C eau) 3.37 3.22 310 2.85 2.62
EER (35°C ext/ 18°C eau) 5.06 4.79 4.6 419 3.8
COP (7°C ext/ 35°C eau) 5.06 4.95 482 4.6 4.4
COP (7°C ext/ 45°C eau) 4.05 3.96 3.86 3.68 3.52
COP (7°C ext / 55°C eau) 319 312 313 2.99 2.86
COP (-7°C ext / 35°C eau) 2.99 2.92 2.94 2.81 2.68
COP (-7°C ext / 45°C eau) 243 2.38 2.31 2.25 216
COP (-7°C ext / 55°C eau) 1.87 1.83 1.93 1.84 1.76
SEER (35°C ext/ 7°C eau) 482 4.86 478 477 4,68
SCOP (7°C ext/ 35°C eau) 4.48 4.8 4.58 4.55 4,55
SCOP (7°C ext/ 55°C eau) 3.45 3.58 35 3.53 3.53
Classe énergétique 55°C/ 35°C A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ Ad+/A+++
o o _ N (Moyen (%)) 136 141 137 138 138
Efficacité énergétique saisonniére n (Chaud (%)) - 166 169 159 159
. Froid (A) 5 55 5 8 85
Intensité absorbée
Chaud (A) 8 9 1.5 12 12.5
Tension d'alimentation (V/f/H2) 380-415/3/50 380~415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-~415/3/50
) Froid (°C) -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48 -15 - +48
Plage de fonctionnement en T* Chaud (°C) -25- 435 -25-+35 .25~ 435 -25- 435 -25 - 435
ECS (°C) -25 - +45 -25-~+45 -25 - +45 =25~ +45 -25 - +45
Température ECS °0) +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 - +80
Cable d’alimentation (n°xs) 4x25+T 4x25+T 4x25+T 4x25+T 4x25+T
Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25)
_ ) Froid (dB(A)) 52 54 54 55 56
Pression acoustique
Chaud (dB(A)) 54 56 56 58 59
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32
Charge de réfrigérant (kg) 1.60 1.60 2.20 2.20 2.20
Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 1206 / 878 / 445 1206 / 878 / 445 1206 / 878 / 445 1206 / 878 / 445 1206 / 878 / 445
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 1338 /1020 / 553 1338 /1020 / 553 1338 /1020 / 553 1338 /1020 / 553 1338 /1020 / 553
Poids net / brut (ka) 141/159 141/159 148 /166 148 / 166 148 /166

*Les valeurs d'efficacité énergétique concernant les conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire frangais est considérée comme un climat chaud ou les performances sont

largement supérieures.

0 GREE
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VERSATI Il
SPLIT

POMPES A CHALEUR AIR/EAU

La Versati lll Split dispose de puissances allant
de 4 a 16 kW et prend en charge les fonctions
de production d'eau chaude pour plancher,
radiateurs ou ventilo-convecteurs et peut étre
couplée a un ballon ECS de stockage.

VOIR SUR LE WEB

® B ¢ &

Dégivrage Mode Mode Moteur Mode
intelligent économie sleep inverter automatique

Redémarrage
automatique

Systéme split avec kit hydraulique

» La version split est I'équivalent de la version
monobloc en 2 éléments : le groupe de production
est a I'extérieur, le module hydraulique a I'intérieur.

e La version split se choisira quand la place disponible
dans le local est restreinte et que le ballon doit se
placer ailleurs. Si un ballon tampon ou un ballon
ECS est nécessaire, il serait installé de maniére
indépendante.

* Connexion aux systemes ECS, de chauffage par
plancher chauffant, ventiloconvecteurs et émetteurs
thermiques, réservoirs d’eau, kits solaires, chaudiéres
a gaz, etc.

Mise en service simplifiée

* Fonctions de mise en service et de purge du
plancher chauffant.

Controle Wifi
Sortie d'eau jusqu’a 60°C

Fonctionnement a des températures
extrémes
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Fonction Traitement Design
turbo Gold Fin silencieux

Programmateur Compresseur

bi-étagé

Composants de derniére technologie

* La Versati lll intégre un circulateur Inverter Wilo, un
échangeur a plagues Alpha Laval, le compresseur
bi-étagé a injection breveté GREE et un moteur de
ventilateur DC Inverter BDLC.

* Le compresseur a deux étages et injection, produit
une chaleur plus élevée qui permet de maintenir une
température de sortie d’eau élevée méme par trés
basse température. Par -25°C il est encore efficace.

Autres fonctions
¢ Double sonde de température.

» La fonction de désinfection a 80°C assure
I’élimination des bactéries avec un support de
résistance électrique.

* L’interface de gestion a distance permet de gérer
'unité via Modbus et de I'intégrer dans un systeme
BMS.

* Modes de fonctionnement : hors gel, automatique,
silencieux, plancher chauffant.



LE KIT COMPREND

POMPES A CHALEUR VERSATI

!
INFORMATIONS TECHNIQUES - MONOPHASE
MODELE VERSATI Il VERSATI 11l VERSATI 11l VERSATI I VERSATI Il VERSATI 11l VERSATI I
SP4 SP6 SP8 SP10 SP12 SP14 SP16
Code 3IGR5040 3IGR5045 3IGR5050 3IGR5055 3IGR5060 3IGR5065 3IGR5070
Référence fabricant Ul GRS-CQ4.0PD/ | GRS-CQ6.0PD/ | GRS-CQ8.0PD/ | GRS-CQIOPD/ | GRS-CQI2PD/ | GRS-CQ14PD/ | GRS-CQI6PD/
NHH-E(l) NHH-E(I) NHH-E(I) NHH-E(I) NHH-E(I) NHH-E(I) NHH-E(I)
Référence fabricant UE GRS-CQ4.0PD/ | GRS-CQ6.0PD/ | GRS-CQ8.0PD/ | GRS-CQIOPD/ | GRS-CQ12PD/ | GRS-CQ14PD/ | GRS-CQ16PD/
NHH-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O)
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau)| Chaud (kW) 4,00 6.00 8.00 9.50 12.00 14.00 15.50
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau)| Chaud (kW) 4.00 6.00 8.00 9.50 12.40 14.48 16.09
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 3.68 58 7.36 8.74 12.8 14.96 16.68
Puissance restituée (-7°C ext / 35°C eau)| Chaud (kW) 2.8 419 5.6 6.65 8.42 9.83 10.81
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud (kW) 2.8 413 5.6 6.65 8.42 9.83 10.81
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 2.56 41 512 6.08 7.70 8.99 9.89
Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau)| Froid (kW) 315 4.09 5.30 6.50 10.59 11.07 11.51
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau)| Froid (kW) 3.81 577 7.00 8.52 13.87 12.60 13.00
EER (35°C ext/ 7°C eau) 3.40 3.20 310 2.90 2.79 2.65 2.57
EER (35°C ext/ 18°C eau) 4.59 4.42 4.06 3.86 4.40 3.70 3.59
COP (7°C ext/ 35°C eau) 51 499 4.66 4.61 5.00 4.70 4.50
COP (7°C ext/ 45°C eau) 3.90 3.90 3.70 3.60 3.77 3.68 3.62
COP (7°C ext / 55°C eau) 2.69 2.81 2.74 2.59 2.54 2.66 2.74
COP (-7°C ext / 35°C eau) 312 3.04 2.85 2.81 3.06 2.88 2.74
COP (-7°C ext / 45°C eau) 242 242 2.29 223 2.47 2.32 2.21
COP (-7°C ext / 55°C eau) 1.64 172 1.67 1.58 1.79 1.68 1.6
Classe énergétique 55°C/ 35°C A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
SCOP ECS (climat moyen 7°C) 3.02 3.02 2.95 2.95 2.59 2.59 2.59
- ) Froid (A) 10 10 13.8 13.8 13.8 13.5 17.4
Intensité absorbée
Chaud (A) 10 10 16.4 16.4 16.4 28.7 30.3
Tension d'alimentation (V/f/Hz) |220-240/1/50|220-240/1/50/220 -240/1/50{220 - 240 /1/50|220 - 240 /1/50{220 - 240 /1/50|220 - 240 /1/ 50
Plage de fonctionnement en T° Froid (°C) +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 - +48
extérieure Chaud (°C) -25 - +35 -25 - +35 -25 - +35 -25 - +35 25 - +35 -25 - +35 -25 - +35
Température ECS [(®] +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 - +80 +40 - +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80
o o Liquide (Po.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Liaisons frigorifiques
Gaz (Po.) 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Longueur préchargée (m) 10 10 15 15 15 15 15
Longueur maximale (UI/UE) (m) 15 15 15 15 15 15 15
Dénivelé maximal UI/UE (m) 15 15 15 15 15 15 15
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Puissance appoint électrique (kW) 1.5+15 1.5+15 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
Pression acoustique (dB(A)) 31 31 31 31 29 29 29
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 460/860/318 | 460/860/318 | 460 /860 /318 | 460/860/318 | 460 /860/318 | 460 /860 /318 | 460 /860 / 318
Emballage Largeur/Hauteur/Longueur (mm) 568 /1133 /390 | 568 /1133 /390 | 568 /1133 /390 | 568 /1133 /390 | 568 /1133 /390 | 568 /1133 /390 | 568 /1133 / 390
Poids net / brut (kg) 62/7 62/71 62/ 7 62/71 62/71 62/ 7 62/71
Cable d'alimentation (n°xs) 3x15+T 3Ix15+T 3x4+T Ix4+T 3Ix6+T 3x6+T 3x6+T
Débit d'air (m*/h) 3200 3200 3512 3512 5044 5044 5044
Pression acoustique (dB(A)) 52 52 55 55 68 68 68
Charge de réfrigérant (kg) 1 1 1.6 1.6 1.84 1.84 1.84
Charge additionnelle (g/m) 16 16 0 0 0 0 0
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 975/702/396 | 975/702 /396 | 982 /787 /427 | 982 /787 /427 | 940 /820 /460 | 940 /820 /460 | 940 / 820 / 460
Emballage Largeur/Hauteur/Longueur (mm) 1028 /830 /4581028 / 830 / 458 | 1097 / 937 / 478 | 1097 / 937 / 478 | 1103 /973 / 573 | 1103 /973 /573 | 103/ 973/ 573
Poids net / brut (kg) 55/ 65 55/ 65 82/92 82/92 104 /114 104 /114 104 /114

“Les valeurs d'efficacité énergétique concernant les conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire francais est considérée comme un climat chaud ou les performances sont

largement supérieures.
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INFORMATIONS TECHNIQUES - TRIPHASE

MODELE VERSATI I VERSATI Il VERSATI I VERSATI 1l VERSATI Il
SP83F SP10 3F SP12 3F SP14 3F SP16 3F
Code 3IGR5075 3IGR5080 3IGR5085 3IGR5090 3IGR5095
Référence fabricant Ul GRS-CQ8.0PD/ GRS-CQ10PD/ GRS-CQ12PD/ GRS-CQ14PD/ GRS-CQ16PD/
NHH-M(I) NHH-M(l) NHH-M() NHH-M() NHH-M(l)
Référence fabricant UE GRS-CQ8.0PD/ GRS-CQ10PD/ GRS-CQ12PD/ GRS-CQ14PD/ GRS-CQ16PD/
NHH-M(0) NHH-M(O) NHH-M(O) NHH-M(O) NHH-M(O)
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau) | Chaud (kW) 8.00 10.20 11.89 13.96 15.54
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau)| Chaud (kW) 8.00 10.20 12.29 14.44 16.13
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau) Chaud (kW) 7.36 9.38 12.69 14.92 16.72
Puissance restituée (-7°C ext / 35°C eau) | Chaud (kW) 5.6 714 834 9.8 10.84
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud (kW) 5.6 714 8.34 9.8 10.84
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 5.12 6.53 763 8.96 9.91
Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau) |  Froid (kW) 7.60 820 10.65 .24 n.52
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau) Froid (kW) 10.03 10.74 13.95 12.79 13.01
EER (35°C ext/ 7°C eau) 5.00 4.30 2.85 2.72 2.63
EER (35°C ext/ 18°C eau) 6.55 5.72 4.49 3.80 3.67
COP (7°C ext/ 35°C eau) 5.24 512 5.28 5.08 4.82
COP (7°C ext/ 45°C eau) 416 4.00 3.98 3.98 3.88
COP (7°C ext / 55°C eau) 3.08 2.88 2.68 2.88 2.94
COP (-7°C ext / 35°C eau) 3.2 312 3.23 3n 294
COP (-7°C ext / 45°C eau) 2.58 2.48 2.6 2.51 2.37
COP (-7°C ext / 55°C eau) 1.87 1.76 1.89 1.82 172
Classe énergétique 55°C/ 35°C A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
SCOP ECS (climat moyen 7°C) 3.07 3.07 2.73 273 273
- ) Froid (A) 7.5 8 63 73 8.3
Intensité absorbée
Chaud (A) 7.5 8 7.5 9.3 9.3
Tension d'alimentation (V/f/Hz2) 380-415/3/50 380-~415/3/50 380-415/3/50 380-~415/3/50 380-415/3/50
Plage de fonctionnement en T° Froid (°C) +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48
extérieure Chaud (°C) -25 - +35 -25 - +35 -25 - +35 -25 - +35 -25 - +35
Température ECS °C) +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 - +80
Liaisons frigorifiques Liquide (Po.) 4 /4 /4 4 V4
Gaz (Po.) 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Longueur préchargée (m) 15 15 15 15 15
Longueur maximale (Ul/UE) (m) 15 15 15 15 15
Dénivelé maximal UlI/UE (m) 15 15 15 15 15
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32
Puissance appoint électrique (kW) 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
Pression acoustique (dB(A)) 29 29 29 29 29
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 460/860/ 318 460 /860 /318 460 /860 /318 460 /860 /318 460 /860 /318
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 568 /1133 /390 568 /1133 /390 568 /133 /390 568 /1133 /390 568 /1133 /390
Poids net / brut (kg) 60/69 60/69 62/71 62/71 62/71
Cable d’alimentation (n°xs) 5x25+T 5x25+T 5x25+T 5x25+T 5x25+T
Débit d'air (m*/h) 3512 3512 5044 5044 5044
Pression acoustique (dB(A)) 55 55 68 68 68
Charge de réfrigérant (kg) 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 982 /787 /395 982 /787 /395 940 /820 / 460 940/ 820/ 460 940/ 820/ 460
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 1094 /917 / 474 1094 /917 / 474 973 /1103 /573 973 /1103 /573 973 /103 /573
Poids net / brut (kg) 88/98 88/98 10 /121 N0 /121 N0 /121

*Les valeurs d'efficacité énergétique concernant les conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire francais est considérée comme un climat chaud ou les performances sont

largement supérieures.
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VERSATI IlI
ALL-IN-ONE

POMPES A CHALEUR AIR/EAU

La version « All in One » est couramment
appelée « double service », voir « triple service
» avec la fonction plancher rafraichissant. Cette
version propose des puissances de 4 a 16 kW et
est recommandée en installation neuve, la ou le
local technique est de plus en plus petit et ou
les arrivées de cuivres peuvent se faire par les
combles, donc par le dessus.

VOIR SUR LE WEB

u'r-;"'-lT;

AUT,

@ (@ :
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( >  i\verteR
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Mode
sleep

Mode
économie

Mode
automatique

Moteur
inverter

Redémarrage
automatique

Dégivrage
intelligent

Systéme All-in-One avec ballon ECS
200L intégré

¢ La version All-in-One se compose de trois parties
: 'unité extérieure, le module hydraulique et le
ballon ECS 200L, ces deux derniers forment l'unité
intérieure.

¢ Son format le rend idéal pour des espaces réduits
qui ont besoin d’éléments compacts.

¢ Connexion aux systemes ECS, de chauffage par
plancher chauffant, ventiloconvecteurs et émetteurs
thermiques, réservoirs d’eau, kits solaires, chaudiéres
a gaz, etc.

Fiable

¢ |l comporte deux réchauffeurs de secours de 1,5
kW sur les tailles 4 et 6 et de deux de 3 kW sur les
autres tailles.

¢ Diverses sécurités sont intégrées : contre le gel
du circuit, contre les surintensités du moteur
et compresseur, contre les surpressions et les
surchauffes de I'eau.

Controle Wifi

Sortie d'eau jusqu’a 60°C

o)))

POMPES A CHALEUR VERSATI

o

Programmateur

83 0 () e

Traitement
Gold Fin

Fonction
turbo

WiFi Design

silencieux

Compresseur
bi-étagé

Fonctionnement a des températures
extrémes

Composants de derniére technologie

» La Versati lll intégre un circulateur Inverter Wilo, un
échangeur a plagues Alpha Laval, le compresseur
bi-étagé a injection breveté GREE et un moteur de
ventilateur DC Inverter BDLC.

¢ Le compresseur a deux étages et injection, produit
une chaleur plus élevée qui permet de maintenir une
température de sortie d’eau élevée méme par trés
basse température. Par -25°C il est encore efficace.

Autres fonctions
¢ Double sonde de température.

» La fonction de désinfection a 80°C assure
I’élimination des bactéries avec un support de
résistance électrique.

e ’interface de gestion a distance permet de gérer
'unité via Modbus et de I'intégrer dans un systeme
BMS.

* Modes de fonctionnement : hors gel, automatique,
silencieux, plancher chauffant.
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LE KIT COMPREND
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INFORMATIONS TECHNIQUES - MONOPHASE
MODELE VERSATI 11l VERSATI 11l VERSATI 11l VERSATI 11l VERSATI I VERSATI 1ll VERSATI 11l
AlO 4 AlO 6 AlO 8 AlO 10 AlO 12 AlO 14 AlO 16
Code 3IGR5150 3IGR5155 3IGR5160 3IGR5165 3IGR5135 3IGR5140 3IGR5145
Référence fabricant Ul GRS-CQ4.0PDG/ | GRS-CQ6.0PDG/ | GRS-CQ8.0PDG/ | GRS-CQIOPDG/ | GRS-CQ12PDG/ | GRS-CQ14PDG/ | GRS-CQ16PDG/
NHH2-E(I) NHH2-E(l) NHH2-E(l) NHH2-E(D) NHH2-E(I) NHH2-E(l) NHH2-E(l)
Référence fabricant UE GRS-CQ4.0PD/ | GRS-CQ6.0PD/ | GRS-CQ8.0PD/ | GRS-CQIOPD/ | GRS-CQI2PD/ | GRS-CQ14PD/ | GRS-CQ16PD/
NHH2-E(O) NHH2-E(O) NHH2-E(O) NHH2-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O) NHH-E(O)
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau)| Chaud (kW) 4 6 8 10 12 14 15.5
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau)| Chaud (kW) 39 5.8 8 9.85 12.40 14.48 16.09
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau)| Chaud (kW) 3.77 5.68 7.36 9.06 12.8 14.96 16.68
Puissance restituée (-7°C ext / 35°C eau)| Chaud (kW) 2.87 412 55 6.9 8.42 9.83 10.81
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud (kW) 2.87 412 5.6 6.9 8.42 9.83 10.81
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 2.62 4 512 6.3 7.70 8.99 9.89
Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau)| Froid (kW) 34 4 715 7.60 10.59 1.07 n.51
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau)| Froid (kW) 3.9 5.80 7.7 9.34 n 12.60 13.00
EER (35°C ext/ 7°C eau) 3.69 3.45 2.87 2.75 279 2.65 2.57
EER (35°C ext/ 18°C eau) 5.7 51 4.5 4 4.4 37 3.6
COP (7°C ext/ 35°C eau) 52 5 5 48 5 47 4.5
COP (7°C ext/ 45°C eau) 394 3.82 3.86 3.67 3.77 3.68 3.62
COP (7°C ext / 55°C eau) 2.72 2.75 2.86 2.64 2.54 2.66 2.74
COP (-7°C ext / 35°C eau) 315 2.98 297 2.86 3.06 2.88 274
COP (-7°C ext / 45°C eau) 244 2.37 2.39 2.28 247 2.32 2.21
COP (-7°C ext / 55°C eau) 1.65 1.68 176 1.61 179 1.68 16
Classe énergétique 55°C/ 35°C A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
Froid (A) 10 10 13.5 14.8 13.5 13.5 17.4
Intensité absorbée
Chaud (A) 10 10 20 22 25.6 28.7 303
Tension d'alimentation (V/f/Hz) |220-240/1/50[220~240/1/50(220 -240/1/50(220 - 240 /1/50(220 ~ 240 /1/50|220 ~ 240 /1/50|220 ~ 240 /1/ 50
Plage de fonctionnement en T° Froid (°C) +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48
extérieure Chaud (°C) -25 - +35 -25 - +35 -25-+35 -25-+35 -25 - +35 -25-+35 -25 - +35
Température ECS 0 +40 - +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 - +80 +40 - +80
- o Liquide (Po.) 1/4 1/4 1/4 1/4 /4 1/4 1/4
Liaisons frigorifiques
Gaz (Po.) 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Longueur préchargée (m) 10 10 15 15 15 15 15
Longueur maximale (UI/UE) (m) 15 15 15 15 15 15 15
Dénivelé maximal Ul/UE (m) 15 15 15 15 15 15 15
Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25)
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Profil de soutirage L L L L L L L
Puissance appoint électrique (kW) 1.5+15 1.5+15 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
Pression acoustique (dB(A)) 29 29 29 29 29 29 29
Volume du ballon ECS L 200 200 200 200 200 200 200
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 600 /1800 / 650{600 /1800 / 650|600 /1800 / 650|600 /1800 / 650|600 /1800 / 650|600 / 1800 / 650|600 /1800 / 650
Poids net / brut (kg) 195/ 219 195/ 219 195/ 219 195/ 219 195/ 219 195/ 219 195/ 219
Cable d’alimentation (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x4+T 3x4+T7 3x6+T 3Ix6+T 3x6+T
Débit d'air (m*/h) 3200 3200 3512 3512 3512 3512 3512
Pression acoustique (dB(A)) 52 52 55 55 53 53 53
Charge de réfrigérant (kg) 11 11 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Charge additionnelle (g/m) 16 16 0 0 0 0 0
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 975/702/396 | 975/702/396 | 982/787 /427 | 982/787 /427 | 940 /820 /410 | 940 /820 /410 | 940/ 820/ 410
Emballage Largeur/Hauteur/Longueur (mm) 1028 /830 / 458 | 1097 / 937 / 478 | 1097 / 937 / 478 | 1097 / 937 / 478 | 103 /973 /573 | 103 /973 /573 | 1103 /973 /573
Poids net / brut (ka) 55/65 55/65 82/92 82/92 104 /114 104 /114 104 /114

*Les valeurs d'efficacité énergétique concernant les conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire francais est considérée comme un climat chaud ou les performances sont

largement supérieures.
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INFORMATIONS TECHNIQUES - TRIPHASE

MODELE VERSATI 11l VERSATI 111 VERSATI 11l VERSATI 11l VERSATI 11l
AlO 8 3F AlO 10 3F AlO 12 3F AlO 14 3F AlO 16 3F
Code 3IGR5350 3IGR5355 3IGR5360 3IGR5365 3IGR5370
Référence fabricant Ul GRS-CQ8.0PdG/ GRS-CQIOPdG/ GRS-CQ12PdG/ GRS-CQ14PdG/ GRS-CQI6PdG/
NhH2-M(1) NhH2-M(1) NhH2-M(1) NhH2-M(1) NhH2-M(1)
il o
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau) | Chaud (kW) 8 10 12 14 15.5
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau)| Chaud (kW) 8.00 10.20 12.29 14.44 16.13
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau) Chaud (kW) 7.36 9.38 12.69 14.92 16.72
Puissance restituée (-7°C ext / 35°C eau) | Chaud (kW) 5.6 714 834 9.8 10.84
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud (kW) 5.6 714 834 9.8 10.84
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud (kW) 5.12 6.53 7.63 8.96 9.91
Puissance restituée (35°C ext/ 7°Ceau) | Froid (kW) 7.60 8.20 10.65 n.24 1.52
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau) Froid (kW) 8.5 10 n 12.6 13
EER (35°C ext/ 7°C eau) 5.00 4.30 2.85 2.72 2.63
EER (35°C ext/ 18°C eau) 6.55 5.72 4.49 3.80 3.67
COP (7°C ext/ 35°C eau) 524 5.24 5.28 5.08 482
COP (7°C ext/ 45°C eau) 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
COP (7°C ext / 55°C eau) 2.74 3.08 2.68 2.88 2.94
COP (-7°C ext / 35°C eau) 3.2 3.2 3.23 an 294
COP (-7°C ext / 45°C eau) 2.29 2.29 229 2.29 2.29
COP (-7°C ext / 55°C eau) 2.29 2.29 2.31 1.82 172
Classe énergétique 55°C/ 35°C A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
Froid (A) 7.5 8 9.2 1.5 ns5
Intensité absorbée
Chaud (A) 75 8 9.2 1.5 n5
Tension d'alimentation (V/f/H2) 380~415/3/50 380~415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-~415/3/50
Plage de fonctionnement en T° Froid (°C) +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 - +48
extérieure Chaud (°C) =25~ +35 -25 - +35 -25 - +35 =25~ +35 -25 - +35
Température ECS 0 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 - +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80
= L Liquide (Po.) 1/4 /4 1/4 /4 1/4
Liaisons frigorifiques
Gaz (Po.) 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Longueur préchargée (m) 15 15 15 15 15
Longueur maximale (UI/UE) (m) 15 15 15 15 15
Dénivelé maximal Ul/UE (m) 15 15 15 15 15
Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25) 1(25)
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32
Profil de soutirage L L L L L
Puissance appoint électrique (kW) 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
Pression acoustique (dB(A)) 29 29 29 29 29
Volume du ballon ECS [(®] 200 200 200 200 200
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 600 /1800 / 650 600 /1800 /650 600 /1800 / 650 600 /1800 / 650 600 /1800 / 650
Poids net / brut (kg) 195/ 219 195/ 219 195 /219 195 /219 195/ 219
Cable d’alimentation (n°xs) 5x25+T 5x25+T 5x25+T 5x25+T 5x25+T
Débit d'air (m*/h) 5044 5044 5044 5044 5044
Pression acoustique (dB(A)) 55 55 58 59 60
Charge de réfrigérant (kg) 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 982 /787 /395 982 /787 /395 940 /820 / 460 940 /820 / 460 940/820/ 460
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 1094 /917 / 474 1094 /917 / 474 103 /973 /573 103 /973 /573 103/973 /573
Poids net / brut (ka) 88/98 88/98 10/121 N0 /121 10 /121

*Les valeurs d'efficacité énergétique concernant les conditions météorologiques moyennes. Une grande partie du territoire frangais est considérée comme un climat chaud ou les performances sont

largement supérieures.

0 GREE

97

POMPES A CHALEUR VERSATI



OCEAN

BALLON DE STOCKAGE ECS

Ces ballons de stockage de Gree, associés
a Nos unités, garantissent une faible
consommation d'énergie, répondant a toutes

les exigences.

VOIR SUR LE WEB

GARANTIE

o

INVERTER
v

Moteur
inverter

Capacité de 300 litres Isolant sans CFC

Température maximale de 55°C Anode en magnésium pour éviter la
corrosion

Compatible avec les séries GMV5 Home

et Versati Fonction de désinfection a 70°C

¢ || permet la fonction antilégionellose, qui peut
automatiquement porter I'eau a 70°C pour éliminer
les bactéries a travers I'unité extérieure.

Stockage rapide et approvisionnement
continu

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODELE

OCEAN 300 OCEAN 300 3F
Code 3IGR0092 3IGR0093
Référence fabricant SXTVD300LC/B-E SXTVD300LC/B-M
Capacité du ballon L 300 300
Pression de service maximale (MPa) 0.7 0.7
Puissance appoint électrique kW) 3 3
Isolation (mm) 45 45
Liaisons ECS Recirculation (Po. (DN)) 3/4 (20) 3/4 (20)
Liaisons ECS (Po. (DN)) 1/2 (15) 1/2 (15)
Cable d'alimentation (n°xs) 2 x15+T 4 x15+T
Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 790 /1585 /620 790 /1585 /620
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 923 /1760 / 818 818 /1760 / 923
Poids net / brut (kg) 105 /132 105 /132
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AEROS

BALLON THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC

Le systeme permet la production d’'ECS avec
une sortie d’eau jusqu’a 55°C. Le réservoir

d’eau est de 190 litres. Avec une puissance de
1,5 kW et une efficacité énergétigue de classe

A, lunité est trés peu énergivore. Elle peut étre
installée dans des garages, des entrepobts, etc.

VOIR SUR LE WEB

GARANTIE

® D2 B0 e

Dégivrage Mode Moteur Sécurité Programmateur Fonction
intelligent économie inverter enfants turbo

Systéme monobloc
Ballon de 190 litres

Sortie d'eau a 55°C
INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations multiples

Protection IPX4

MODELE AEROS MB 190
Code 3IGR5199
Référence fabricant GRS-1.5/TD200ANbA-K
Capacité du ballon [(B) 190
Puissance restituée Chaud (kW) 15

L . SCOP 2.24
Efficacité énergétique

COP 3.5

Puissance appoint électrique (kW) 15
Classe énergétique Froid / Chaud A
Efficacité énergétique saisonniére n. (Moyen (%)) 95
Puissance absorbée Chaud (kW) 0.43
Puissance maximale absorbée (kW) 0.65
Tension d'alimentation (V/f/Hz) 220-240/1/50
Section de cable et disjoncteur (mm?/ A) 3x15/16
Plage de fonctionnement en T° extérieure| Chaud (°C) 0 - +45
Température ECS 0 Standard 55; +35 ~ +70
Indice de protection électrique IPX4
Cable d’alimentation (n°xs) 2 x15+T
Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 1/2 (15)
Pression acoustique (dB(A) 50
Puissance acoustique (dB(A) 62
Réfrigérant R134a
Charge de réfrigérant (kg) 0.8
Profil de soutirage L
Produit Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 621/2030 /561
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 731/ 210/ 717
Poids net / brut (kg) 102.5/122.5

0 GREE
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MARINA

BALLON THERMODYNAMIQUE SPLIT

Ce systeme split, composé d’une unité
extérieure et d'un réservoir d’eau de 185 litres,
offre une grande souplesse d’installation.
L'unité extérieure dispose d’une puissance de
3,5 kW et peut travailler par -25°C extérieur.

VOIR SUR LE WEB

® DB O

Dégivrage Mode Moteur Sécurité Programmateur
intelligent économie inverter enfants

Systeéme split

Ballon de 185 litres

e Le ballon permet son installation dans la cuisine
ou le garage et convient parfaitement pour des
immeubles, chalets, etc.

e Installation facile et flexible qui permet un gain de
place.

Classe énergétique A+

Fonctions antigel et de dégivrage
intelligent

Efficacité énergétique

* La pompe a chaleur utilise la technologie du
compresseur inverter, ce qui signifie qu'elle ajuste la
vitesse de son compresseur en fonction des besoins
de température, ce qui réduit la consommation
d'énergie.
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Design

Le design élégant et moderne de la pompe a chaleur
Marina s'intégre facilement dans l'intérieur de la
maison.

Autres avantages

Echangeur de chaleur & microcanaux a enroulement
externe pour un échange optimal.

Inspection de température multipoint pour assurer
un approvisionnement stable en eau chaude.

Température de I'eau réglable.

Compresseur spécial résistant aux hautes
températures et pressions.

Choix idéal pour la maison et en environnement
extréme : la production se fait encore a -25°C.

Protection IPX4.



LE KIT COMPREND

INFORMATIONS TECHNIQUES

g

MODELE MARINA SP 185
Code 3IGR5210
Référence fabricant Ul SXTD200LCJW/A-K
Référence fabricant UE GRS-S3.5PdG/NaAl-K
Capacité du ballon () 185
Puissance restituée Chaud (kW) 35
SCopP 3.08
Efficacité énergétique
CoP 4]
Classe énergétique Froid / Chaud A+
Efficacité énergétique saisonniére n (Moyen (%)) 130
Puissance absorbée Chaud (kW) 0.833
Intensité absorbée Chaud (A) 3.62
Tension d'alimentation (V/f/Hz) 220-~240/1/50
Plage de fonctionnement en T° extérieure|  Chaud (°C) -25 - +45
Température ECS °0) +35 ~ +55
Indice de protection électrique IPX4
. R Liquide (Po.) 1/4
Liaisons frigorifiques
Gaz (Po.) 3/8
Longueur préchargée (m) 10
Longueur maximale (UI/UE) (m) 20
Cable d'alimentation (n°xs) 2 x15+T
Liaisons hydrauliques (Po. (DN)) 1/2 (15)
Pression acoustique (dB(A)) 50
Puissance acoustique (dB(A)) 63
Réfrigérant R410A
Profil de soutirage L
Puissance appoint électrique (kW) 2
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 462 /2000 / 462
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 625/ 2108/ 625
Poids net / brut (kg) 72.5/83
Charge de réfrigérant (kg) 12
Charge additionnelle (g/m) 20
Unité Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 842 /591/ 320
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur (mm) 948 /660 /363
Poids net / brut (kg) 72.5/83
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ACCESSOIRES

. UNITES A BALLONS
SERIE | £ TERIEURES GMV POMPES A CHALEUR VERSATI THERMODYNAMIQUES
VERSATI IV VERSATI IIl ALL-
ACCESSOIRES GMV5 HOME MONOBLOC VERSATI Il SPLIT IN-ONE MARINA
Télécommande [ |
téorie 9AGRs036 | 300001060261 (RN ° ° °
9AGRI288 | 30296000028 R [ ]
Télécommande
filaire
3IGRIN7 XK57 - [
@ De série
©® En option
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U J - 9AGR5036

n‘ TELECOMMANDE INTEGREE VERSATI

Le controle de la série Versati consiste en un écran tactile avec rétroéclairage couleur qui permet
un contréle total du groupe. Il permet le changement de modes de fonctionnement, tels que

le mode silencieux ou le mode d'urgence, et offre des fonctions qui faciliteront I'adaptation de
I'éguipement aux différentes conditions de travail.

Modes de fonctionnement : chauffage, rafraichissement, eau chaude, mode chauffage ou eau
chaude, mode rafraichissement ou eau chaude (la priorité peut étre définie).

Programmation hebdomadaire
Fonction Fast Hot Water : permet d'atteindre plus rapidement la consigne.

Fonction Weather Depend : pour les zones avec des changements de température diurnes
importants, la température de sortie d'eau est automatiquement ajustée, pour empécher
['utilisateur devoir le faire fréquemment.

Fonction Disinfection : augmenter la température a 70°C ou plus pour désinfecter I'eau des
bactéries telles que les légionelles.

Dégivrage automatique avec option de dégivrage forcé.
Mode d'urgence : permet de faire fonctionner le compresseur en cas d'erreur.

Langues : francais, espagnol, portuguais et italien.



BB TELECOMMANDE FILAIRE ECS
' 9AGRI1288

La télécommande des pompes a chaleur ECS vous permet de choisir entre les différents modes
de fonctionnement tels que le mode Save qui permet de plus grandes économies d'énergie lors
de la production d'eau chaude, le mode Rapid qui réduit le temps pour atteindre la température
souhaitée.

Modes de fonctionnement : eau chaude, économie, mode nuit, résistance électrique, mode rapide
et les différents réglages prédéfinis.
Programmation 24h.

Fonction [-Know : I'unité étudie le fonctionnement normal de l'utilisateur et collecte les
informations pendant une période. Ensuite, le systéme ajuste automatiqguement la température
moyenne de I'eau lorsque l'utilisateur n'a pas besoin d'ECS pendant une longue période.

Fonction Cycle : Il permet de connecter un anneau d'eau chaude et de contrdler sa température.
La conduite hydraulique est préchauffée pour assurer la fourniture d'eau chaude a tout moment.

Fonction Sunflower : L'unité profite pour produire de I'eau chaude losque la température extérieure

augmente, ce qui signifie une plus grande efficacité. Il la maintient ensuite a une température
moyenne en fonction des besoins de l'utilisateur.

MM TELECOMMANDE FILAIRE XK57
3IGR917

Permet la gestion des fonctions du module Hydrobox pour GMV5 Home.
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