< RETOUR AU SOMMAIRE < RETOUR A LA TETE DU CHAPITRE

UMY

E MULTI-SPLIT JUSQU'A
11 UNITES INTERIEURES

L’ALLIANCE ENTRE TECHNOLOGIE,
COMPACITE ET ESTHETIQUE

Le DRV compact PUMY de Mitsubishi Electric saura répondre a tous les besoins !
Villas, bureaux, hoétels, logements groupés, locaux commerciaux sont autant
d’applications possibles grace aux technologies City Multi et la large gamme d’unités
résidentielles compatibles.

UNE TECHNOLOGIE FACILE D’INSTALLATION

Avec la gamme PUMY, il est possible d’atteindre jusqu’a 300 m de longueur de tubes
et 50 metres de dénivelé, ce qui permet de répondre a toutes les problématiques
d’installation, pour le tertiaire et le résidentiel.

1050 MM

PUMY MONO VENTILATEUR

Les groupes mono-ventilateurs PUMY-SP
4, 5 et 6HP en monophasé et triphasé sont
arrivés ! ll est ainsi possible d’allier technologie
DRV, compacité de groupe extérieur et unités
résidentielles.

= 983 MM

'.-f“- L __J

Dimensions HxLxP: 983 x1050x330mm 330 MM

NOUVEAU - DISPO SECOND SEMESTRE 2021

PUMY-P 250/300 YBM

Déja disponible en tailles 112/125/140 et
200, la gamme PUMY-P s’étoffe a partir du
second semestre 2021 avec l'arrivée des
tailles 250 et 300 !

AR ST YR T .,

68/



DESIGN

POUR LA

MAISON ET
LE TERTIAIRE

F\ABILITE
XIOHD

A 3
REORMANC

FLEXIBILITE MAXIMALE

Les unités série M, Mr. Slim et City Multi sont compatibles avec le DRV
compact Mitsubishi Electric. Il est également possible de mixer les unités
intérieures City Multi avec les unités résidentielles, et ce jusqu’a 11 unités !
Le groupe extérieur fait 330 mm d’épaisseur seulement, ce qui garantit un
encombrement minimal.

NOMBRE D’UNITES INTERIEURES CONNECTABLES

S| 1 BOITIER DE REPARTITION SI 2 BOITIERS DE REPARTITION
VIA BOITIER Ul CITY MULTI VIA 2 BOITIERS Ul CITY MULTI
Maxi 7 Maxi 3
PUMY-P112VKM4/YKM4 Maxi 5 Maxi 5
Maxi 8 Maxi 2
PUMY-P125VKM4/YKM4 Maxi 5 Maxi 5 Maxi 8 Maxi 3
PUMY-P140VKM4/YKM4 Maxi 5 Maxi 5 Maxi 8 Maxi 3

Note : pour les tailles 200 / 250 / 300 se référer aux manuels d'installation

PAC-MK53BC

- -

MSZ-EF MSZ-AP

PAC-MK33BC

——= -

s EXTERIEUR
PEAD-M PUMY

S |

Exemple de montage adapté au résidentiel
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< RETOUR AU SOMMAIRE

< RETOUR A LA TETE DU CHAPITRE

PUMY

PUMY-SP / MONO-VENTILATEUR

RETROUVEZ TOUTES LES
} DONNEES DE CE PRODUIT

EN SCANNANT CE QR CODE

TECHNOLOGIE INVERTER

N Chauffage garanti jusqu’a -20°C extérieur

N Consommation électrique maitrisée

N Technologie DRV

N Encombrement minimal

N 30 Pa de pression statique disponible de série
N Jusqu'a 120 m de longueur totale de tube

PRESSION
STATIQUE

30 PA DE SERIE

et

N Technologie R410A PUMY-SP 112/125/140 V(Y)KM PAC MK34BC PAC MK54BC
R410A INVERTER PUMY-SP112VKM/YKM PUMY-SP125VKM/YKM PUMY-SP140VKM/YKM
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kW 12.5 14.0 15.5
Puissance absorbée totale nominale kw 3.10 3.84 4.70
e EER - 4.03 365 330
Rendement saisonnier n - 261.4 % 261.1% 252.1 %
Plage de fonctionnement (T°ext. seche/seche)  °C -5/+52 -5/+ 52 -5/+52
Puissance calorifique nominale (mini/maxi) kW 14.0 16.0 18.0
Puissance chaud & -7°C kw nc nc nc
@ Puissance absorbée totale nominale kw 3.17 3.90 4.02
cop - 442 410 410
Rendement saisonnier n - 156.3 % 154.3 % 153.1 %
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/séche) °C -20/+15 -20/+15 -20/+15
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
£ Indice total Ul connectables (Série M et Mr Slim) - 502130 %
& Taille Ul connectables Série M et Mr Slim - P15aP100
5 Nombre Ul connectables Série M et Mr Slim - 1a8
8 Débit d’air en Froid GV m¥h 4800 4860 4860
§ Pression acoustique a Tm en mode froid/silence dB(A) 54 /52 56 /53 56 /54
% Puissance acoustique en mode froid dB(A) 72 73 74
8 Hauteur x Largeur x Profondeur mm 983 x 1050 x 330
S Poids net Monophasé / Triphasé kg 93/94
2 Diamétre liquide flare pouce 3/8”
& Diamétre gaz flare pouce 5/8”
Sa Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) - / - R410A /2088
= Longueur préchargée/Précharge/Tonne équivalent CO, m/g/t 0/35/7.03
+  Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1 P+N+T) / 400V (3 P+N+T)
o Intensité maxi A nc
* COP et EER calculés avec UE seules ** : SCOP et SEER mesurés avec des UE et Ul selon EN14825 *** : mesurée en chambre anéchoique
**** - si 'unité extérieure est installée plus haut que I'unité intérieure, le dénivelé est limité a 10 m - nc : non communiqué
BOITIERS DE RACCORDEMENTS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAC-MK34BC PAC-MK54BC
Nombre d’unités intérieures connectables Maxi 3 Maxi 5
Diametre liquide flare coté Ul pouce 14" x 3 1/4” x5
g Diametre gaz flare coté Ul pouce 3/8”x3 3/8” x4 +1/2" x1
£ Diamétre liquide flare coté UE pouce 3/8” 3/8”
Diamétre gaz flare coté UE pouce 5/8” 5/8”
Alimentation électrique V~Hz 230V - 1 phase + N + T - 50 Hz
§ Cable alimentation unité intérieure mm2 4 x 2.5 mm2 par unité intérieure
§ Cable liaison bus UE/boitier de répartition mm2 bus 2 x 1.5 mm? blindé par tresse métallique
Intensité maxi A 6
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 170 x 450 x 280
S poids kg 6.7 7.4
Distance maxi boitier de répartition / Ul m 25

Dans le cas de I'utilisation de 2 boitiers de répartition

MSDD-50AR-E : raccords flare obligatoire
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PUMY

PUMY-P / BI-VENTILATEUR

TECHNOLOGIE INVERTER

N Chauffage garanti jusqu’a -20°C extérieur

N Consommation électrique maitrisée
N Technologie DRV

N Trés hautes performances

N Jusqu'a 300 m de longueur totale de tube

N Technologie R410A

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNEES DE CE PRODUIT

EN SCANNANT CE QR CODE

PUMY-P 112/125/140 V(Y)KM4 PUMY-P 250/300 YBM PAC MK34BC PAC MK54BC
PUMY-P 200 YKM2 DISPO SECOND SEMESTRE 2021
PUMY-P PUMY-P PUMY-P PUMY-P
R410A INVERTER 112VKM3/YKM4 125VKM3/YKM4 140VKM3/YKM4 200YKM2
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kW 12.5 14.0 15.5 224
Puissance absorbée totale nominale kw 2.79 3.46 4.52 6.05
9}{6 EER - 4.48 4.05 3.43 3.70
Rendement saisonnier n - 259.1 % 261.0 % 246.9 % 215.0 %
Plage de fonctionnement (T°ext. seche/seche)  °C +10/ +46 +10/ +46 +10/ +46 +10/ +46
Puissance calorifique nominale (mini/maxi) kW 14.0 16.0 18.0 25.0
Puissance calorifique nominale a -7°C kw 11.3 12.6 13.3 19.5
@ Puissance absorbée totale nominale kw 3.04 3.74 4.47 5.84
copP - 4.61 428 4.03 428
Rendement saisonnier n -| 1827 % 170.3 % 182.0 % 165.8 % 176.3 % 162.1 % 165.2 %
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/séche) °C -20/ +15 -20/+15 -20/+15 -20/+15
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
£ Indice total Ul connectables (Série M et Mr Slim) - 502130 %
&  Taille Ul connectables Série M et Mr Slim - P15aP100
5 Nombre Ul connectables Série M et Mr Slim - 1a8
8 Débit dair en Froid GV m3/h 6600 8340
§ Pression acoustique a 1m en mode froid/silence dB(A) 49/ 46 50/47 51/48 56 /53
% Puissance acoustique en mode froid dB(A) 71 73 74 80
8 Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330
S Poids net Monophasé / Triphasé kg 123/125 138
g Diametre liquide flare pouce 3/8” 3/8”
& Diameétre gaz flare pouce 5/8” 3/4”
_Sa Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) -/- R410A /2088
= Précharge / Tonne équivalent CO, kg /t 4.8/10.02 7.3/15.2
+  Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230V (1 P+N+T)/ 400V (3 P+N+T) 400V (3 P+N+T)
o Intensité maxi A 29.5/13.0 19.0
* COP et EER calculés avec UE seules ** : SCOP et SEER mesurés avec des UE et Ul selon EN14825 *** : mesurée en chambre anéchoique
*x - si 'unité extérieure est installée plus haut que I'unité intérieure, le dénivelé est limité a 10 m
Pour les informations techniques des tailles 250 et 300, rapprochez vous de votre interlocuteur commercial.
BOITIERS DE RACCORDEMENTS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAC-MK34BC PAC-MK54BC
Nombre d’unités intérieures connectables Maxi 3 Maxi 5
Diamétre liquide flare coté Ul pouce 1/47 x 3 1/4” x5
g, Diametre gaz flare coté Ul pouce 3/8”x3 3/8” x4 +1/2" x1
L Diamétre liquide flare coté UE pouce 3/8” 3/8”
Diametre gaz flare coté UE pouce 5/8” 5/8”
Alimentation électrique V~Hz 230V - 1 phase + N + T - 50 Hz
§ Cable alimentation unité intérieure mm? 4 x 2.5 mm2 par unité intérieure
§ Cable liaison bus UE/boitier de répartition mm? bus 2 x 1.5 mm? blindé par tresse métallique
Intensité maxi A 6
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 170 x 450 x 280
Z  Poids kg 6.7 7.4
Distance maxi boitier de répartition / Ul m 25

Dans le cas de I'utilisation de 2 boitiers de répartition

MSDD-50AR-E : raccords flare obligatoire
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< RETOUR AU SOMMAIRE < RETOUR A LA TETE DU CHAPITRE

MULTI-SPLIT RETROUVEZ TOUTES LES

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES DONNEES DES PRODUITS
(SELON TABLEAU P 59) EN SCANNANT LES OR CODES

NOUVEAU

—————— NOUVEAU

' ' A2 DISPO AVRIL 2021

Mural Compact MSZ-AP15VGK MSZ-AP20VGK

Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV méh 210/234/276/330/384 210/234/276/330/414

Pression acoustique en froid a 1 m S/PV/MV/GV/SGV" dB(A) 21/26/30/35/40 21/26/30/35/42

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 250x 760 x 178 250x760x 178

Intensité absorbée maxi * A 0.17 0.20

Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 3/8” flare

: [ [

Mural Compact MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK
Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV méh 294/354/426/522/684 294/354/426/522/684 324/390/462/558/684 360/432/504/600/756
Pression acoustique en froid a 1 m S/PV/MV/GV/SGV" dB(A) 19/24/30/36/42 19/24/30/36/42 21/29/34/38/42 28/33/36/40/44
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219
Intensité absorbée maxi * A 0.30

Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 3/8” flare

.

Mural Design MSZ-EF18VGK MSZ-EF25VGK MSZ-EF35VGK MSZ-EF42VGK MSZ-EF50VGK
Débit dair en froid Silence/PV/MV/GV/SGV m?®/h | 240/276/378/498/630 | 240/276/378/498/630 | 240/276/378/498/630 | 348/396/462/534/618 | 348/408/474/558/660
Pression acoustique en froid a1 m S/PV/MV/GV/SGV"dB(A) | 21/23/29/36/42 21/23/29/36/42 21/24/29/36/42 28/31/35/39/43 30/33/36/40/43
Hauteur x Largeur x Profondeur mm | 299 x 895 x 195 299 x 885 x 195 299 x 885 x 195 299 x 885 x 195 299 x 885 x 195
Intensité absorbée maxi * A 0.30 0.40

Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 3/8” flare

Unité intérieure W = Blanc pur ; B = Noir ; S = Argent

-—

Mural Design De Luxe MSZ-LN18VG2 MSZ-LN25VG2 MSZ-LN35VG2 MSZ-LN50VG2*
Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV mh 282/354/426/552/744 282/354/426/552/744 282/354/426/552/780 342/456/534/636/834
Pression acoustique en froid a 1 m S/PV/MV/GV/SGV" dB(A) 19/23/29/36/42 19/23/29/36/42 19/24/29/36/43 27/31/35/39/46
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233
Intensité absorbée maxi A - 0.30 0.40
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 3/8” flare

Unité intérieure W = Blanc pur ; V = Blanc perle ; B = Noir Onix ; R = Rouge rubis

* Le MSZ-LN18VG2 et MSZ-LN50VG2 ne sont compatibles qu'avec notre gamme de multi-split au 32
(1) : condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas étre supérieure a 3A.
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MULTI-SPLIT

RETROUVEZ TOUTES LES
UNITES INTERIEURES COMPATIBLES DONNEES DES PRODUITS
[SELON TABLEAU P 59] EN SCANNANT LES QR CODES
l-___ =0 Ll S
R32

Mural Grandes piéces MSZ-AP60VG MSZ-GF60VE2 MSZ-GF71VE2
Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV m®/h 564/660/792/960/1134 588/678/804/936/1098 582/690/798/924/1068
Pression acoustique en froid a 1 m S/PV/MV/GV/SGV" dB(A) 29/37/41/45/48 29/37/41/45/49 30/37/41/45/49
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 325x 1100 x 257 325x1100 x 238 325x 1100 x 238
Intensité absorbée maxi * A 0.50
Diameétre liquide / gaz Pouce 1/4" flare / 1/2" flare 1/4” flare / 5/8” flare 3/8” flare / 5/8” flare

* Le MSZ-AP71VG n'est pas compatible avec notre gamme Multi-Split.

Console De Luxe MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG
Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV m?/h 234/288/390/468/534 234/288/390/468/534 336/402/516/624/738
Pression acoustique en froid a 1 m S/PV/MV/GV/SGV" dB(A) 21/24/31/37/41 21/24/31/37/41 28/32/37/42/48
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 600 x 750 x 215 (145) 600 x 750 x 215 (145) 600 x 750 x 215 (145)
Intensité absorbée maxi * A 45.00
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4" flare / 3/8” flare 1/4” flare / 1/2" flare

La MFZ-KT60VG n'est pas compatible avec notre gamme Multi-Split.

Console De Luxe R410A MFZ-KJ25VE2 MFZ-KJ35VE2 MFZ-KJ50VE2
Débit dair en froid Silence/PV/MV/GV/SGV m®/h 234/294/354/426/492 234/294/354/426/492 336/402/480/558/636
Pression acoustique en froid a 1 m S/PV/MV/GV/SGV' dB(A) 20/25/30/35/39 20/25/30/35/39 27/31/35/39/44
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 600 x 750 x 215 (145) 600 x 750 x 215 (145) 600 x 750 x 215 (145)
Intensité absorbée maxi A 0.34
Diameétre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 3/8” flare 1/4” flare / 1/2” flare

(1) : condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas étre supérieure a 3A.
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< RETOUR AU SOMMAIRE
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< RETOUR A LA TETE DU CHAPITRE

MULTI-SPLIT

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES
(SELON TABLEAU P 59)

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNEES DES PRODUITS

EN SCANNANT LES QR CODES

GAINABLE COMPACT SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA
Débit d'air en froid -/PV/MV/GV/- m3/h -/360/420/540/- -/420/540/660/- -/600/780/900/-
Pression acoustique en froid a 1,5 m -/PV/MV/GV/-" dB(A) -/22/25/29/- -/23/28/33/- -/29/33/36/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 200 x 790 x 700 200 x990 x 700
Intensité absorbée maxi * A 04 0.5 0.7
Diameétre liquide / gaz Pouce 1/4 - 3/8 1/4-1/2
GAINABLE FLEXIBLE PEAD-M50JA PEAD-M60JA PEAD-M71JA
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/- m®h -/720/870/1020/- -/870/1080/1260/- -/1050/1260/1500/-
Pression acoustique en froid a 1,5 m -/PV/MV/GV/-" dB(A) -/26/31/35/- -/25/29/33/- -/26/30/34/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 250 x 900 x 732
Intensité absorbée maxi * A 1.39 1.62 1.97
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4-1/2 1/4 - 5/8 3/8-5/8
Le PEAD-M60JA et PEAD-M71JA sont compatibles uniqguement avec les Multi-split au R410A.
—
Cassette 1 voie MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/- m?%h 360/432/480/528/- 360/438/504/564/- 360/498/588/684/-
Pression acoustique en froid a 1,5 m Silence/PV/MV/GV/-" dB(A) 27/31/34/38/- 27/32/36/40/- 29/36/41/47/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 190 x 1102 x 360 190 x 1102 x 360 190 x 1102 x 360
Intensité absorbée maxi A -
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4” flare / 3/8” flare 1/4” flare / 1/2” flare
Référence fagade - MLP-444W

& condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas étre supérieure a 3A.



MULTI-SPLIT

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES
(SELON TABLEAU P 59)

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNEES DES PRODUITS

EN SCANNANT LES QR CODES

CASSETTE 4 VOIES 600X600 SLZ-M15FA* SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/- m3/h -/360/390/420/- -/390/450/510/- -/390/480/570/- -/420/540/690/-
Pression acoustique en froid a 1,5 m -/PV/MV/GV/-" dB(A) -/24/26/28/- -/25/28/31/- -/25/30/34/- -/27/34/39/-
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 245x 570 x 570
Intensité absorbée maxi * A 0.17 0.2 0.24 0.32
Diamétre liquide / gaz Pouce 1/4 - 3/8 1/4-1/2
* La SLZ-M15FA est compatible uniquement avec les multi-split au R32
/‘;\ R410A
CASSETTE 4 VOIES 900X900 PLA-M50EA PLA-M60EA PLA-M71EA
Débit d’air en froid PV/MV/GV/SGV  m%h 720/840/960/1080 720/840/960/1080 1020/1140/1260/1380
Pression acoustique en froid a 1,5 m PV/MV/GV/SGV" dB(A) 27/29/31/32 27/29/31/32 28/30/33/36
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 258 x 840 x 840
Intensité absorbée maxi * A 0.22 0.22 0.34
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4-1/2 1/4 - 5/8 3/8-5/8
La PLA-M35EA n'est pas compatible avec notre gamme Multi-Split.
— A\
\ )
PLAFONNIER PCA-M50KA PCA-M60KA PCA-M71KA
Débit d’air en froid -/PV/MV/GV/SGV m3/h -/600/660/780/900 -/900/960/1020/1140 -/960/1020/1080/1200
Pression acoustique en froid a 1 m -/PV/MV/GV/SGV" dB(A) -/32/34/37/40 -/33/35/37/40 -/35/37/39/41
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 230 x 960 x 680 230 x 1280 x 680 230 x 1280 x 680
Intensité absorbée maxi A 0.37 0.39 0.42
Diametre liquide / gaz Pouce 1/4-1/2 1/4 - 5/8 3/8-5/8

Le PCA-M71KA est compatible uniquement avec les Multi-split au R410A.

A condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas étre supérieure a 3A.
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