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Boitier:

k1L 3B

Marquage et marques de qualité:

Boitier en technopolymere, une entrée cables filetée PG 13,5 (série FR)

Degré de protection : IP67 selon EN 60529 avec presseétoupe de degré de protection égal
ou supérieur
Généralités:

Température ambiante : de -25°C a +80°C

Fréguence maximale d'actionnement : 3600 cycles de fonctionnement/heure

Durée mécanique : 20 millions de cycles de fonctionnement

Parametre de sécurité B10D : 40.000.000 pour contacts NC
Verrouillage mécanique, non codé : type 1 selon EN ISO 14119

Caractéristiques du bloc de contact:
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Diagramme des courses du bloc de contact:

) e @s0° 75° mmm Contact fermé » En appuyant sur l'interrupteur
—— Contact ouvert < En relachant l'interrupteur
b . ®  Course d'ouverture forcée (EN 60947-5-1) R Course d'enclenchement du réarmement
157 ®  Course d’ouverture 2 x 2 mm (EN 81) ® Point de rupture mécanique

Ouverture positive de I'interrupteur:
Dispositif avec ouverture positive conformément a la norme CEIl 60947-5-1.

Couples de serrage des vis du dispositif: Forces d'actionnement:
Vis couvercle: 0,7 ... 0,9 Nm Minimum: 0,06 Nm
Vis téte: 0,5...0,7 Nm Quverture positive: 0,25 Nm

Vis levier: 0,7 ...0,9 Nm

Vis bloc de contact 0,6 ... 0,8 Nm

Bouchons: 1,2 ... 1,6 Nm (M20/PG13,5)
1...1,4 Nm (M16/PG11)

Conformes aux normes:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1, EN 50047, IEC 60204-1, EN 60204-1,

EN ISO 14119, EN ISO 12100, IEC 60529, EN 60529, EN 50581, UL 508, CSA 22.2 No. 14.
Homologations:

IEC 60947-5-1, UL 508, CSA 22.2 No. 14, GB/T14048.5-2017.

Conformes aux conditions requises par les directives:
Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE, Directive RoHS 2011/65/UE.

@ @ Ml CE CE

Caractéristiques électriques:
Courant thermique (Ith): 10 A

Catégorie d’utilisation:
Courant alterné: AC15 (50+60 Hz)

Tension nominale d’isolement (Ui): 500 Vac 600 Vdc Ue (V) 250 400 500
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6 kV le(A) 6 4 1
Courant de court-circuit conditionnel: 1000 A selon EN 60947-5-1 Courant continu: DC13
Protection contre les courts-circuits: fusible 10 A 500 V type aM Ue (V) 24 125 250
Degré de pollution: 3 le(A) 3 0,55 0,3
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Caractéristiques homologuées par IMQ

Tension nominale d’isolement (Ui) : 500 Vac / 400 Vac (pour blocs de contact 2, 11, 12, 20,
21, 22, 33, 34)

Courant thermique a l'air libre (Ith) : 10 A

Protection contre les courts-circuits : fusible 10 A 500 V type aM

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV / 4 kV (pour blocs de contact 20, 21,
22, 33, 34)

Degré de protection de I'enveloppe : IP67

Bornes MV (bornes a vis)

Degré de pollution : 3

Catégorie d'utilisation : AC15

Tension d'utilisation (Ue) : 400 Vac (50 Hz)

Courant d'utilisation (le) : 3A

Formes de I'élément de contact : Za, Zb, Za+Za, Y+Y, X+X, Y+Y+X, Y+Y+Y, Y+X+X
Ouverture positive des contacts sur blocs de contact 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21,
22,33, 34,66

Conformité aux normes : EN 60947-1, EN 60947-5-1, exigences fondamentales de la
Directive Basse Tension 2014/35/UE.

Arrét mécanique

Selon la norme EN ISO 14119, paragraphe 5.2, “les capteurs de position ne doivent
pas étre utilisés comme arréts mécaniques” ﬁ

L'actionneur ne doit pas dépasser
la course maximum reportée dans
les diagrammes course.

Le protecteur ne doit pas effectuer I'arrét
mécanique sur la téte de l'interrupteur.

Modalités d’actionnement
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Caractéristiques homologuées par UL
Electrical Ratings:

Q300 pilot duty (69 VA, 125-250 V dc)
AB00 pilot duty (720 VA, 120-600 V ac)
Environmental Ratings: Types 1, 4X, 12, 13

For all contact blocks except 2 and 3 use 60 or 75°C copper (Cu)
conductors, rigid or flexible, wire size 12, 14 AWG. Tightening torque
for terminal screws of 7.1 Ib in (0.8 Nm).

For contact blocks 2 and 3 use 60 or 75°C copper (Cu) conductors,
rigid or flexible, wire size 14 AWG. Tightening torque for Terminal
screws of 12 Ib in (1.4 Nm).

The hub is to be connected to the conduit before the hub is connected
to the enclosure.

Vitesse d'entrainement
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Installation d’interrupteurs simples avec fonctions de sécurité

¢ Utiliser seulement des interrupteurs reportant le symbole @
e Raccorder le circuit de sécurité aux contacts normalement fermés NC (11-12, 21-22 ou 31-32).

¢ Les contacts normalement ouverts NO (13-14, 23-24, 33-34) doivent étre utilisés seulement pour les signalisations ; ces contacts
ne doivent pas étre raccordés au circuit de sécurité. Si on utilise deux ou plusieurs interrupteurs sur la méme protection, il est possible de
raccorder les contacts NO au circuit de sécurité.
Dans ce cas, au moins un des deux interrupteurs doit étre a ouverture positive et un contact normalement fermé NC (11-12, 21-22 ou 31-32)
doit étre connecté au circuit de sécurité.

e Actionner l'interrupteur au moins jusqu’a la course d’ouverture positive indiquée dans les diagrammes de courses par le symbole @

e e systéme d'actionnement doit étre en mesure d'exercer une force supérieure a la force d'ouverture positive, indiquée entre
parentheses, sous chaque article, a coté de la valeur de force minimale.

¢ | a fixation du dispositif doit étre effectuée conformément a la norme EN ISO 14119.

Quand la protection de la machine est ouverte et pendant toute la course d'ouverture, l'interrupteur doit étre pressé directement (fig. 1) ou
au moyen d'un raccordement rigide (fig. 2).
C'est seulement de cette maniére que |'ouverture positive des contacts normalement fermés NC (11-12, 21-22, 31-32) sera garantie.

arrét mécanique

Nt A

Fig.1 Fig.2

Dans les applications de sécurité avec un unique interrupteur par protecteur, les interrupteurs ne doivent jamais étre appliqués en relachement
(fig. 3 et 4) ou actionnés au moyen d’un raccordement non rigide (ex. un ressort).

Fig.4

© 2019 Copyright Pizzato Elettrica.Sous réserve de modifications sans préavis et sous réserve d’erreurs. Les données présentées dans ce document ont été soigneusement contrélées et représentent des valeurs qui
sont typiques de la production en série. Les descriptions du dispositif et de ses applications, les contextes d'utilisation, les détails sur les contréles externes, les informations sur l'installation et le fonctionnement sont
fournis au meilleur de notre connaissance. Toutefois, cela ne signifie pas que des responsabilités juridiques qui s'étendent au-dela des ‘Conditions Générales de Vente’, comme indiqué dans le catalogue général de
Pizzato Elettrica, peuvent dériver des caractéristiques décrites. Le client/utilisateur n’est pas dispensé de I'obligation d’examiner nos informations et recommandations et les réglementations techniques pertinentes avant

d'utiliser les produits a leur propre but.



