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LEGENDA - HP: Alta pressione: S: Aspirazione; S.E.: Collegato ad alta pressione quando la bobina è eccitata

Codice*
R407C

kW min/max
(US ton min/max)

R410A
kW min/max

(US ton min/max)

R134A
kW min/max

(US ton min/max)

Dimensione tubi (C.T.S.)
Lay-
out

Peso (g)
(senza

bobina)

Imballo 
standard

Aspirazione (S.E.C.) Mandata
mm pollici mm pollici

V0-406050100 1.34 / 3.02 (0.38 / 0.86) 1.55 / 3.83 (0.44 / 1.09) 1.16 / 2.36 (0.33 / 0.67) 9.64 3/8 8.12 5/16 B 210 36

V1-408050100 1.41 / 4.57 (0.40 / 1.30) 1.76 / 5.98 (0.50 / 1.70) 1.41 / 3.87 (0.40 / 1.10) 12.84 1/2 8.01 5/16 A 285 36

V1-408060100 1.41 / 4.57 (0.40 / 1.30) 1.76 / 5.98 (0.50 / 1.70) 1.41 / 3.87 (0.40 / 1.10) 12.84 1/2 9.67 3/8 A 285 36

V1-406060100 1.41 / 4.57 (0.40 / 1.30) 1.76 / 5.98 (0.50 / 1.70) 1.41 / 3.87 (0.40 / 1.10) 9.64 3/8 9.67 3/8 A 285 36

V1-406050100 1.41 / 4.57 (0.40 / 1.30) 1.76 / 5.98 (0.50 / 1.70) 1.41 / 3.87 (0.40 / 1.10) 9.64 3/8 8.01 5/16 A 285 36

V1-406050200 1.41 / 4.57 (0.4 / 1.3) 1.76 / 5.98 (0.50 / 1.70) 1.41 / 3.87 (0.4 / 1.1) 9.64 3/8 8.12 5/16 B 310 36

V1-406060200 1.41 / 4.57 (0.4 / 1.3) 1.76 / 5.98 (0.50 / 1.70) 1.41 / 3.87 (0.4 / 1.1) 9.64 3/8 9.67 3/8 B 310 36

V2-408060100 2.81 / 6.33 (0.8 / 1.8) 3.17 / 7.74 (0.90 / 2.20) 2.46 / 4.92 (0.7 / 1.4) 12.84 1/2 9.67 3/8 A 285 36

V2-408060200 2.81 / 6.33 (0.8 / 1.8) 3.17 / 7.74 (0.90 / 2.20) 2.46 / 4.92 (0.7 / 1.4) 12.84 1/2 9.67 3/8 B 310 36

V2-410060300 3.87 / 7.03 (1.1 / 2.0) 4.57 / 8.79 (1.30 / 2.50) 3.17 / 5.6 (0.9 / 1.6) 16.03 5/8 9.67 3/8 C 315 36

V2-410060400 3.87 / 7.03 (1.1 / 2.0) 4.57 / 8.79 (1.30 / 2.50) 3.17 / 5.63 (0.9 / 1.6) 16.03 5/8 9.67 3/8 D 335 36

V3-410080700 3.87 / 9.50 (1.1 / 2.7) 4.57 / 11.96 (1.30 / 3.40) 3.17 / 7.39 (0.9 / 2.1) 16.03 5/8 12.84 1/2 E 310 36

V3-4100H0700 3.87 / 9.50 (1.1 / 2.7) 4.57 / 11.96 (1.30 / 3.40) 3.17 / 7.39 (0.9 / 2.1) 16.03 5/8 12.70 O.D. 1/2 O.D. E 310 36

V3-412080800 3.87 / 9.85 (1.1 / 2.8) 4.57 / 12.31 (1.30 / 3.50) 3.17 / 7.74 (0.9 / 2.2) 19.18 3/4 12.84 1/2 E 350 36

V6-414120100 3.87 / 18.99 (1.1 / 5.4) 4.57 / 23.92 (1.30 / 6.80) 3.17 / 14.77 (0.9 / 4.2) 22.36 7/8 19.18 3/4 A 810 18

V6-414100100 3.87 / 18.99 (1.1 / 5.4) 4.57 / 23.92 (1.30 / 6.80) 3.17 / 14.77 (0.9 / 4.2) 22.36 7/8 16.03 5/8 A 810 18

V6-414080100 3.87 / 18.99 (1.1 / 5.4) 4.57 / 23.92 (1.30 / 6.80) 3.17 / 14.77 (0.9 / 4.2) 22.36 7/8 12.83 1/2 A 810 18

V6-412080100 3.87 / 18.99 (1.1 / 5.4) 4.57 / 23.92 (1.30 / 6.80) 3.17 / 14.77 (0.9 / 4.2) 19.18 3/4 12.83 1/2 A 745 18

V10-414080100 11.25 / 33.06 (3.2 / 9.4) 13.01 / 41.85 (3.70 / 11.90) 9.85 / 26.03 (2.8 / 7.4) 22.35 7/8 12.83 1/2 A 1’200 12

V10-414120100 11.25 / 33.06 (3.2 / 9.4) 13.01 / 41.85 (3.70 / 11.90) 9.85 / 26.03 (2.8 / 7.4) 22.35 7/8 19.18 3/4 A 1’200 12

V10-414140400 11.25 / 33.06 (3.2 / 9.4) 13.01 / 41.85 (3.70 / 11.90) 9.85 / 26.03 (2.8 / 7.4) 22.35 7/8 22.36 7/8 A 1’220 12

V10-418140100 11.25 / 37.63 (3.2 / 10.7) 13.01 / 47.48 (3.70 / 13.50) 9.85 / 29.54 (2.8 / 8.4) 28.78 1 1/8 22.36 7/8 A 1’310 12

V10-418120100 11.25 / 37.63 (3.2 / 10.7) 13.01 / 47.48 (3.70 / 13.50) 9.85 / 29.54 (2.8 / 8.4) 28.78 1 1/8 19.18 3/4 A 1’310 12

V10-414100100 11.25 / 33.06 (3.2 / 9.4) 13.01 / 41.85 (3.70 / 11.90) 9.85 / 26.03 (2.8 / 7.4) 22.35 7/8 16.03 5/8 A 1’200 12

V10-414120200 17.23 / 33.06 (4.9 / 9.4) 19.73 / 41.85 (5.61 / 11.90) 14.42 / 26.03 (4.1 / 7.4) 22.35 7/8 19.18 3/4 A 1’190 12

V10-4180M0200 17.23 / 37.63 (4.9 / 10.7) 19.73 / 47.48 (5.61 / 13.50) 14.42 / 29.54 (4.1 / 8.4) 28.78 1 1/8 19.05 O.D. 3/4 O.D. A 1’300 12

V10-418100200 17.23 / 37.63 (4.9 / 10.7) 19.73 / 47.48 (5.61 / 13.50) 14.42 / 29.54 (4.1 / 8.4) 28.78 1 1/8 16.03 5/8 A 1’300 12

V10-418120200 17.23 / 37.63 (4.9 / 10.7) 19.73 / 47.48 (5.61 / 13.50) 14.42 / 29.54 (4.1 / 8.4) 28.78 1 1/8 19.18 3/4 A 1’300 12

V10-418140200 17.23 / 37.63 (4.9 / 10.7) 19.73 / 47.48 (5.61 / 13.50) 14.42 / 29.54 (4.1 / 8.4) 28.78 1 1/8 22.36 7/8 A 1’300 12

V12-4220T0200 22.86 / 46.78 (6.5 / 13.3) 26.38 / 58.91 (7.50 / 16.75) 18.99 / 36.93 (5.4 / 10.5) 35.13 1 3/8 28.58 O.D. 1 1/8 O.D. F 2’030 6
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Applicazioni

Layout

Le valvole di inversione a 4 vie rappresentano il componente fondamentale di sistemi in grado di garantire il riscaldamento ed il raffreddamento dell’ambiente 
mediante l’inversione della direzione di flusso del refrigerante. Esse trovano applicazione nei condizionatori per ambienti, condizionatori d’aria centralizzati e 
monoblocco. Le valvole di inversione sono progettate per sistemi di pompe di calore con capacità comprese fra 3kW e 580kW. Sono indicate per la maggior parte 
dei refrigeranti come R407C - R410A - R134A. Il design della valvola garantisce inoltre una perdita minima di carico e un rischio di perdite molto basso. I modelli 
offrono una vasta gamma di diversi tipi di connessione, configurazione e capacità per applicazioni specifiche.  I modelli standard sono disponibili in piccole 
quantità per confezione garantendo una maggiore flessibilità.

Serie V
Valvole a inversione

*Tutti i modelli sono compatibili con le bobine LDL/LDK

	 Controllori elettromeccanici       Valvole a inversione Serie V


